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Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
des Européischen Parlaments und des Rates
vom 18. Dezember 2006
(REACH)

Erkldarung

Als Hersteller von Antriebselementen hat Optibelt geman Artikel 33 der REACH-Verordnung
seinen Kunden gegenuber eine Informationspflicht. Diese bezieht sich auf besonders
besorgniserregende Stoffe (SVHC) der Kandidatenliste, wenn diese in einer Konzentration
von mehr als 0,1 Massenprozent (w/w) in Optibelt-Produkten enthalten sind.

Nach aktuellem Wissensstand und Informationserhalt durch unsere Vorlieferanten
bestatigen wir, dass bis auf wenige Ausnahmen unsere Optibelt-Antriebselemente keine der
in der Kandidatenliste aufgefihrten Stoffe (Stand 15.01.2019) oberhalb der zulassigen
Konzentration von 0,1 Massenprozent (w/w) enthalten.

Ausnahmen bilden folgende Produkte:

e Gliederkeilriemen optibelt LB; Standard Type; Profile A/13,
Gliederkeilriemen optibelt LB; Standard Type; Profile B/17,
Gliederkeilriemen optibelt LB; Standard Type; Profile C/22,
Gliederkeilriemen optibelt LB; Standard Type; Profile Z2/10,
Gliederkeilriemen optibelt LB; Type T; Profile 22T; Black,
welche Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) (CAS-Nr. 117-81-7) und Benzylbutylphthalat
(BBP) (CAS-Nr. 85-68-7) in einer Konzentration oberhalb von 0,1 Massenprozent (w/w)

enthalten.

Aktuell gilt eine Beschrénkung uber die Verwendung der Phthalate DEHP, DBP und
BBP in Spielwaren und Artikeln fur Séuglinge und Kleinkinder. Diese ist im
Anhang XVII, Eintrag 51 der Verordnung (EG) 1907/2006, geregelt.
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e Silikongummizahnriemen Optibelt OMEGA spezial, It. Beschreibung, Profil 8M,
welche Dodecamethylcyclohexasiloxan (CAS-Nr. 540-97-6) in einer Konzentration
oberhalb von 0,1 Massenprozent (w/w) enthalten kénnen.

Die ursprtingliche Absicht der ECHA, die Verwendung und die enthaltene Menge von
Cyclosiloxanen zu regulieren, zielt auf Verbraucherartikel fir die Kérperpflege,
Kosmetika, Wasch- und Reinigungsmittel ab.

Mit der veorliegenden Erklérung kommt Optibelt seiner Informationspflicht nach. Sie dient
ausschlieRlich der Information und stellt keine rechtliche Beratung dar. Optibelt informiert
sich fortlaufend Uber Anderungen der SVHC-Kandidatenliste und wird alle betroffenen
Kunden unaufgefordert informieren, falls Inhaltsstoffe, die in Optibelt-Produkten in einer
Konzentration oberhalb von 0,1 Massenprozent (w/w) enthalten sind, von der Européischen
Chemikalienagentur (ECHA) als besonders besorgniserregend identifiziert werden.

Diese Erklarung gilt fur unsere Standardartikel.

Hoxter, 05. Februar 201

Reinhold Mu#lbeyer iiman Pittelkow

Vorsitzender der Geschaftsfuhrung Leitung Vertrieb Europa
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Richtlinie 2011/65/EU vom 8. Juni 2011
und delegierte Richtlinie 2015/863/EU vom 31. Miarz 2015
des Europidischen Parlaments und des Rates

(RoHS)

Erkldrung

Nach aktuellem Wissensstand und Informationserhalt durch unsere Vorlieferanten
bestatigen wir, dass die von Optibelt gelieferten Antriebselemente bei der Auslieferung den
Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU genligen und dass die festigelegten
Héchstkonzentrationen fur Blei, sechswertiges Chrom, Quecksilber, polybromierte
Biphenyle und polybromierte Diphenylether sowie Cadmium eingehalten werden.

Auf den Aussagen unserer Vorlieferanten basierend bestatigen wir aktuell ebenfalls, dass
Optibelt-Antriebselemente keine der in der delegierten Richtlinie 2015/863/EU festgelegten
Hochstkonzentrationen der Stoffe Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP, CAS-Nr. 117-81-7),
Butylbenzyl-phthalat (BBP, CAS-Nr. 85-68-7), Dibutylphthalat (DBP, CAS-Nr. 84-74-2) und
Diisobutyiphthalat (DIBP, CAS-Nr. 84-69-5) von 0,1 Masseprozent Uberschreiten, mit
Ausnahme der Produkte ,

Gliederkeilriemen optibelt LB, Standard Type; Profile A/13

Gliederkeilriemen optibeit LB; Standard Type; Profile B/17

Gliederkeilriemen optibelt LB; Standard Type, Profile C/22

Gliederkeilriemen optibelt LB; Standard Type; Profile 2/10

Gliederkeilriemen optibeit LB; Type T; Profile 22T, Black,

welche Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) und Benzylbutylphthalat (BBP) in einer
Konzentration oberhalb von 0,1 Massenprozent (w/w) enthalten.
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Einige Metallartike! unterliegen den in Anhang lil der Richtlinie 2011/65/EU aufgefUhrten
Ausnahmen 6a (Blei als Legierungselement in Stahl fur Bearbeitungszwecke und in
verzinktem Stahl mit einem Massenanteil von hochstens 0,35% Blei) und 6b (Blei als

Legierungselement in Aluminium mit einem Massenanteil von héchstens 0,4% Blei).

Diese Erklarung gilt fir unsere Standardartikel. Artikel nach Beschreibung geméf

Kundenvorgabe kénnen hiermit nicht berlcksichtigt werden.

. November 2018
/ ‘

Reinhold MUhBeyer Tilflan Pittelkow
Vorsitzender der Geschaftsfihrung Leitupg Vertrieb Europa
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