LINEARTECHNIK
TECHNOLOGIEHIGHLIGHTS

UNSER KNOW-HOW - IHRE VORTEILE

Uber 4.000 standardisierte Produkte sind das Ergebnis aus mehr
als 20 Jahren Entwicklungs- und Markterfahrung.

» Hdochste Haltekréfte bei kleinster Bauform

» Hohe Positioniergenauigkeit

» Hohe Steifigkeit

» PLUS-Anschluss fur erhdhte Haltekrafte

KEILGETRIEBE - BEWAHRT SEIT UBER 20 JAHREN
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Keilgetriebe (!)
Entstehende Querbewegung
@ Kolben PLUS-Anschluss

P Beim Klemmen- und Bremsen auf Profilschienen- und Rundwellenfiihrungen hat die Zimmer Group mit ihrem Keilgetriebe

Pionierleistung erbracht.

p Samtliche pneumatische Elemente sind mit dem bewéahrten Keilgetriebe flr hdchste Kraftlibersetzung und marktflihrenden

Zyklenzahlen von udber 5Mio. (B10d-Wert) ausgestattet.

EIN FUNKTIONSBAUTEIL - HOCHSTE STEIFIGKEIT

P Die neueste Serie LBHS stellt erneut unsere technologische
Kompetenzen unter Beweis.

P> Ein hydraulisches Bremselement, welches aus einem einzi-
gen Funktionsbauteil besteht, keine beweglichen Teile enthélt
und die Brems- und Haltekréfte ausschlieBlich Uber die innere
Spannung des Grundkorpers aufbringt. Dies verspricht
hoéchste Steifigkeit und schnellste Reaktionszeiten.

Drucklos: Druckbeaufschlagt:
geschlossen offen

AUSWAHLHILFE - UBER 20.000 KOMBINATIONEN

» Klemm- und Bremselemente schneller auswahlen
Passend fur Gber 20.000 Schienen-Wagen-Kombinationen

» Ubersichtliche Auswahlhilfe
Direkte Einsicht der technischen Daten + CAD-Download

» Uberzeugende Losung - mobil verfiigbar
Direktzugriff jederzeit unter http://www.zimmer-group.de/de/plt

Alle Informationen auf einen Klick <€ www.zimmer-group.de
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LINEARTECHNIK
SERIEN IN DER UBERSICHT

PROFILSCHIENENFUHRUNGEN

MANUELL PNEUMATISCH

N NO NC NC
HK Haltekraft bis 2.000N MK Haltekraft bis 2.250N MKS Haltekraft bis 3.300N MBPS Haltekraft bis 4.700N

\,

Standard Standard Standard Standard

UBPS Haltekraft bis 7.700
(9.200)N
Standard

LKP Haltekraft bis 2.500N LKPS Haltekraft bis 1.900N LBPS Haltekraft bis 1.900N

Schmal Schmal Schmal

MINIHK  Haltekraft bis 300N MCP Haltekraft bis 550N MCPS Haltekraft bis 700N

Miniatur Miniatur Miniatur

HALTEKRAFT Rie ©

Die Haltekraft ist die Kraft, die in axialer Richtung maximal aufgebracht werden kann.

Die angegebenen Haltekrafte werden bei jedem Klemm- und Bremselement vor der Auslieferung mit leicht gedlter
Schmierschicht (ISO VG 68) getestet. Der Einsatz von anderen Ol- oder Schmierstoffen kann den Einfluss des Reibfak- kraft | "
tors beeinflussen, was im Einzelfall zu Haltekraftverlusten fihren kann.

F = max. Halte-

www.zimmer-group.de P Alle Informationen auf einen Klick



PROFILSCHIENENFUHRUNGEN

HYDRAULISCH ELEKTRISCH

NO NO NC N
KWH Haltekraft bis 46.000N KBH Haltekraft bis 46.000N LBHS Haltekraft bis 15.000N LKE Haltekraft bis 1.800N

Standard Standard Schmal Standard

RUND- UND WELLENFUHRUNGEN

MANUELL PNEUMATISCH

N NO NC NC
HKR Haltekraft bis 2.000N  MKR Haltekraft bis 1.850N MKRS Haltekraft bis 1.650N RBPS Haltekraft bis 52.000N

Standard . Standard Standard Standard

TPS Haltemoment statisch bis
770Nm
Rotativ

N (bistabil): NO (Normally Open): NC (Normally Closed):
Verharrt in der aktuellen Position Drucklos getffnet Drucklos geschlossen

Alle Informationen auf einen Klick <« www.zimmer-group.de
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