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Merkmale und Typen Verdrehgesicherte Kugelbuchsen

Merkmale der verdrehgesicherte Kugelbuchsen

Buchsenhülse

Buchse LG

Käfig

Kugel

Sicherungsring

Bohrung für Zylinderstift

Welle LG

Abb. 1 Aufbau der verdrehgesicherten Kugelbuchse LG

Aufbau und Merkmale

Da die Kugelbuchse LG über vier Kreisbogenlaufrillen verfügt, ist keine Verdrehsicherung für den 
Buchsenkörper erforderlich. Zudem ist die Tragzahl wesentlich höher im Vergleich zu den herkömm-
lichen Kugelbuchsen des Typs LM bei gleichen Abmessungen. Daher reduziert ein Austausch einer 
herkömmlichen Kugelbuchse mit diesem Typ sowohl die Baugröße als auch die Kosten des Füh-
rungssystems und verlängert gleichzeitig die Lebensdauer.
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Verdrehgesicherte K
ugelbuchsen/Standard-K

ugelbuchsen

[Höhere Tragzahl im Vergleich zu herkömmlichen Kugelbuchsen]
Da der Typ durch die Ausprägung der Kreisbogenlaufrillen einen Kreisbogenkontakt der Kugeln auf-
weist, wird eine Tragzahl erreicht, die mehr als doppelt so hoch ist wie bei Kugelbuchsen mit Punkt-
kontakt und gleicher Baugröße.

[Aufgrund der Laufrillen ist keine Verdrehsicherung erforderlich]
Da der Typ LG Kreisbogenlaufrillen besitzt, wird keine Verdrehsicherung wie bei herkömmlichen Ku-
gelbuchsen benötigt, was kompaktere Maschinenkonstruktionen ermöglicht.

[Kompatible Abmessungen zu herkömmlichen Kugelbuchsen]
Der Buchsenkörper der LG besitzt den gleichen Außendurchmesser und die gleiche Länge wie eine 
herkömmliche Kugelbuchse. Dies ermöglicht den Austausch der beiden Kugelbuchsen.

[Unterschiedliche Kombinationen von Buchse und Welle sind möglich]
Wie bei der herkömmlichen Kugelbuchse ist bei der LG Buchse und Welle frei kombinierbar.

Merkmale und Typen
Merkmale der verdrehgesicherte Kugelbuchsen
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Austauschbeispiele herkömmliche Kugelbuchse durch verdrehgesicherte Kugelbuchse

[Vorteil 1 bei der Verwendung der LG: Längere nominelle Lebensdauer]
Da die dynamische Tragzahl der LG mehr als 2,4-mal höher ist als diejenige der herkömmlichen 
Kugelbuchse bei gleichen Abmessungen, kann die nominelle Lebensdauer um mindestens das 
13,8-fache erhöht werden.

Tab. 1 Vergleich der nominellen Lebensdauer zwischen verdrehgesicherter Kugelbuchse LG und herkömmlicher Kugelbuchse LM

Baugröße Dynamische Tragzahl:  
C [N] Verhältnis Tragzahl Verhältnis nominelle 

Lebensdauer

LG4S 335
Faktor 3,8 Faktor 54,8

LM4 88,2
LG6S 494

Faktor 2,4 Faktor 13,8
LM6 206

LG8S 796
Faktor 3,0 Faktor 27,0

LM8 265

[Vorteil 2 bei Verwendung der LG: Kompaktere Maschinengröße]
Da die herkömmliche Kugelbuchse nicht für Anwendungen geeignet ist, bei denen eine Belastung 
in Drehrichtung wirkt, ist es erforderlich, zwei oder mehr Einheiten parallel zu verwenden, bzw. eine 
Verdrehsicherung einzusetzen, selbst wenn kein Drehmoment einwirkt. Im Gegensatz dazu kann 
der Typ LG mit den vier Kreisbogenlaufrillen mit nur einer Welle betrieben werden und trägt somit zu 
wesentlich kompakteren Maschinenkonstruktionen bei.

Verdrehgesicherte Kugelbuchse LG8S
Anwendung mit einer Einheit

Kugelbuchse LM8
Anwendung mit zwei Einheiten

Erreicht etwa die dreifache Lastaufnahme bei halbem Platzbedarf.

* Mittels eines Zylinderstiftes 
wird die Drehung verhindert.

40mm

80mm

50mm

MAMA

Tab. 2 Vergleich des zulässigen Moments zwischen der verdrehgesicherten Kugelbuchse LG und der Kugelbuchse LM

Baugröße Zulässiges Moment  MA [Nm]

Nur der Typ LG8S wird verwendet 1,46
Zwei Einheiten des Typs LM8 müssen verwendet werden 0,45
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Verdrehgesicherte K
ugelbuchsen/Standard-K

ugelbuchsen

Typenübersicht
Ausführungen und Merkmale

Typ LG-S	 Maßtabelle⇒A4-14
Dieser Typ hat den gleichen Durchmesser und 
die gleiche Länge wie die herkömmliche Kugel-
buchse des Typs LM. Somit ist eine maßliche 
Austauschbarkeit gegeben.

Typ LG-L	 Maßtabelle⇒A4-14
Die Kugelbuchse LG-L ist eine lange Ausfüh-
rung, bei der die Gesamtlänge größer ist als bei 
der LG-S. Somit wird die Tragzahl erhöht.

Merkmale und Typen
Typenübersicht
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Auswahldiagramm für verdrehgesichterte Kugelbuchsen
Auswahldiagramm für verdrehgesichterte Kugelbuchsen

Die nachfolgende Übersicht dient als Grundlage zur Auswahl von verdrehgesicherten Kugelbuchsen.

Vergleich mit der geforderten 
nominellen Lebensdauer

Auswahl abgeschlossen

Auswahl gemäß den Betriebsbedingungen

�Festlegen des Schmierstoffs
�Festlegen der Schmiermethode

�Festlegen einer Oberflächenbehandlung
�Maßnahmen zum Schutz gegen Fremdpartikel

Anwendungsbedingungen

�Hublänge: LS

�Geschwindigkeit: V
�Belastung: W
�Einbauraum
�Hubfrequenz (Arbeitszyklus)

�Geforderte nominelle Lebensdauer
�Abmessungen (Buchsen- und Wellenanzahl, Abstand)
�Einbaurichtung
�Betriebsbedingungen
�Genauigkeit

Auswahl des geeigneten Typs

Prüfung der Wellenstärke (Prüfung der Wellenstärke beim Typ LG)

�Ungefährer Wellendurchmesser
�Ungefähre Länge der Welle
�Art der Wellenbefestigung

�Zulässige Belastung für die Welle
�Einfederung (Durchbiegung) der Welle

Berechnung der nominellen Lebensdauer

Beginn der Auswahl

Vorläufige Auswahl des Typs und der Baugröße entsprechend der 
Anwendungsbedingungen aus der Übersichtstabelle für 
Kugelbuchsen mit Verdrehsicherung.

Einwirkende Belastung berechnen, 
Berechnung der nominellen Lebensdauer 

1

2

3

4

5

Ja
Nein

Verdrehgesicherte KugelbuchsenAuswahlkriterien

A4-7

A4-9 bis A4-12

A4-19
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Verdrehgesicherte K
ugelbuchsen/Standard-K

ugelbuchsen

Tragzahl und nominelle Lebensdauer
[Tragzahl]
Die Tragzahl der verdrehgesicherten Kugel-
buchse variiert in Abhängigkeit von der Position 
der Kugeln zur Belastungsrichtung. Die in den 
Tabellen angegebenen Tragzahlen beziehen 
sich auf eine tragende Kugelreihe unter direkter 
Belastung.
Wenn die verdrehgesicherte Kugelbuchse so 
eingebaut ist, dass die Belastung gleichmäßig 
von zwei Kugelreihen in Belastungsrichtung 
aufgenommen wird, ändern sich die Tragzahlen 
gemäß Tab. 1.

Tab. 1 Tragzahlen bei verdrehgesicherten Kugelbuchen

Anzahl Kugelreihen Position der Kugeln Tragzahl

4 Reihen 1,41×C

Hinweis: Die Werte für C sind der entsprechenden Tabelle 
zu entnehmen.

Auswahlkriterien
Tragzahl und nominelle Lebensdauer
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[Berechnung der nominellen Lebensdauer]
Die	nominelle	Lebensdauer	der	THK-Kugelführungen	ist	mit	50	km	definiert.	Die	nominelle	Lebens-
dauer (L10) berechnet sich aus der dynamischen Tragzahl (C) und der auf die Kugelführungen wir-
kenden Belastung (PC) nach folgender Formel.

………（1）C50

PC
L10 =         

3

    50
L10 : Nominelle Lebensdauer (km)
C : Dynamische Tragzahl (N)
PC : Berechnete Belastung (N)

*Diese Berechnungsformel für die nominelle Lebensdauer gilt für die Hublänge größer als die doppelte Mutterlänge.

Bei der Berechnung der nominellen Lebensdauer (L10) ist der Bezug auf 50 km oder 100 km zu be-
rücksichtigen. Je nach Bedarf wird die dynamische Tragzahl nach ISO 14728-1 wie folgt umgerech-
net:

C100 = C50

1,26

C50 :   Dynamische Tragzahl mit Bezug auf 
50 km

C100 :   Dynamische Tragzahl mit Bezug auf 
100 km

[Berechnung der nominellen Lebensdauer in Stunden]
Nach der Ermittlung der nominellen Lebensdauer (L10) kann bei konstanter Hublänge und gleicher 
Anzahl der Zyklen pro Minute die nominelle Lebensdauer in Stunden nach folgender Formel berech-
net werden.

60 n1ℓS2 
103L10L10h =

L10h	 : Nominelle Lebensdauer in Stunden	 (h)
ℓS	 : Hublänge	 (m)
n1	 : Zyklenzahl pro Minute	 (min-1)

[Berechnung der modifizierten nominellen Lebensdauer]
In der Praxis werden Kugelbuchsen Vibrationen und Stößen ausgesetzt, so dass die schwankenden 
Belastungen	oftmals	schwierig	zu	ermittlen	sind.	Zusätzlich	beeinflussen	die	Faktoren	wie	die	der	
Härtegrad der Laufbahn, die Umgebungstemperatur oder die direkt hintereinander angeordneten 
Muttern	die	Lebensdauer	erheblich.		Unter	Berücksichtigung	dieser	Faktoren	kann	die	modifizierte	
nominelle Lebensdauer (L10m) nach den folgenden Formel (2)  berechnet werden.

●	Modifikationsfaktor	a

α = fH•fT•fC

fw

a	 :	Modifikationsfaktor
fH : Härtefaktor  

(siehe Abb. 1 auf A4-11)
fT : Temperaturfaktor
fC : Kontaktfaktor  

(siehe Tab. 2 auf A4-12)
fW : Belastungsfaktor  

(siehe Tab. 3 auf A4-12)

●	Modifizierte	nominelle	Lebensdauer	L10m

………（2）L10m =   α          
3

    50
C50

PC

L10m	 :	Modifizierte	nominelle	Lebensdauer	 (km)
C : Dynamische Tragzahl (N)
PC : Berechnete Belastung (N)
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Verdrehgesicherte K
ugelbuchsen/Standard-K

ugelbuchsen

 z Bei einer einzelnen oder zwei dicht aneinandergesetzten Kugelbuchsen unter Mo-
mentbelastung

Wenn eine einzelne oder zwei dicht aneinandergesetzte Kugelbuchsen mit einer Momentbelastung 
beaufschlagt werden, muss die äquivalente radiale Belastung bei wirkendem Moment berechnet 
werden.

Pu = K•M
Pu	 : 	Äquivalente radiale Belastung	 (N)
	 	 (bei wirkendem Moment)
K	 :	Äquivalenzfaktoren 
	 	 	 (siehe Tab. 4 bis Tab. 5 auf A4-13)
M	 : 	Wirkendes Moment	 (Nmm)
Es wird jedoch davon ausgegangen, dass Pu innerhalb der statischen Tragzahl (C0) liegt.

 z Betrieb bei gleichzeitiger Radial- und Momentbelastung
Bei gleichzeitiger Radial- und Momentbelastung basiert die Ermittlung der nominellen Lebensdauer 
auf der Summe aus Radialbelastung und äquivalenter Radialbelastung.

�fH: Härtefaktor
Für maximale Tragzahlen der verdrehgesicher-
ten Kugelbuchse muss die Härte der Laufbah-
nen zwischen 58 und 64 HRC liegen.
Liegt die Härte unter dem angegebenen Min-
destwert, ist für die Berechnung der statischen 
Sicherheit	und	der	modifizierten	nominellen	Le-
bensdauer ein aus Abb. 1 gewählter Härtefaktor 
(fH) zu berücksichtigen.
Im Normalfall fH=1,0, da die verdrehgesicherte 
Kugelbuchse eine ausreichende Härte aufweist.

Härte der Laufbahn (HRC) 

H
är

te
fa

kt
or

 fH
 

1,0 
0,9 
0,8 
0,7 
0,6 
0,5 
0,4 
0,3 
0,2 
0,1 

60 50 40 30 20 10 

Abb. 1 Härtefaktor (fH)

�fT:Temperaturfaktor
Die Umgebungstemparatur darf bei einer verdrehgesicherten Kugelbuchse max. 80℃ sein. Daher 
ist ein Temparaturfaktor von fT  = 1.0 zu nehmen.
Die verdrehgesicherte Kugelbuchse ist nicht für hohe Temperaturen ausgelegt. Daher muss bei Um-
gebungstemperaturen höher als 80℃ ein anderes Produkt verwendet werden.

Auswahlkriterien
Tragzahl und nominelle Lebensdauer
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�fC: Kontaktfaktor
Werden mehrere Kugelbuchsen eng zusam-
mengesetzt, wird die Linearbewegung durch 
Momente	und	Montagegenauigkeit	beeinflusst,	
so dass eine gleichmäßige Lastverteilung 
schwer zu erreichen ist. Bei solchen Anwen-
dungen ist für die Berechnung der statischen 
Sicherheit und der modifizierten nominellen 
Lebensdauer ein aus Tab. 2 gewählter Kontakt-
faktor (fC) zu berücksichtigen.

Hinweis: Bei erwarteter ungleicher Lastverteilung in großen 
Maschinen ist der jeweilige Kontaktfaktor aus Tab. 
2 zu berücksichtigen.

Tab. 2 Kontaktfaktor (fC)

Anzahl eng zusammengesetzter 
Kugelbuchsen Kontaktfaktor fC

2 0,81

3 0,72

4 0,66

5 0,61

Normalbetrieb 1

�fW: Belastungsfaktor
Im Allgemeinen verursachen Maschinen mit 
oszillierenden Bewegungen im Betrieb Schwin-
gungen oder Stöße, und es ist schwierig, die 
während des Hochgeschwindigkeitsbetriebs 
erzeugten	Vibrationen	und	Stöße	bei	häufigen	
Starts und Stopps genau zu bestimmen. Wenn 
die tatsächliche Belastung einer verdrehge-
sicherten Kugelbuchse nicht ermittelt werden 
kann oder Geschwindigkeit und Stöße einen er-
heblichen	Einfluss	haben,	dividieren	Sie	die	dy-
namische Tragzahl durch den entsprechenden, 
empirisch ermittelten Belastungsfaktor in Tab. 3.

Tab. 3 Belastungsfaktor (fW)

Vibrationen/Stöße Geschwindigkeit 
(V) fW

schwach sehr langsam
V ≦ 0,25 m/s 1 bis 1,2

leicht langsam
0,25 < V ≦ 1 m/s 1,2 bis 1,5

mittel mittel
1 < V ≦ 2 m/s 1,5 bis 2

stark hoch
V > 2 m/s 2 bis 3,5

相互参照用↓
寿命の予測（ガイドボールブッシュ）　終わ
り
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Verdrehgesicherte K
ugelbuchsen/Standard-K

ugelbuchsen

Äquivalenzfaktoren
Tab. 4 Äquivalenzfaktoren für Typ LG-S

Baugröße
Äquivalenzfaktor K

Eine Kugelbuchse Zwei Kugelbuchsen
LG 4S 1,062 0,193
LG 6S 0,885 0,121
LG 8S 0,708 0,096

Tab. 5 Äquivalenzfaktoren für Typ LG-L

Baugröße
Äquivalenzfaktor K
Eine Kugelbuchse

LG 4L 0,733
LG 6L 0,465
LG 8L 0,442

Vorsichtsmaßnahmen bei exzentrischer Belastung
Die LG erreicht aufgrund der vier Kreisbogenlaufrillen eine viel höhere Lastaufnahme bei einer ex-
zentrischen Belastung (Moment und Drehmoment) als herkömmliche LM-Kugelbuchsen. Dennoch 
kann eine hohe exzentrische Belastung die Laufeigenschaften der verdrehgesicherten Kugelbuchse 
negativ beeinträchtigen oder zu einem frühzeitigen Ausfall führen. Für derartige Fälle empfehlen wir 
den Einsatz der Wellenführung Typ LBS oder LT, von denen beide über höhere Tragzahlen verfügen 
(siehe A3-52 Kapitel LBS, oder A3-76 Kapitel LT).

Genauigkeitsklassen
[Verdrehgesicherte Kugelbuchse]

Passsitz Passsitz

Front
Mutter LGA

A-B

B

Tab. 6	Rundlauf	der	Buchsen-Außenfläche	im	Verhältnis	zum	Passsitz	der	Welle
Einheit: mm

Gesamtlänge der Welle (mm) Rundlauf (max.)＊

– 200 oder weniger 72
Über 200 250 oder weniger 133

＊: Wert bei Radialspiel = 0

Auswahlkriterien
Äquivalenzfaktoren
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Aufbau der Bestellbezeichnung 

A4-14 Verschiedene Downloads zu den einzelnen Typen finden 
Sie auf unserer Homepage fur technischen Support. https://tech.thk.com

Typ LG

20°

Einheit: mm

Baugröße

Wellen-
durchmesser

Abmessungen Buchse Tragzahl (radial) zul. Torsionsmoment zul. Moment GewichtHauptabmessungen Länge Bohrung für Zylinderstift
b t C

N
C0

N
C0T

Nm
MA

Nm gD0 h7 D Toleranz L Toleranz 	 +0,05 	 +0,08
	 0 –0,02

LG4S 4 8 	 0 12 	 0 1,2 0,8 335 473 0,066 0,33 2,5
LG4L 8 	 –0,009 19 	 –0,12 1,2 0,8 466 757 0,105 0,71 4,0
LG6S 6 12

	 0
19

	 0
1,5 1,2 494 681 0,241 0,74 10,5

LG6L 12 27 1,5 1,2 860 1499 0,530 1,71 14,0
LG8S 8 15 	 –0,011 24 	 –0,2 2 1,5 796 1065 0,838 1,46 16,5
LG8L 15 30 2 1,5 1203 1916 1,509 2,66 22,0

Hinweis: Die in den Tabellen angegebenen Tragzahlen beziehen sich auf eine tragende Kugelreihe unter direkter Belastung.
Referenzwert für das zulässige Torsionsmoment, bei maximalem Radialspiel (+10mm).
Referenzwert für das zulässige Moment, bei maximalem Radialspiel (+10mm), wenn sich eine belastete Kugelreihe  
direkt	unter	der	Last	befindet.

CO

C MA
COT

Baugröße

Gesamtlänge der Welle LG

① nur Welle LG

LG4  -100L 
Baugröße

② nur Mutter LG

LG4S 

Anzahl der Muttern auf einer Welle 
(kein Symbol bei nur einer Mutter)

Gesamtlänge der WelleBaugröße

③ Set bestehend aus einer Mutter mit einer Welle

2  LG4S  +100L 

Hinweis: Bei der verdrehgesicherten Kugelbuchse LG können die Wellen LG ① und die Buchsen LG ② gesondert bestellt werden.
Auf Anfrage hin liefern wir ebenso ein Set bestehend aus Welle und Buchse ③.
Auf Anfrage können die verdrehgesicherten Kugelbuchsen LG mit eingeschränktem Radialspiel gefertigt werden. Die LG kann auf Anfrage werksseitig mit einem Schmierfett befüllt werden (stan-
dardmäßig wird nur Korrosionsschutzöl verwendet). Eine Beschichtung kann ebenfalls aufgebracht werden (THK AP-C-Beschichtung, THK AP-CF-Beschichtung, THK AP-HC-Beschichtung).
Wenden Sie sich für Einzelheiten an THK.
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Verdrehgesicherte K
ugelbuchsen/Standard-K

ugelbuchsen
 

Zubehör⇒A4-19

φ b

t

L

φDφD0

Einheit: mm

Baugröße

Wellen-
durchmesser

Abmessungen Buchse Tragzahl (radial) zul. Torsionsmoment zul. Moment GewichtHauptabmessungen Länge Bohrung für Zylinderstift
b t C

N
C0

N
C0T

Nm
MA

Nm gD0 h7 D Toleranz L Toleranz 	 +0,05 	 +0,08
	 0 –0,02

LG4S 4 8 	 0 12 	 0 1,2 0,8 335 473 0,066 0,33 2,5
LG4L 8 	 –0,009 19 	 –0,12 1,2 0,8 466 757 0,105 0,71 4,0
LG6S 6 12

	 0
19

	 0
1,5 1,2 494 681 0,241 0,74 10,5

LG6L 12 27 1,5 1,2 860 1499 0,530 1,71 14,0
LG8S 8 15 	 –0,011 24 	 –0,2 2 1,5 796 1065 0,838 1,46 16,5
LG8L 15 30 2 1,5 1203 1916 1,509 2,66 22,0

Hinweis: Die in den Tabellen angegebenen Tragzahlen beziehen sich auf eine tragende Kugelreihe unter direkter Belastung.
Referenzwert für das zulässige Torsionsmoment, bei maximalem Radialspiel (+10mm).
Referenzwert für das zulässige Moment, bei maximalem Radialspiel (+10mm), wenn sich eine belastete Kugelreihe  
direkt	unter	der	Last	befindet.

CO

C MA
COT

Baugröße

Gesamtlänge der Welle LG

① nur Welle LG

LG4  -100L 
Baugröße

② nur Mutter LG

LG4S 

Anzahl der Muttern auf einer Welle 
(kein Symbol bei nur einer Mutter)

Gesamtlänge der WelleBaugröße

③ Set bestehend aus einer Mutter mit einer Welle

2  LG4S  +100L 

[Radialspiel]

Radialspiel

Messung des Radialspiels

Radialspiel Einheit: mm

Normalklasse

0 bis +10

[Welle LG]
Material: SUJ2
Härte: 56 bis 64 HRC

L

φD0

Wellenabmessungen Einheit: mm

Baugröße
Wellendurch-

messer Standardlänge Max.  
Fertigungs-

länge

Gewicht

D0 h7 L (g/m)
LG4 4 100 150 — — 150 95
LG6 6 100 150 200 — 200 220
LG8 8 100 150 200 250 250 390
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Montage der verdrehgesicherten Kugelbuchse
[Innendurchmesser des Gehäuses]
Tab. 1 gibt die empfohlenen Toleranzen des Gehäuse-Innendurchmessers für die verdrehgesicherte 
Kugelbuchse an. Für den Einbau in das Gehäuse wird im Normalfall eine Spielpassung empfohlen. 
Für	geringeres	Spiel	empfiehlt	sich	die	Verwendung	einer	Übergangspassung.

Tab. 1 Gehäuse-Innentoleranz

Normale Bedingungen H6
Wenn die Genauigkeit nicht sehr hoch sein muss H7

[Montage der Kugelbuchse]
Obwohl zur Sicherung der verdrehgesicherten Kugelbuchse LG in axialer Wellenrichtung keine ho-
hen Kräfte notwendig sind, sind sie nicht nur durch Presspassung zu befestigen. Die Toleranzen des 
Gehäuse-Innendurchmessers entnehmen Sie bitte Tab. 1.

 z Montage des Typs LG mittels Zylinderstift

 z Montage des Typs LG wie eine Standard- Kugelbuchse

Sicherungsring

Sicherungsplatte

Verdrehgesicherte KugelbuchsenKonstruktionshinweise
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Verdrehgesicherte K
ugelbuchsen/Standard-K

ugelbuchsen
Konstruktionshinweise

Montage der verdrehgesicherten Kugelbuchse

�Sicherungsringe für die Montage
Für die verdrehgesicherte Kugelbuchse Typ LG 
sind die in Tab. 2  aufgeführten Sicherungsringe 
erhältlich.

Tab. 2 Abmessungen von Sicherungsringen

Sicherungsringe

Baugröße
Innen

Sprengring Sicherungsring
LG 4 8 —
LG 6 12 12
LG 8 15 15

�Feststellschraube nicht zulässig
Die Sicherung der Kugelbuchse durch Druck 
auf die Außenfläche mittels Feststellschraube, 
wie in Abb. 1 dargestellt, kann zur Beschädi-
gung der Kugelbuchse führen.

Buchse 
Feststellschraube 

Gehäuse 

Abb. 1

[Einbau der Kugelbuchse]
Zum Einbau der verdrehgesicherten Kugelbuch-
se in ein Gehäuse sollte ein Dorn verwendet 
werden.	Alternativ	kann	auch	eine	flache	Platte	
verwendet werden, und der Einbau kann durch 
leichte Schläge auf die Kugelbuchse statt auf 
die Seitenplatte oder die Dichtung erfolgen (sie-
he Abb. 2).

Einheit: mm

Baureihe/-größe dr Toleranz
LG 4S/LG 4L 3,6

–0,1
–0,3LG 6S/LG 6L 5,6

LG 8S/LG 8L 7,5

D: Außendurchmesser der Buchse 
dr: Innendurchmesser 

D-0,3 

dr

Abb. 2

[Montage der Welle LG]
Die Welle LG muss gut zentriert, gerade und 
vorsichtig in die verdrehgesicherte Kugelbuchse 
eingeführt werden. Wenn die Welle beim Einfüh-
ren	verkantet,	können	sich	Kugeln	aus	dem	Käfig	
lösen, oder der Käfig kann beschädigt werden 
(siehe Abb. 3).

Abb. 3
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[Bei anliegender Momentbelastung]
Beim Einsatz der verdrehgesicherten Kugelbuchse muss die Belastung gleichmäßig auf die gesam-
te Laufbahn der Kugeln verteilt sein. Insbesondere bei Momentbelastung müssen deshalb zwei oder 
mehr Kugelbuchsen in möglichst großem Abstand auf einer Welle eingesetzt werden.
Wenn eine verdrehgesicherte Kugelbuchse unter Momentbelastung eingesetzt wird, muss auch 
die äquivalente radiale Belastung berechnet und die geeignete Baugröße bestimmt werden (siehe 
A4-11).
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Verdrehgesicherte K
ugelbuchsen/Standard-K

ugelbuchsen

Schmierung
Verdrehgesicherte Kugelbuchsen müssen für den Betrieb mit Fett oder Öl geschmiert werden.

[Fettschmierung]
Bevor die verdrehgesicherte Kugelbuchse auf die Welle geschoben wird, sollten die Kugelreihen in 
der Buchse mit Schmierfett bestrichen werden.
Tragen Sie anschließend nach Bedarf Schmierfett auf, je nach Verwendung und oben angeführten 
Bedingungen, oder befestigen Sie das Gehäuse wie in Abb. 1 gezeigt, oder tragen Sie Schmierfett 
direkt auf die Welle auf.
Wir empfehlen Lithiumseifenfett der Konsistenzklasse 2.

[Ölschmierung]
Tragen Sie je nach Bedarf tropfenweise 
Schmieröl auf die Welle auf, oder befestigen Sie 
das Gehäuse wie in Abb. 1 gezeigt. Dies ge-
schieht auf dieselbe Weise wie bei der Schmie-
rung mit Schmierfett.
Im Allgemeinen wird Turbinenöl, Maschinenöl 
oder Spindelöl verwendet.

Zusätzlich zu den oben beschriebenen Vor-
gehensweisen kann eine Ölbohrung oder ein 
Schmiernippel auch für die Schmierung verwen-
det werden. Weitere Informationen erhalten Sie 
von THK.

Gehäuse 

Distanzstück 
Abb. 1

Abdichtung
Dringen Staub oder andere Fremdkörper in die verdrehgesicherte Kugelbuchse ein, kann dies zu 
erhöhtem Verschleiß oder einer verkürzten Lebensdauer führen. Ist ein Eindringen von Staub oder 
andere Fremdkörpern zu erwarten, muss unbedingt eine wirksame Abdichtung oder eine andere 
Schutzmaßnahme gewählt werden, die den gegebenen Umgebungsbedingungen entspricht.
Darüber hinaus umfasst das Sortiment von THK runde Faltenbälge. Detaillierte Angaben erhalten 
Sie von THK.

Verdrehgesicherte Kugelbuchsen (Optionen)Optionen
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Aufbau der Bestellbezeichnung

Die Bestellbezeichnungen hängen von den Typenmerkmalen ab. Richten Sie sich nach dem ent-
sprechenden Beispiel zur Bestellbezeichnung.

[Verdrehgesicherte Kugelbuchse Typ LG]
Preisanfragen und Bestellungen sollten in der Regel für die LG-Welle und - Buchse separat gemacht werden.
Ein Set, bestehend aus einer Welle und einer Buchse, ist ebenfalls erhältlich. Wenden Sie sich hier-
zu an THK.

 z LG-S und LG-L

Baugröße der 
Welle LG

Gesamtlänge der Welle LG (mm)

LG4  -100L 
● nur Welle LG

Baugröße der Buchse LG

LG4S 
● nur Buchse LG

Anzahl der Buchsen auf einer Welle 
(kein Symbol bei nur einer Buchse)

Gesamtlänge der 
Welle (mm)

Baugröße der 
Buchse

2  LG4S  +100L● Kombination von LG-Welle 
und Buchse

Auf Anfrage können die verdrehgesicherten Kugelbuchsen LG mit eingeschränktem Radialspiel gefertigt werden. Die LG 
kann auf Anfrage werksseitig mit einem Schmierfett befüllt werden (standardmäßig wird nur Korrosionsschutzöl verwendet). 
Eine Beschichtung kann ebenfalls aufgebracht werden (THK AP-C-Beschichtung, THK AP-CF-Beschichtung, THK AP-HC-
Beschichtung).
Weitere Informationen erhalten Sie von THK.

Verdrehgesicherte KugelbuchsenBestellbezeichnung
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Verdrehgesicherte K
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[Handhabung]
(1) Bei der Demontage aller Teile kann Staub in das System eindringen oder die Montagegenauig-

keit von Teilen beeinträchtigt werden. Das Produkt darf daher nicht demontiert werden.
(2) Die verdrehgesicherte Kugelbuchse nicht fallen lassen oder anstoßen. Dies könnte Verletzungen 

oder Schäden verursachen. Stöße können außerdem die Funktionsfähigkeit beeinträchtigen, 
auch wenn äußerlich keine Beschädigung erkennbar ist.

(3) Tragen Sie bei der Handhabung des Produkts aus Sicherheitsgründen Schutzhandschuhe, Si-
cherheitsschuhe usw.

[Vorsichtsmaßnahmen]
(1) Vermeiden	Sie	das	Eindringen	von	Fremdkörpern	wie	z.	B.	Bearbeitungsspänen	oder	Kühlflüs-

sigkeit in das Produkt. Andernfalls kann es zu Schäden am Produkt kommen.
(2) Bei Verwendung des Produkts in Bereichen mit Beaufschlagung von Metallspänen, Kühlflüs-

sigkeit, Korrosion verursachendes Lösungsmittel, Wasser usw. sind Faltenbälge, Abdeckungen 
usw. zu verwenden, um ein Eindringen in das Produkt zu verhindern.

(3) Setzen Sie das Produkt nicht bei Temperaturen von 80 °C oder höher ein. Hohe Temperaturen 
können Schäden an Kunststoff- bzw. Gummiteilen verursachen.

(4) Haften Fremdkörper, wie Metallspäne, es ist das Produkt zu reinigen und anschließend neu zu schmieren.
(5) Kleine	Hubbewegungen	behindern	eine	Bildung	des	Schmierfilms	auf	der	Laufbahn,	die	in	Kon-

takt mit dem Wälzkörper steht, und können zu Tribokorrosion führen. Setzen Sie ein Schmier-
mittel mit hervorragenden Eigenschaften gegen Tribokorrosion ein. Außerdem wird empfohlen, 
regelmäßig eine Hubbewegung entsprechend der Länge des äußeren Zylinders auszuführen, 
um	die	Bildung	eines	Schmierfilms	zwischen	Laufbahn	und	Wälzkörper	sicherzustellen.

(6) Üben Sie beim Anbringen von Teilen (Zylinderstift, Passfeder usw.) am Produkt nicht zu viel 
Kraft aus. Dadurch können dauerhafte Verformungen an der Laufbahn entstehen, was zu einem 
Verlust der Funktionsfähigkeit führen kann.

(7) Führen Sie die Welle gerade durch die Öffnung ein. Wenn die Welle schräg eingeführt wird, kön-
nen Fremdpartikel eindringen, interne Teile beschädigt werden oder Kugeln herausfallen.

(8) Wenn das Produkt mit fehlenden Kugeln verwendet wird, führt dies zu einer vorzeitigen Beschädigung.
(9) Wenn Kugeln im Betrieb herausfallen oder bereits fehlen, wenden Sie sich bitte an THK.
(10) Wenn eine befestigte Komponente zu locker oder falsch montiert ist, wirkt die Belastung auf das 

Lager einseitig, und die Leistung nimmt deutlich ab. Stellen Sie sicher, dass das Gehäuse und die An-
schlusskonstruktion fest genug, die Befestigungsschrauben stark genug und die Komponenten richtig 
montiert sind.

[Schmierung]
(1) Vor Inbetriebnahme ist das Korrosionsschutzöl sorgfältig zu entfernen und das Produkt zu schmieren.
(2) Unterschiedliche Schmiermittel dürfen nicht gemischt werden. Das Mischen von Schmiermittel unter 

Verwendung desselben Verdickungsmittels kann immer noch nachteilige Wechselwirkungen zwi-
schen den zwei Schmiermittel hervorrufen, wenn diese unterschiedliche Zusätze usw. verwenden.

(3) Wird das Produkt in Umgebungen eingesetzt, in denen konstante Schwingungen herrschen, oder 
in speziellen Umgebungen, wie Reinräumen, unter Vakuum oder bei extremen Temperaturen, ver-
wenden Sie das für den Betrieb geeignete Schmierfett.

(4) Zur	Schmierung	des	Produkts	tragen	Sie	das	Schmiermittel	direkt	auf	die	Oberfläche	der	Laufbahn	auf,	und	führen	
Sie einige vorbereitende Hubbewegungen durch, um sicherzustellen, dass das Innere vollständig geschmiert ist.

(5) Die Konsistenz des Schmierfetts ändert sich je nach Temperatur. Beachten Sie, dass sich auch der Gleitwi-
derstand der verdrehgesicherten Kugelbuchse mit der veränderten Konsistenz des Schmierfetts variiert.

Verdrehgesicherte KugelbuchsenVorsichtsmaßnahmen
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(6) Nach der Schmierung erhöht sich möglicherweise der Gleitwiderstand der verdrehgesicherten 
Kugelbuchse aufgrund des Reibwiderstands des Schmierfetts. Führen Sie vor der Inbetriebnah-
me der Maschine einen Probelauf durch, damit sich das Schmierfett vollständig verteilen kann.

(7) Direkt im Anschluss an die Schmierung kann sich überschüssiges Schmierfett verteilen. Entfernen 
Sie dieses je nach Bedarf.

(8) Die Eigenschaft des Schmierfetts verschlechtert sich im Laufe der Zeit, und die Leistungsfähig-
keit nimmt ab. Überprüfen Sie das Schmierfett regelmäßig und tragen Sie je nach Betrieb der 
Maschine zusätzlich Schmierfett auf.

(9) Das Schmierintervall variiert je nach Verwendungs- und Umgebungsbedingungen. Stellen Sie 
das endgültige Schmierintervall entsprechend ein.

[Aufziehen der Buchse auf die Welle bei der verdrehgesicherten Wellenführung LG]
(1) Beim Aufziehen der Buchse auf die Welle ist auf die Übereinstimmung der Kugelumläufe in der 

Buchse und der Laufrillen auf der Welle zu achten. Anschließend wird die Welle geradlinig und 
langsam eingeführt. Wenn die Welle beim Einsatz gekippt wird, fallen möglicherweise Kugeln 
heraus oder beschädigen den sich drehenden Teil.

(2) Wenn die Welle beim Einführen verkantet, überprüfen Sie bitte noch einmal, ob die Position der 
Kugeln mit denen der Laufrillen übereinstimmen. Führen Sie die Welle LG anschließend erneut 
langsam und geradlinig ein.

(3) Wenn die Buchse auf der Welle vom Typ LG montiert ist, überprüfen Sie, ob sich Buchse bzw. 
Welle leichtgängig bewegen lassen. Wenn die Welle in die Buchse gezwängt wird, können Funkti-
onsstörungen auftreten, auch wenn das Produkt äußerlich intakt erscheint.

[Lagerung]
Verdrehgesicherte Kugelbuchsen sind in der Original-Verpackung zu lagern. Extreme Temperaturen 
und hohe Luftfeuchtigkeit sind zu vermeiden.

[Entsorgung]
Entsorgen Sie das Produkt ordnungsgemäß als Industrieabfall.
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Merkmale und Typen Kugelbuchsen

Merkmale der Kugelbuchsen

Buchse 

Welle 

Käfig 

Kugel 

Dichtung 

Abb.1 Schnittdarstellung der Kugelbuchse LM

Aufbau und Merkmale

Die Kugelbuchse bewegt sich linear auf einer zylindrischen Welle.
Die Kugeln im Lastbereich haben zur Welle einen Punktkontakt. Dies ermöglicht gerade Bewegun-
gen mit minimalem Reibwiderstand und damit eine leichtgängige Bewegung. Die Mutter ist aus 
hochkohlenstoffhaltigem	Chrom-Wälzlagerstahl	gefertigt,	die	Innen-und	Außenflächen	sind	geschlif-
fen und wärmebehandelt.
Kugelbuchsen kommen für medizinische Geräte, Verpackung, und in der Büroautomation zur An-
wendung, die keinen Schwingungen oder Stößen usw. ausgesetzt sind.
Sie sind jedoch nicht für Anwendungen geeignet, in denen Lasten in einer Drehrichtung angewendet 
werden.

[Austauschbarkeit]
Kugelbuchsen und LM-Wellen sind austauschbar und können beliebig kombiniert werden.

[Geräuscharm]
Die	Standardausführung	ist	mit	einem	integrierten	Kunststoffkäfig	ausgestattet,	um	ein	Herausfallen	
der Kugeln zu verhindern. Dies ermöglicht auch eine leise und leichtgängige Führung.

[Breite Produktpalette]
THK bietet für jede Art von Anwendung passende Kugelbuchsen an: Standardbuchsen, Buchsen 
mit einstellbarem Spiel, offene Kugelbuchsen, lange Kugelbuchsen, Kugelbuchsen mit Flansch oder 
Blockbuchsen.
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Typenübersicht
Ausführungen und Merkmale

Standardtyp  Maßtabelle⇒A4-42/A4-44/A4-46/A4-48
Die meisten Standardausführungen sind für 
eine Vielzahl von Anwendungen geeignet.
•	 Typ LM	·························· hergestellt aus SUJ2

Die Abmessungen dieser Produktreihe ent-
sprechen	häufig	verwendeten	Abmessungen.

•	 Typ LM-GA	··················· hergestellt aus SUJ2
Mit	Metallkäfig	des	Typs	LM	ausgestattet

•	 Typ LM-MG	·················· hergestellt aus SUS
•	 Typ LME	······················· hergestellt aus SUJ2

Die Abmessungen dieser Produktreihe ent-
sprechen den allgemein in Europa verwende-
ten Abmessungen.

Standardtyp

Typ mit einstellbarem Spiel   Maßtabelle⇒A4-42/A4-44/A4-46/A4-48
Eine Standardmutter mit einem Schlitz in der 
Richtung der Welle.
Durch den Einbau in ein Gehäuse mit einstell-
barem Innendurchmesser kann das Spiel zwi-
schen der Welle und dem Gehäuse angepasst 
werden.
•	 Typen LM-AJ/LM-GA-AJ/LME-AJ 

 	··································· hergestellt aus SUJ2
•	 Typ LM-MG-AJ	············ hergestellt aus SUS Typ mit einstellbarem Spiel

Offener Typ Maßtabelle⇒A4-42/A4-44/A4-46/A4-48
Die Mutter verfügt über einen Schnitt, der der 
Breite einer Reihe von Kugellagern entspricht 
(50° bis 80°).
Damit kann die Mutter auch für Anwendungen 
zum Einsatz kommen, wo die Welle von einer 
Säule oder einem Stützbock gestützt wird. Zu-
sätzlich kann das Spiel eingestellt werden.
•	 Typ LM-OP/LM-GA-OP/LME-OP 
	 	··································· hergestellt aus SUJ2

•	 Typ LM-MGA-OP	········· hergestellt aus SUS
Offener Typ
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Merkmale und Typen

Typenübersicht

Langer Typ  Maßtabelle⇒A4-50
Zwei	integrierte	Standardkäfige	bieten	hohe	
Tragzahlen.
Typ LM-L	··················hergestellt aus SUJ2

Langer Typ

Kugelbuchse mit Flansch (rund) Maßtabelle⇒A4-52/A4-54
Die Kugelbuchse mit Flansch kann mit Schrau-
ben direkt am Gehäuse befestigt werden, wo-
durch die Montage vereinfacht wird.
Typ LMF····················hergestellt aus SUJ2
Typ LMF-M	···············hergestellt aus SUS

Typ mit Flansch (rund)

Typ mit Flansch (rund) - lang  Maßtabelle⇒A4-56/A4-58
Zwei integrierte Standardkäfige bieten hohe 
Tragzahlen.
Typ LMF-L	················hergestellt aus SUJ2
Typ LMF-ML	·············hergestellt aus SUS

Typ mit Flansch (rund) - lang
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Typ mit Flansch (quadratisch)  Maßtabelle⇒A4-60/A4-62
Verfügt über einen im Vergleich zum Typ LMF 
quadratischen Flansch.
Die geringere Bauhöhe ermöglicht im Vergleich 
zu	Rundflanschen	kompaktere	Konstruktionen.
Typ LMK	···················hergestellt aus SUJ2
Typ LMK-M	···············hergestellt aus SUS

Typ mit Flansch (quadratisch)

Typ mit Flansch (quadratisch) - lang  Maßtabelle⇒A4-64/A4-66
Zwei integrierte Standardkäfige bieten hohe 
Tragzahlen.
Typ LMK-L	················hergestellt aus SUJ2
Typ LMK-ML	·············hergestellt aus SUS

Typ mit Flansch (quadratisch) - lang

Leichter Flansch (quadratisch)  Maßtabelle⇒A4-68
Verfügt über einen Flansch aus hochfestem 
Kunststoff.
Wiegt weniger als ein Metallflansch und redu-
ziert so das Gesamtgewicht.
Typ LMJK	·················hergestellt aus SUJ2

Leichter Flansch (quadratisch)

Leichter Flansch (quadratisch) – lang  Maßtabelle⇒A4-70
Zwei integrierte Standardkäfige bieten hohe 
Tragzahlen.
Typ LMJK-L	··············hergestellt aus SUJ2

Leichter Flansch (quadratisch) – lang
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Verdrehgesicherte K
ugelbuchsen/Standard-K

ugelbuchsen
Merkmale und Typen

Typenübersicht

Typ mit abgeflachtem Rundflansch	 Maßtabelle⇒A4-72/A4-74
Verfügt über einen Flansch des Typs LMF, der 
auf	zwei	Seiten	abgeflacht	wurde.
Die geringere Bauhöhe im Vergleich zu Typen 
mit quadratischen Flanschen ermöglicht kom-
paktere Konstruktionen.
Die Lagerreihen sind so ausgerichtet, dass eine 
Last	von	einer	der	abgeflachten	Seiten	von	zwei	
Lagerreihen aufgenommen wird.
Typ LMH	··························· hergestellt aus SUJ2
Typ LMH-M	······················· hergestellt aus SUS

Typ	mit	abgeflachtem	Rundflansch

Langer Typ mit abgeflachtem Rundflansch 	 Maßtabelle⇒A4-76/A4-78
Zwei integrierte Standardkäfige bieten hohe 
Tragzahlen.
Typ LMH-L	························ hergestellt aus SUJ2
Typ LMH-ML	···················· hergestellt aus SUS

Langer	Typ	mit	abgeflachtem	Rundflansch
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Runde Ausführung mit versetztem Flansch Maßtabelle⇒A4-80
Mit dieser Kugelbuchse kann das Housing 
kompakter gestaltet werden, da das Teil für das 
Housing kürzer baut.
Typ LMIF	··················hergestellt aus SUJ2

Runde Ausführung mit versetztem Flansch

Runde, lange Ausführung mit versetztem Flansch  Maßtabelle⇒A4-82
Typ LMIF - lang
Zwei integrierte Standardkäfige bieten hohe 
Tragzahlen.
Typ LMIF-L	···············hergestellt aus SUJ2

Runde, lange Ausführung mit versetztem Flansch

Runde, lange Ausführung mit Mittelflansch  Maßtabelle⇒A4-84
Das Housing kann in der Mitte der Buchse mon-
tiert werden, um die Last gleichmäßig auf beide 
Seiten des Flansches zu verteilen.
Ideal für einen gleichmäßigen Hub in beide 
Richtungen.
Typ LMCF-L	·············hergestellt aus SUJ2

Runde,	lange	Ausführung	mit	Mittelflansch
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Verdrehgesicherte K
ugelbuchsen/Standard-K

ugelbuchsen
Merkmale und Typen

Typenübersicht

Quadratische Ausführung mit versetztem Flansch   Maßtabelle⇒A4-86
Der Flansch ähnelt dem Modell LMIF, ist jedoch 
an	vier	Stellen	abgeflacht.
Die geringere Bauhöhe ermöglicht im Vergleich 
zu	Rundflanschen	kompaktere	Konstruktionen.
Typ LMIK	··················hergestellt aus SUJ2

Quadratische Ausführung mit versetztem Flansch

Quadratische, lange Ausführung mit Mittelflansch  Maßtabelle⇒A4-88
Zwei integrierte Standardkäfige bieten hohe 
Tragzahlen.
Typ LMIK-L	···············hergestellt aus SUJ2

Quadratische,	lange	Ausführung	mit	Mittelflansch

Lange, quadratische Ausführung mit Mittelflansch  Maßtabelle⇒A4-90
Das Housing kann in der Mitte der Buchse mon-
tiert werden, um die Last gleichmäßig auf beide 
Seiten des Flansches zu verteilen.
Ideal für einen gleichmäßigen Hub in beide 
Richtungen.
Typ LMCK-L	·············hergestellt aus SUJ2

Lange,	quadratische	Ausführung	mit	Mittelflansch
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Ovale Ausführung mit versetztem Flansch Maßtabelle⇒A4-92
Verfügt über einen Flansch des Typs LMIF, der 
auf	zwei	Seiten	abgeflacht	wurde.
Die geringere Bauhöhe ermöglicht im Vergleich 
zu quadratischen Flanschen kompaktere Konst-
ruktionen.
Die Lagerreihen sind so ausgerichtet, dass eine 
Last	von	einer	der	abgeflachten	Seiten	von	zwei	
Lagerreihen aufgenommen wird.
Typ LMIH	··················hergestellt aus SUJ2

Ovale Ausführung mit versetztem Flansch

Lange, ovale Ausführung mit versetztem Flansch  Maßtabelle⇒A4-94
Ausgestattet	mit	zwei	Standardkäfigen	bietet	es	
eine hohe Nennlast.
Typ LMIH-L	···············hergestellt aus SUJ2

Lange, ovale Ausführung mit versetztem Flansch

Lange, ovale Ausführung mit Mittelflansch  Maßtabelle⇒A4-96
Das Housing kann in der Mitte der Buchse mon-
tiert werden, um die Last gleichmäßig auf beide 
Seiten des Flansches zu verteilen.
Ideal für einen gleichmäßigen Hub in beide 
Richtungen.
Typ LMCH-L	·············hergestellt aus SUJ2

Lange,	ovale	Ausführung	mit	Mittelflansch
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Verdrehgesicherte K
ugelbuchsen/Standard-K

ugelbuchsen

Kugelbuchse Typ SC  Maßtabelle⇒A4-98
Die Standardkugelbuchse ist in einem leichten 
und kompakten Aluminiumgehäuse integriert. 
Diese Ausführung kann mit Schrauben einfach 
an den Tisch montiert werden.

Kugelbuchse Typ SC

Kugelbuchse Typ SL (lang)  Maßtabelle⇒A4-102
Bei diesem Typ sind zwei Kugelbuchsen in ei-
nem Aluminiumgehäuse integriert.

Kugelbuchse Typ SL (lang)

Merkmale und Typen
Typenübersicht
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Kugelbuchse Typ SH  Maßtabelle⇒A4-104
Die Standardkugelbuchse ist in einem Alumi-
niumgehäuse integriert, das noch leichter und 
kompakter ist als beim Typ SC. Diese Ausfüh-
rung erlaubt eine noch kompaktere Konstruktion 
und ermöglicht verschiedene Einbaulagen. Die 
Kugelreihen sind für Belastungen auf der Ge-
häuseoberseite angeordnet, wodurch eine hohe 
Lebensdauer erreicht wird.

Kugelbuchse Typ SH

Kugelbuchse Typ SH-L (lang)  Maßtabelle⇒A4-106
Bei dieser Ausführung sind zwei Standardkugel-
buchsen in einem Aluminiumgehäuse integriert.

Kugelbuchse Typ SH-L (lang)
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Verdrehgesicherte K
ugelbuchsen/Standard-K

ugelbuchsen
Merkmale und Typen

Typenübersicht

Standardwellen  Maßtabelle⇒A4-109
Passende Standardwellen für die hochwertigen 
Kugelbuchsen der Reihe LM.

Standardwellen

Auftragsbezogene Wellen  Maßtabelle⇒A4-111
Bearbeitete Wellenenden auf Anfrage Lieferbar.

Auftragsbezogene Wellen

Wellenstützbock Typ SK  Maßtabelle⇒A4-108
Ein Stützblock aus Aluminium zur sicheren La-
gerung der Welle. Eine Endenbearbeitung der 
Welle ist nicht erforderlich.

Wellenstützbock Typ SK
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Klassifizierungstabelle

Kugelbuchsen

Flanschtyp

Rundflansch Quadratischer Flansch Abgeflachter 
Rundflansch

Langer Typ
Typ LMF-L

Kunststoff

Typ LMCF-L

Kunststoff

Standardtyp
Typ LMF

Kunststoff

Langer Typ
Typ LMK-L

Kunststoff

Typ LMIK-L

Kunststoff

Standardtyp
Typ LMK

Kunststoff

Typ LMIK

Kunststoff

Typ LMH-ML

Kunststoff

Typ LMH-M

Kunststoff

Typ LMF-ML

Kunststoff

Typ LMF-M

Kunststoff

Typ LMK-ML

Kunststoff

Typ LMCK-L

Kunststoff

Typ LMK-M

Kunststoff

Langer Typ
Typ LMH-L

Kunststoff

Typ LMIH-L

Kunststoff

Standardtyp
Typ LMH

Kunststoff

Welle

Sonderwellen

Typ SF Typ SF

Standardwellen

Typ mit Gehäuse

Standardtyp
Typ SC

Kunststoff

Typ SH

Kunststoff

Langer Typ
Typ SL

Kunststoff

Typ SH-L

Kunststoff

Aluminium

Aluminium

Aluminium

Aluminium

Standardtyp
Typ LM-GATyp LM

Kunststoff

Typ LM-MG

Stahl

Typ LME

Kunststoff Kunststoff

Typ mit einstellbarem Spiel
Typ LM-AJ Typ LM-GA-AJ

Kunststoff

Typ LM-MG-AJ

Stahl

Offener Typ
Typ LM-OP Typ LM-GA-OP

Kunststoff

Typ LM-MGA-OP

Stahl

Stahl

Typ LM-L
Langer Typ

Kunststoff

Typ ohne Flansch

Kunststoff

Typ LMJK-L

Typ LMIH

Typ LMCH-L

Typ LMJK

Typ LMIF

Typ LMIF-L

Kunststoff

Kunststoff

Kunststoff
Kunststoff

Kunststoff

Kunststoff

Wellenstützbock Typ SK

Werkstoff Buchse

SUJ2
(Wälzlagerstahl)

Baureihe/-größe

Werkstoff Käfig

Gehäusematerial

SUS
(Martensitischer rostfreier Stahl)

Material

SUJ2,Kunststoff

SUJ2,Kunststoff

Typ LME-OP

Kunststoff

Typ LME-AJ

Kunststoff

SUJ2

SUJ2

SUJ2 SUJ2

SUJ2

SUJ2

SUS

SUS

SUJ2
SUS SUJ2

SUS

SUS

SUJ2

SUS

SUJ2

SUJ2

SUJ2

SUJ2 SUJ2

SUJ2

SUJ2

SUJ2

SUJ2

SUS SUJ2

SUJ2

SUJ2

SUJ2 SUJ2

SUS SUJ2

SUJ2

SUS SUJ2

SUJ2

NEU

NEU

SUJ2

SUJ2

相互参照用↓
分類表はじまり

513-2G



A4-35

Verdrehgesicherte K
ugelbuchsen/Standard-K

ugelbuchsen

Kugelbuchsen

Flanschtyp

Rundflansch Quadratischer Flansch Abgeflachter 
Rundflansch

Langer Typ
Typ LMF-L

Kunststoff

Typ LMCF-L

Kunststoff

Standardtyp
Typ LMF

Kunststoff

Langer Typ
Typ LMK-L

Kunststoff

Typ LMIK-L

Kunststoff

Standardtyp
Typ LMK

Kunststoff

Typ LMIK

Kunststoff

Typ LMH-ML

Kunststoff

Typ LMH-M

Kunststoff

Typ LMF-ML

Kunststoff

Typ LMF-M

Kunststoff

Typ LMK-ML

Kunststoff

Typ LMCK-L

Kunststoff

Typ LMK-M

Kunststoff

Langer Typ
Typ LMH-L

Kunststoff

Typ LMIH-L

Kunststoff

Standardtyp
Typ LMH

Kunststoff

Welle

Sonderwellen

Typ SF Typ SF

Standardwellen

Typ mit Gehäuse

Standardtyp
Typ SC

Kunststoff

Typ SH

Kunststoff

Langer Typ
Typ SL

Kunststoff

Typ SH-L

Kunststoff

Aluminium

Aluminium

Aluminium

Aluminium

Standardtyp
Typ LM-GATyp LM

Kunststoff

Typ LM-MG

Stahl

Typ LME

Kunststoff Kunststoff

Typ mit einstellbarem Spiel
Typ LM-AJ Typ LM-GA-AJ

Kunststoff

Typ LM-MG-AJ

Stahl

Offener Typ
Typ LM-OP Typ LM-GA-OP

Kunststoff

Typ LM-MGA-OP

Stahl

Stahl

Typ LM-L
Langer Typ

Kunststoff

Typ ohne Flansch

Kunststoff

Typ LMJK-L

Typ LMIH

Typ LMCH-L

Typ LMJK

Typ LMIF

Typ LMIF-L

Kunststoff

Kunststoff

Kunststoff
Kunststoff

Kunststoff

Kunststoff

Wellenstützbock Typ SK

Werkstoff Buchse

SUJ2
(Wälzlagerstahl)

Baureihe/-größe

Werkstoff Käfig

Gehäusematerial

SUS
(Martensitischer rostfreier Stahl)

Material

SUJ2,Kunststoff

SUJ2,Kunststoff

Typ LME-OP

Kunststoff

Typ LME-AJ

Kunststoff

SUJ2

SUJ2

SUJ2 SUJ2

SUJ2

SUJ2

SUS

SUS

SUJ2
SUS SUJ2

SUS

SUS

SUJ2

SUS

SUJ2

SUJ2

SUJ2

SUJ2 SUJ2

SUJ2

SUJ2

SUJ2

SUJ2

SUS SUJ2

SUJ2

SUJ2

SUJ2 SUJ2

SUS SUJ2

SUJ2

SUS SUJ2

SUJ2

NEU

NEU

SUJ2

SUJ2

Merkmale und Typen
Klassifizierungstabelle

相互参照用↓
分類表おわり
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Auswahldiagramm für Kugelbuchsen
Auswahlschritte bei Kugelbuchsen

Die nachfolgende Übersicht dient als Grundlage zur Auswahl von Kugelbuchsen.

Vergleich mit der geforderten 
nominellen Lebensdauer

Auswahl abgeschlossen

Auswahl einer GenauigkeitsklasseErmittlung der Genauigkeit

Auswahl gemäß den Betriebsbedingungen

�Festlegen des Schmierstoffs
�Festlegen der Schmiermethode

�Festlegen einer Oberflächenbehandlung
�Maßnahmen zum Schutz gegen Fremdpartikel

Anwendungsbedingungen

�Hublänge: LS

�Geschwindigkeit: V
�Belastung: W
�Einbauraum
�Hubfrequenz (Arbeitszyklus)

�Geforderte nominelle Lebensdauer
�Abmessungen (Buchsen- und Wellenanzahl, Abstand)
�Einbaurichtung
�Betriebsbedingungen
�Genauigkeit

Auswahl des geeigneten Typs

Prüfung der Wellenstärke (Prüfung der Wellenstärke bei Kugelbuchsen)

�Ungefährer Wellendurchmesser
�Ungefähre Länge der Welle
�Art der Wellenbefestigung

�Zulässige Belastung für die Welle
�Einfederung (Durchbiegung) der Welle

Einwirkende Belastung berechnen, 
Berechnung der nominellen LebensdauerBerechnung der nominellen Lebensdauer

Beginn der Auswahl

Vorläufige Auswahl des Typs und der Baugröße entsprechend der 
Anwendungsbedingungen aus der Übersichtstabelle für 
Kugelbuchsen.

1

2

3

4

5

6

Ja
Nein

 

 

 

KugelbuchsenAuswahlkriterien

A4-34 bis A4-35

A4-37 bis A4-40

A4-119 bis A4-120

A4-41
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Verdrehgesicherte K
ugelbuchsen/Standard-K

ugelbuchsen

Tragzahl und nominelle Lebensdauer
[Tragzahl]
Die Tragzahl der Kugelbuchse variiert in Abhän-
gigkeit der Position der Kugeln zur Belastungs-
richtung. Die in den Tabellen angegebenen 
Tragzahlen beziehen sich auf eine tragende 
Kugelreihe unter direkter Belastung.
Wenn die Kugelbuchse so eingebaut ist, dass 
die Belastung gleichmäßig von zwei Kugelrei-
hen in Belastungsrichtung aufgenommen wird, 
ändern sich die Tragzahlen gemäß Tab. 1.

Tab. 1 Tragzahlen Kugelbuchsen

Anzahl Kugelreihen Position der Kugeln Tragzahl

3 Reihen 1×C

4 Reihen 1,41×C

5 Reihen 1,46×C

6 Reihen 1,28×C

8 Reihen 1,25×C

Die Werte für C sind der entsprechenden Tabelle zu entneh-
men.

Auswahlkriterien
Tragzahl und nominelle Lebensdauer
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[Berechnung der nominellen Lebensdauer]
Die	nominelle	Lebensdauer	der	THK-Kugelbuchse	ist	mit	50	km	definiert.	Die	nominelle	Lebensdau-
er (L10) berechnet sich aus der dynamischen Tragzahl (C) und der auf die Kugelbuchse wirkenden 
Last (PC) nach folgender Formel.

………（1）C50

PC
L10 =         

3

    50
L10 : Nominelle Lebensdauer (km)
C : Dynamische Tragzahl (N)
PC : Berechnete Belastung (N)

* Die vorgenannten Formeln zur Ermittlung der nominellen Lebensdauer gilt nicht für den Fall, in dem die Hublänge die doppelte Mutter-
länge oder weniger beträgt.

Bei der Berechnung der nominellen Lebensdauer (L10) ist der Bezug auf 50 km (C50) oder 100 km 
(C100) zu berücksichtigen. Je nach Bedarf wird die dynamische Tragzahl nach ISO 14728-1 wie folgt 
umgerechnet:

Die Umrechung nach ISO 14728-1:

C100 = C50

1,26

C50 :   Dynamische Tragzahl mit Bezug auf 
50 km

C100 :   Dynamische Tragzahl mit Bezug auf 
100 km

[Berechnung der nominellen Lebensdauer in Stunden]
Nach der Ermittlung der nominellen Lebensdauer (L10) kann bei konstanter Hublänge und gleicher 
Anzahl der Zyklen pro Minute die nominelle Lebensdauer in Stunden nach folgender Formel berech-
net werden.

60 n1ℓS2 
103L10L10h =

L10h	 : Nominelle Lebensdauer in Stunden	 (h)
ℓS	 : Hublänge	 (m)
n1	 : Zyklenzahl pro Minute	 (min-1)

[Berechnung der modifizierten nominellen Lebensdauer]
In der Praxis werden Kugelbuchsen Vibrationen und Stößen ausgesetzt, so dass die schwankenden 
Belastungen	oftmals	schwierig	zu	ermittlen	sind.	Zusätzlich	beeinflussen	die	Faktoren	wie	die	der	
Härtegrad der Laufbahn, die Umgebungstemperatur oder die direkt hintereinander angeordneten 
Muttern	die	Lebensdauer	erheblich.		Unter	Berücksichtigung	dieser	Faktoren	kann	die	modifizierte	
nominelle Lebensdauer (L10m) nach der folgenden Formel (2) berechnet werden.

●	Modifikationsfaktor	a

α = fH•fT•fC

fw

a	 :	Modifikationsfaktor
fH : Härtefaktor  

(siehe Abb. 1 auf A4-39)
fT : Temperaturfaktor  

(siehe Abb. 2 auf A4-39)
fC : Kontaktfaktor  

(siehe Tab. 2 auf A4-40)
fW : Belastungsfaktor  

(siehe Tab. 3 auf A4-40)

●	Modifizierte	nominelle	Lebensdauer	L10m

………（2）L10m =   α          
3

    50
C50

PC

L10m	 :	Modifizierte	nominelle	Lebensdauer	 (km)
C : Dynamische Tragzahl (N)
PC : Berechnete Belastung (N)
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Verdrehgesicherte K
ugelbuchsen/Standard-K

ugelbuchsen

 z Bei einer einzelnen oder zwei dicht aneinandergesetzten Kugelbuchsen unter Mo-
mentbelastung

Wenn eine einzelne oder zwei dicht aneinandergesetzte Kugelbuchsen mit einer Momentbelastung 
beaufschlagt werden, muss die äquivalente radiale Belastung bei wirkendem Moment berechnet 
werden.

Pu = K•M
Pu	 : 	Äquivalente radiale Belastung	 (N)
	 	 (bei wirkendem Moment)
K	 :	Äquivalenzfaktoren 
	 	 	 (siehe Tab. 4 bis Tab. 6 auf A4-41)
M	 : 	Wirkendes Moment	 (Nmm)
Es wird jedoch davon ausgegangen, dass Pu innerhalb der statischen Tragzahl (C0) liegt.

 z Betrieb bei gleichzeitiger Radial- und Momentbelastung
Bei gleichzeitiger Radial- und Momentbelastung basiert die Ermittlung der nominellen Lebensdauer 
auf der Summe aus Radialbelastung und äquivalenter Radialbelastung.

�fH: Härtefaktor
Tragzahlen der Kugelbuchse erfordern eine 
Härte der Laufbahnen zwischen 58 und 64 
HRC.
Liegt die Härte unter dem angegebenen Min-
destwert, ist für die Berechnung der statischen 
Sicherheit	und	der	modifizierten	nominellen	Le-
bensdauer ein aus Abb. 1 gewählter Härtefaktor 
(fH), zu berücksichtigen.
Im Normalfall fH=1,0, da die Kugelbuchse aus-
reichende Härte aufweist.

Härte der Laufbahn (HRC) 

H
är

te
fa

kt
or

 fH
 

1,0 
0,9 
0,8 
0,7 
0,6 
0,5 
0,4 
0,3 
0,2 
0,1 

60 50 40 30 20 10 

Abb. 1 Härtefaktor (fH)

�fT:Temperaturfaktor
Überschreitet die Umgebungstemperatur der 
Kugelbuchse während des Betriebs 100℃, ist 
für die Berechnung der statischen Sicherheit 
und	der	modifizierten	nominellen	Lebensdauer	
ein aus Abb. 2 gewählter Temperaturfaktor (fT)
zu berücksichtigen.
Darüber hinaus muss die jeweilige Kugelbuchse 
für hohe Temperaturbereiche geeignet sein.

Hinweis: Für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen über 
80°C	sollten	Kugelbuchsen	mit	Stahlkäfig	verwen-
det werden. Temperatur der Laufbahn (°C) 

Te
m

pe
ra

tu
rfa

kt
or

 fT
 

100 150 200

1,0 

0,9 

0,8 

0,7 

0,6 

0,5 

Abb. 2 Temperaturfaktor (fT)

Auswahlkriterien
Tragzahl und nominelle Lebensdauer
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�fC: Kontaktfaktor
Sind mehrere Kugelbuchsen eng zusammenge-
setzt, wird die Linearbewegung durch Momente 
und Montagegenauigkeit beeinflusst, so dass 
eine gleichmäßige Lastverteilung schwer zu 
erreichen ist. Bei solchen Anwendungen, ist für 
die Berechnung der statischen Sicherheit und 
der modifizierten nominellen Lebensdauer ein 
aus Tab. 2 gewählter Kontaktfaktor (fC) zu be-
rücksichtigen.

Hinweis: Bei erwarteter ungleicher Lastverteilung in großen 
Maschinen ist der jeweilige Kontaktfaktor aus Tab. 
2 zu berücksichtigen.

Tab. 2 Kontaktfaktor (fC)

Anzahl der eng zusammengesetzten 
Kugelbuchsen Kontaktfaktor fC

2 0,81

3 0,72

4 0,66

5 0,61

Normalbetrieb 1

�fW: Belastungsfaktor
Im Allgemeinen verursachen Maschinen mit 
oszillierenden Bewegungen im Betrieb Schwin-
gungen oder Stöße, und es ist schwierig, die 
während des Hochgeschwindigkeitsbetriebs 
erzeugten	Vibrationen	und	Stöße	bei	häufigen	
Starts und Stopps genau zu bestimmen. Wenn 
die tatsächliche Belastung einer Kugelbuchse 
nicht ermittelt werden kann oder Geschwin-
digkeit und Stöße einen erheblichen Einfluss 
haben, dividieren Sie die dynamische Tragzahl 
durch den entsprechenden, empirisch ermittel-
ten Belastungsfaktor in Tab. 3.

Tab. 3 Belastungsfaktor (fW)

Vibrationen/Stöße Geschwindigkeit 
(V) fW

schwach sehr langsam
V ≦ 0,25 m/s 1 bis 1,2

leicht langsam
0,25 < V ≦ 1 m/s 1,2 bis 1,5

mittel mittel
1 < V ≦ 2 m/s 1,5 bis 2

stark hoch
V > 2 m/s 2 bis 3,5

相互参照用↓
寿命の予測（リニアブッシュ）
　終わり
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Tabelle Äquivalenzfaktoren
Tab. 4 Äquivalenzfaktoren für Typ LM

Typ
Äquivalenzfaktor: K

Eine Kugelbuchse Zwei Kugelbuchsen
LM 3 1,566 0,26
LM 4 1,566 0,21
LM 5 1,253 0,178
LM 6 0,553 0,162

LM 8S 0,708 0,166
LM 8 0,442 0,128
LM 10 0,389 0,101
LM 12 0,389 0,097
LM 13 0,343 0,093
LM 16 0,279 0,084
LM 20 0,257 0,071
LM 25 0,163 0,054
LM 30 0,153 0,049
LM 35 0,143 0,045
LM 38 0,127 0,042
LM 40 0,117 0,04
LM 50 0,096 0,032
LM 60 0,093 0,028
LM 80 0,077 0,022

LM 100 0,065 0,017
LM 120 0,051 0,015

Hinweis: Die Äquivalenzfaktoren für die folgenden Typen 
sind analog zum Typ LM: Typ LMF, LMK, LMIF, 
LMIK, LMIH, LMH und SC.

Tab. 5 Äquivalenzfaktoren für Typ LM-L

Baureihe/-größe
Äquivalenzfaktor: K

Einzelmutter
LM 3L 0,654
LM 4L 0,578
LM 5L 0,446
LM 6L 0,402
LM 8L 0,302
LM 10L 0,236
LM 12L 0,226
LM 13L 0,214
LM 16L 0,192
LM 20L 0,164
LM 25L 0,12
LM 30L 0,106
LM 35L 0,1
LM 40L 0,086
LM 50L 0,068
LM 60L 0,062

Hinweis: Die Äquivalenzfaktoren für die folgenden Typen 
sind analog zum Typ LM-L: Typ LMF-L, LMK-L, 
LMH-L, LMIF-L, LMIK-L, LMIH-L, LMCF-L, LMCK-L 
und LMCH-L.

Tab. 6 Äquivalenzfaktoren für Typ LME

Baureihe/-größe
Äquivalenzfaktor: K

Einzelmutter Zusammengesetzte Muttern
LME 5 0,669 0,123
LME 8 0,514 0,116
LME 12 0,389 0,09
LME 16 0,343 0,081
LME 20 0,291 0,063
LME 25 0,209 0,052
LME 30 0,167 0,045
LME 40 0,127 0,039
LME 50 0,105 0,031
LME 60 0,093 0,024
LME 80 0,077 0,018

Vorsichtsmaßnahmen bei einer exzentrischen Belastung
Die Kugelbuchse eignet sich nicht für Anwendungen mit exzentriecher Belastung. Hierfür empfehlen 
wir die verdrehgesicherte Kugelbuchse.

Genauigkeitsklassen
[Kugelbuchse]
Die Genauigkeit der Kugelbuchse bezüglich Innendurchmesser, Außendurchmesser und Exzentrizität 
finden	Sie	in	der	entsprechenden	Tabelle.	Die	Genauigkeit	des	Typs	LM	bezüglich	Innendurchmesser	
und Exzentrizität wird in zwei Genauigkeitsklassen eingeteilt: Hochgenauigkeitsklasse (kein Symbol) 
und Präzisionsklasse (P). Das Symbol für die Genauigkeit steht am Ende der Typenbezeichnung.
Beim Typ mit einstellbarem Spiel (-AJ) und beim offenen Typ (-OP) gelten die Werte für den Innen-
durchmesser, die Toleranz des Außendurchmessers und die Exzentrizität vor der Teilung der Mutter.

Auswahlkriterien
Tabelle Äquivalenzfaktoren
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Typ LM
L 

L2 L2 

L1 

φ D0φ D

Einheit: mm

Typ Haupt- abmessungen Exzentrizität (max.)
mm

Radial-
spiel

Tragzahl
Typ mit  

einstellbarem 
Spiel

Innendurchmesser Außendurchmesser Länge
Kugel-
reihen

Genauigkeitsklasse Genauigkeitsklasse
Hoch/Präzision

C C0 Gewicht
Standardtyp Offener Typ dr Hoch Präzision D L Toleranz L1 Toleranz L2 D0 h0 h1 q° Hoch Präzision mm N N g

LM 3 — — 4 3
0
–0,008

0
–0,005

7
0
–0,009

10
0
–0,12

— — — — — — — 8 4 –2 88,2 108 1,6
LM 4 — — 4 4 8 12 — — — — — — — 8 4 –3 88,2 127 2,2
LM 5 — — 4 5 10 15 10,2

0
–0,2

1,1 9,6 — — — 8 4 –3 167 206 4
LM 6 LM 6-AJ — 4 6

0
–0,009

0
–0,006

12
0
–0,011

19

0
–0,2

13,5 1,1 11,5 1 — — 12 8 –5 206 265 8
LM 8S LM 8S-AJ — 4 8 15 17 11,5 1,1 14,3 1 — — 12 8 –5 176 225 9,3
LM 8 LM 8-AJ — 4 8 15 24 17,5 1,1 14,3 1 — — 12 8 –5 265 402 13,5
LM 10 LM 10-AJ — 4 10 19

0
–0,013

29 22 1,3 18 1 — — 12 8 –5 373 549 25
LM 12 LM 12-AJ — 4 12 21 30 23 1,3 20 1,5 — — 12 8 –5 412 598 28
LM 13 LM 13-AJ LM 13-OP 4 13 23 32 23 1,3 22 1,5 9 80 12 8 –7 510 775 38
LM 16 LM 16-AJ LM 16-OP 5 16 28 37 26,5 1,6 27 1,5 11 60 12 8 –7 775 1180 78
LM 20 LM 20-AJ LM 20-OP 5 20

0
–0,010

0
–0,007

32
0
–0,016

42 30,5 1,6 30,5 1,5 11 60 15 10 –9 863 1370 86
LM 25 LM 25-AJ LM 25-OP 6 25 40 59

0
–0,3

41

0
–0,3

1,85 38 2 12 50 15 10 –9 980 1570 210
LM 30 LM 30-AJ LM 30-OP 6 30 45 64 44,5 1,85 43 2,5 15 50 15 10 –9 1570 2750 221
LM 35 LM 35-AJ LM 35-OP 6 35

0
–0,012

0
–0,008

52 0
–0,019

70 49,5 2,1 49 2,5 17 50 20 12 –13 1670 3140 358
LM 40 LM 40-AJ LM 40-OP 6 40 60 80 60,5 2,1 57 3 20 50 20 12 –13 2160 4020 557
LM 50 LM 50-AJ LM 50-OP 6 50 80 0

–0,022

100 74 2,6 76,5 3 25 50 20 12 –13 3820 7940 1418

LM 60 LM 60-AJ LM 60-OP 6 60 0
–0,015

0
–0,009 90 110 85 3,15 86,5 3 30 50 25 17 –16 4710 10000 1733

Hinweis: Da	dieser	Typ	über	einen	Käfig	aus	Kunststoff	verfügt,	darf	er	nicht	bei	Temperaturen	über	80°C eingesetzt werden.
Für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen über 80°C	sollten	Kugelbuchsen	mit	Stahlkäfig	verwendet	werden	(Typ	LM-GA).
Wird ein Typ mit Dichtung benötigt, geben Sie das bei der Bestellung bitte an.

             Dichtung auf beiden Seiten der Buchse 
(Beispiel) LM13 UU 

Beim Typ mit einstellbarem Spiel (-AJ) und beim offenen Typ (-OP) gelten die Werte für den Innendurchmesser, die  
Toleranz des Außendurchmessers und die Exzentrizität vor der Teilung der Mutter.
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Zubehör⇒A4-119

Typ LM-AJ Typ LM-OP Typ LM 

h0 

φ dr φ dr φ dr

h1 

θ °

Einheit: mm

Typ Haupt- abmessungen Exzentrizität (max.)
mm

Radial-
spiel

Tragzahl
Typ mit  

einstellbarem 
Spiel

Innendurchmesser Außendurchmesser Länge
Kugel-
reihen

Genauigkeitsklasse Genauigkeitsklasse
Hoch/Präzision

C C0 Gewicht
Standardtyp Offener Typ dr Hoch Präzision D L Toleranz L1 Toleranz L2 D0 h0 h1 q° Hoch Präzision mm N N g

LM 3 — — 4 3
0
–0,008

0
–0,005

7
0
–0,009

10
0
–0,12

— — — — — — — 8 4 –2 88,2 108 1,6
LM 4 — — 4 4 8 12 — — — — — — — 8 4 –3 88,2 127 2,2
LM 5 — — 4 5 10 15 10,2

0
–0,2

1,1 9,6 — — — 8 4 –3 167 206 4
LM 6 LM 6-AJ — 4 6

0
–0,009

0
–0,006

12
0
–0,011

19

0
–0,2

13,5 1,1 11,5 1 — — 12 8 –5 206 265 8
LM 8S LM 8S-AJ — 4 8 15 17 11,5 1,1 14,3 1 — — 12 8 –5 176 225 9,3
LM 8 LM 8-AJ — 4 8 15 24 17,5 1,1 14,3 1 — — 12 8 –5 265 402 13,5
LM 10 LM 10-AJ — 4 10 19

0
–0,013

29 22 1,3 18 1 — — 12 8 –5 373 549 25
LM 12 LM 12-AJ — 4 12 21 30 23 1,3 20 1,5 — — 12 8 –5 412 598 28
LM 13 LM 13-AJ LM 13-OP 4 13 23 32 23 1,3 22 1,5 9 80 12 8 –7 510 775 38
LM 16 LM 16-AJ LM 16-OP 5 16 28 37 26,5 1,6 27 1,5 11 60 12 8 –7 775 1180 78
LM 20 LM 20-AJ LM 20-OP 5 20

0
–0,010

0
–0,007

32
0
–0,016

42 30,5 1,6 30,5 1,5 11 60 15 10 –9 863 1370 86
LM 25 LM 25-AJ LM 25-OP 6 25 40 59

0
–0,3

41

0
–0,3

1,85 38 2 12 50 15 10 –9 980 1570 210
LM 30 LM 30-AJ LM 30-OP 6 30 45 64 44,5 1,85 43 2,5 15 50 15 10 –9 1570 2750 221
LM 35 LM 35-AJ LM 35-OP 6 35

0
–0,012

0
–0,008

52 0
–0,019

70 49,5 2,1 49 2,5 17 50 20 12 –13 1670 3140 358
LM 40 LM 40-AJ LM 40-OP 6 40 60 80 60,5 2,1 57 3 20 50 20 12 –13 2160 4020 557
LM 50 LM 50-AJ LM 50-OP 6 50 80 0

–0,022

100 74 2,6 76,5 3 25 50 20 12 –13 3820 7940 1418

LM 60 LM 60-AJ LM 60-OP 6 60 0
–0,015

0
–0,009 90 110 85 3,15 86,5 3 30 50 25 17 –16 4710 10000 1733

Hinweis: Da	dieser	Typ	über	einen	Käfig	aus	Kunststoff	verfügt,	darf	er	nicht	bei	Temperaturen	über	80°C eingesetzt werden.
Für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen über 80°C	sollten	Kugelbuchsen	mit	Stahlkäfig	verwendet	werden	(Typ	LM-GA).
Wird ein Typ mit Dichtung benötigt, geben Sie das bei der Bestellung bitte an.

             Dichtung auf beiden Seiten der Buchse 
(Beispiel) LM13 UU 

Beim Typ mit einstellbarem Spiel (-AJ) und beim offenen Typ (-OP) gelten die Werte für den Innendurchmesser, die  
Toleranz des Außendurchmessers und die Exzentrizität vor der Teilung der Mutter.

Hinweis: Wenn Kugelbuchsen auf einer Welle eingesetzt werden, sollten zwei oder mehr Kugelbuchsen in möglichst großem 
Abstand auf der Welle verwendet werden, um Momentbelastungen zu vermeiden.
Ist eine Ölbohrung erforderlich, kann dies durch Anhängen von „OH“ an die Bestellbezeichnung angezeigt werden.
Weitere Informationen erhalten Sie von THK.
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Typ LM-GA mit Stahlkäfig
L 

L2 L2 

L1 

φ D0φ D

d0 

Einheit: mm

Typ Haupt-  abmessungen Schmier- 
bohrung

Exzentrizität 
(max.)

Radial-
spiel Tragzahl

Typ mit  
einstellbarem 

Spiel

Innendurchmesser Außendurchmesser Länge mm
Kugel-
reihen

Genauigkeitsklasse Genauigkeitsklasse
Hoch/Präzision

C C0 Gewicht
Standardtyp Offener Typ dr Hoch Präzision D L Toleranz L1 Toleranz L2 D0 h0 h1 q° d0 Hoch Präzision mm N N g
LM 6GA — — 3 6

0
–0,009

0
–0,006

12
0
–0,011

19

0
–0,2

13,5

0
–0,2

1,1 11,5 — — — — 12 8 –5 206 265 7
LM 8SGA — — 3 8 15 17 11,5 1,1 14,3 — — — — 12 8 –5 176 225 10
LM 8GA — — 3 8 15 24 17,5 1,1 14,3 — — — — 12 8 –5 265 402 14
LM 10GA — — 4 10 19

0
–0,013

29 22 1,3 18 — — — 2 12 8 –5 373 549 27
LM 12GA LM 12GA-AJ LM 12GA-OP 4 12 21 30 23 1,3 20 1,5 7,5 80 2 12 8 –5 412 598 31
LM 13GA LM 13GA-AJ LM 13GA-OP 4 13 23 32 23 1,3 22 1,5 9 80 2 12 8 –7 510 775 41
LM 16GA LM 16GA-AJ LM 16GA-OP 4 16 28 37 26,5 1,6 27 1,5 11 60 2,3 12 8 –7 775 1180 69
LM 20GA LM 20GA-AJ LM 20GA-OP 5 20

0
–0,010

0
–0,007

32
0
–0,016

42 30,5 1,6 30,5 2 11 60 2,3 15 10 –9 863 1370 92
LM 25GA LM 25GA-AJ LM 25GA-OP 5 25 40 59

0
–0,3

41

0
–0,3

1,85 38 2 13 60 3 15 10 –9 980 1570 200
LM 30GA LM 30GA-AJ LM 30GA-OP 6 30 45 64 44,5 1,85 43 2,5 15 50 3 15 10 –9 1570 2750 250
LM 35GA LM 35GA-AJ LM 35GA-OP 6 35

0
–0,012

0
–0,008

52
0
–0,019

70 49,5 2,1 49 2,5 17 50 3 20 12 –13 1670 3140 370
LM 38GA LM 38GA-AJ LM 38GA-OP 6 38 57 76 58,5 2,1 54,5 3 18 50 3 20 12 –13 2160 4020 490
LM 40GA LM 40GA-AJ LM 40GA-OP 6 40 60 80 60,5 2,1 57 3 20 50 3 20 12 –13 2160 4020 590
LM 50GA LM 50GA-AJ LM 50GA-OP 6 50 80

0
–0,022

100 74 2,6 76,5 3 25 50 4 20 12 –13 3820 7940 1500
LM 60GA LM 60GA-AJ LM 60GA-OP 6 60 0

–0,015
0
–0,009

90 110 85 3,15 86,5 3 30 50 4 25 17 –16 4710 10000 1850
LM 80GA LM 80GA-AJ LM 80GA-OP 6 80 120 140

0
–0,4

105,5
0
–0,4

4,15 116 3 40 50 4 25 17 –16 7350 16000 4200
LM 100GA LM 100GA-AJ LM 100GA-OP 6 100 0

–0,020
0
–0,010

150 0
–0,025

175 125,5 4,15 145 3 50 50 4 30 20 –20 14100 34800 8200
LM 120A LM 120A-AJ LM 120A-OP 8 120 180 200 158,6 4,15 175 4 85 80 5 30 20 –25 16400 40000 15500

Hinweis: Wird ein Typ mit Dichtung benötigt, geben Sie das bei der Bestellung bitte an. (Dichtung hitzebeständig bis 80°C.)

            Dichtung auf beiden Seiten der Buchse 
(Beispiel) LM50GA UU 

Beim Typ mit einstellbarem Spiel (-AJ) und beim offenen Typ (-OP) gelten die Werte für den Innendurchmesser, die  
Toleranz des Außendurchmessers und die Exzentrizität vor der Teilung der Mutter.
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Zubehör⇒A4-119

Typ LM-GA-AJ Typ LM-GA-OP Typ LM-GA 

φ drφ dr φ dr

h1 
h0 

θ °

Einheit: mm

Typ Haupt-  abmessungen Schmier- 
bohrung

Exzentrizität 
(max.)

Radial-
spiel Tragzahl

Typ mit  
einstellbarem 

Spiel

Innendurchmesser Außendurchmesser Länge mm
Kugel-
reihen

Genauigkeitsklasse Genauigkeitsklasse
Hoch/Präzision

C C0 Gewicht
Standardtyp Offener Typ dr Hoch Präzision D L Toleranz L1 Toleranz L2 D0 h0 h1 q° d0 Hoch Präzision mm N N g
LM 6GA — — 3 6

0
–0,009

0
–0,006

12
0
–0,011

19

0
–0,2

13,5

0
–0,2

1,1 11,5 — — — — 12 8 –5 206 265 7
LM 8SGA — — 3 8 15 17 11,5 1,1 14,3 — — — — 12 8 –5 176 225 10
LM 8GA — — 3 8 15 24 17,5 1,1 14,3 — — — — 12 8 –5 265 402 14
LM 10GA — — 4 10 19

0
–0,013

29 22 1,3 18 — — — 2 12 8 –5 373 549 27
LM 12GA LM 12GA-AJ LM 12GA-OP 4 12 21 30 23 1,3 20 1,5 7,5 80 2 12 8 –5 412 598 31
LM 13GA LM 13GA-AJ LM 13GA-OP 4 13 23 32 23 1,3 22 1,5 9 80 2 12 8 –7 510 775 41
LM 16GA LM 16GA-AJ LM 16GA-OP 4 16 28 37 26,5 1,6 27 1,5 11 60 2,3 12 8 –7 775 1180 69
LM 20GA LM 20GA-AJ LM 20GA-OP 5 20

0
–0,010

0
–0,007

32
0
–0,016

42 30,5 1,6 30,5 2 11 60 2,3 15 10 –9 863 1370 92
LM 25GA LM 25GA-AJ LM 25GA-OP 5 25 40 59

0
–0,3

41

0
–0,3

1,85 38 2 13 60 3 15 10 –9 980 1570 200
LM 30GA LM 30GA-AJ LM 30GA-OP 6 30 45 64 44,5 1,85 43 2,5 15 50 3 15 10 –9 1570 2750 250
LM 35GA LM 35GA-AJ LM 35GA-OP 6 35

0
–0,012

0
–0,008

52
0
–0,019

70 49,5 2,1 49 2,5 17 50 3 20 12 –13 1670 3140 370
LM 38GA LM 38GA-AJ LM 38GA-OP 6 38 57 76 58,5 2,1 54,5 3 18 50 3 20 12 –13 2160 4020 490
LM 40GA LM 40GA-AJ LM 40GA-OP 6 40 60 80 60,5 2,1 57 3 20 50 3 20 12 –13 2160 4020 590
LM 50GA LM 50GA-AJ LM 50GA-OP 6 50 80

0
–0,022

100 74 2,6 76,5 3 25 50 4 20 12 –13 3820 7940 1500
LM 60GA LM 60GA-AJ LM 60GA-OP 6 60 0

–0,015
0
–0,009

90 110 85 3,15 86,5 3 30 50 4 25 17 –16 4710 10000 1850
LM 80GA LM 80GA-AJ LM 80GA-OP 6 80 120 140

0
–0,4

105,5
0
–0,4

4,15 116 3 40 50 4 25 17 –16 7350 16000 4200
LM 100GA LM 100GA-AJ LM 100GA-OP 6 100 0

–0,020
0
–0,010

150 0
–0,025

175 125,5 4,15 145 3 50 50 4 30 20 –20 14100 34800 8200
LM 120A LM 120A-AJ LM 120A-OP 8 120 180 200 158,6 4,15 175 4 85 80 5 30 20 –25 16400 40000 15500

Hinweis: Wird ein Typ mit Dichtung benötigt, geben Sie das bei der Bestellung bitte an. (Dichtung hitzebeständig bis 80°C.)

            Dichtung auf beiden Seiten der Buchse 
(Beispiel) LM50GA UU 

Beim Typ mit einstellbarem Spiel (-AJ) und beim offenen Typ (-OP) gelten die Werte für den Innendurchmesser, die  
Toleranz des Außendurchmessers und die Exzentrizität vor der Teilung der Mutter.

Hinweis: Wenn Kugelbuchsen auf einer Welle eingesetzt werden, sollten zwei oder mehr Buchsen in möglichst großem Ab-
stand auf der Welle verwendet werden, um Momentbelastungen zu minimieren.
Typ LM-GA ist standardmäßig mit Schmierbohrungen versehen.
Ist eine Ölbohrung erforderlich, kann dies durch Anhängen von „OH“ an die Bestellbezeichnung angezeigt werden.
Weitere Informationen erhalten Sie von THK.
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Typ LM-MG (rostbeständige Ausführung)

L 

L2 L2 

L1 

φ D0φ D

Einheit: mm

Typ Haupt- abmessungen Exzentrizität (max.)
mm

Radial-
spiel

Tragzahl
Typ mit 

einstellbarem 
Spiel

Innendurchmesser Außendurchmesser Länge
Kugel-
reihen

Genauigkeitsklasse Genauigkeitsklasse C C0 Gewicht
Standardtyp Offener Typ dr Hoch Präzision D Hoch/Präzision L Toleranz L1 Toleranz L2 D0 h0 h1 q° Hoch Präzision mm N N g
LM 3M — — 4 3

0
–0,008

0
–0,005

7
0
–0,009

10
0
–0,12

— — — — — — — 8 4 –2 88,2 108 1,6
LM 4M — — 4 4 8 12 — — — — — — — 8 4 –3 88,2 127 2,2
LM 5M — — 4 5 10 15 10,2

0
–0,2

1,1 9,6 — — — 8 4 –3 167 206 4
＊ LM 6MG LM 6MG-AJ — 4 6

0
–0,009

0
–0,006

12
0
–0,011

19

0
–0,2

13,5 1,1 11,5 1 — — 12 8 –5 206 265 6
＊ LM 8SMG LM 8SMG-AJ — 4 8 15 17 11,5 1,1 14,3 1 — — 12 8 –5 176 225 9
＊ LM 8MG ＊ LM 8MG-AJ — 4 8 15 24 17,5 1,1 14,3 1 — — 12 8 –5 265 402 13
＊ LM 10MG ＊ LM 10MG-AJ — 4 10 19

0
–0,013

29 22 1,3 18 1 — — 12 8 –5 373 549 23
＊ LM 12MG ＊ LM 12MG-AJ — 4 12 21 30 23 1,3 20 1,5 — — 12 8 –5 412 598 27
＊ LM 13MG ＊ LM 13MG-AJ ＊ LM13MGA-OP 4 13 23 32 23 1,3 22 1,5 9 80 12 8 –7 510 775 35
＊ LM 16MG ＊ LM 16MG-AJ ＊ LM16MGA-OP 4 16 28 37 26,5 1,6 27 1,5 11 80 12 8 –7 775 1180 59
＊ LM 20MG ＊ LM 20MG-AJ ＊ LM20MGA-OP 5 20

0
–0,010

0
–0,007

32
0
–0,016

42 30,5 1,6 30,5 1,5 11 60 15 10 –9 863 1370 79
＊ LM 25MG ＊ LM 25MG-AJ ＊ LM25MGA-OP 5 25 40 59

0
–0,3

41
0
–0,3

1,85 38 2 12 50 15 10 –9 980 1570 170
＊ LM 30MG ＊ LM 30MG-AJ ＊ LM30MGA-OP 6 30 45 64 44,5 1,85 43 2,5 15 50 15 10 –9 1570 2750 220
＊ LM 35MG ＊ LM 35MG-AJ ＊ LM35MGA-OP 6 35 0

–0,012
0
–0,008

52 0
–0,019

70 49,5 2,1 49 2,5 17 50 20 12 –13 1670 3140 330
＊ LM 40MG ＊ LM 40MG-AJ ＊ LM40MGA-OP 6 40 60 80 60,5 2,1 57 3 20 50 20 12 –13 2160 4020 530
Hinweis: Da	dieser	Typ	über	einen	Käfig	aus	Kunststoff	verfügt,	darf	er	nicht	bei	Temperaturen	über	80°C eingesetzt werden.

Bei Betriebstemperaturen über 80°C	sollten	Kugelbuchsen	mit	Stahlkäfig	verwendet	werden.	Geben	Sie	in	diesem	Fall	am	Ende	der	Typnummer	A	an.
(Typen	mit	*	in	der	Tabelle	sind	mit	Metallkäfigen	lieferbar.	Offene	Typen	sind	ausschließlich	mit	Metallkäfigen	verfügbar.)
(Die	Stahlkäfige	für	LM6MG,	8SMG	und	8MG	sind	jeweils	für	drei	Kugelreihen	ausgelegt.)

                  Symbol für hohe Temperaturen 
(Beispiel) LM30MG A 

Wird ein Typ mit Dichtung benötigt, geben Sie das bei der Bestellung bitte an. (Dichtung hitzebeständig bis 80°C.)

             Dichtung auf beiden Seiten der Buchse 
(Beispiel) LM30MG UU 

Beim Typ mit einstellbarem Spiel (-AJ) und beim offenen Typ (-OP) gelten die Werte für den Innendurchmesser, die  
Toleranz des Außendurchmessers und die Exzentrizität vor der Teilung der Mutter.
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Zubehör⇒A4-119

Typ LM-MG-AJ Typ LM-MG-OP Typ LM-MG 

φ drφ dr φ dr

h1 h0 

θ °

Einheit: mm

Typ Haupt- abmessungen Exzentrizität (max.)
mm

Radial-
spiel

Tragzahl
Typ mit 

einstellbarem 
Spiel

Innendurchmesser Außendurchmesser Länge
Kugel-
reihen

Genauigkeitsklasse Genauigkeitsklasse C C0 Gewicht
Standardtyp Offener Typ dr Hoch Präzision D Hoch/Präzision L Toleranz L1 Toleranz L2 D0 h0 h1 q° Hoch Präzision mm N N g
LM 3M — — 4 3

0
–0,008

0
–0,005

7
0
–0,009

10
0
–0,12

— — — — — — — 8 4 –2 88,2 108 1,6
LM 4M — — 4 4 8 12 — — — — — — — 8 4 –3 88,2 127 2,2
LM 5M — — 4 5 10 15 10,2

0
–0,2

1,1 9,6 — — — 8 4 –3 167 206 4
＊ LM 6MG LM 6MG-AJ — 4 6

0
–0,009

0
–0,006

12
0
–0,011

19

0
–0,2

13,5 1,1 11,5 1 — — 12 8 –5 206 265 6
＊ LM 8SMG LM 8SMG-AJ — 4 8 15 17 11,5 1,1 14,3 1 — — 12 8 –5 176 225 9
＊ LM 8MG ＊ LM 8MG-AJ — 4 8 15 24 17,5 1,1 14,3 1 — — 12 8 –5 265 402 13
＊ LM 10MG ＊ LM 10MG-AJ — 4 10 19

0
–0,013

29 22 1,3 18 1 — — 12 8 –5 373 549 23
＊ LM 12MG ＊ LM 12MG-AJ — 4 12 21 30 23 1,3 20 1,5 — — 12 8 –5 412 598 27
＊ LM 13MG ＊ LM 13MG-AJ ＊ LM13MGA-OP 4 13 23 32 23 1,3 22 1,5 9 80 12 8 –7 510 775 35
＊ LM 16MG ＊ LM 16MG-AJ ＊ LM16MGA-OP 4 16 28 37 26,5 1,6 27 1,5 11 80 12 8 –7 775 1180 59
＊ LM 20MG ＊ LM 20MG-AJ ＊ LM20MGA-OP 5 20

0
–0,010

0
–0,007

32
0
–0,016

42 30,5 1,6 30,5 1,5 11 60 15 10 –9 863 1370 79
＊ LM 25MG ＊ LM 25MG-AJ ＊ LM25MGA-OP 5 25 40 59

0
–0,3

41
0
–0,3

1,85 38 2 12 50 15 10 –9 980 1570 170
＊ LM 30MG ＊ LM 30MG-AJ ＊ LM30MGA-OP 6 30 45 64 44,5 1,85 43 2,5 15 50 15 10 –9 1570 2750 220
＊ LM 35MG ＊ LM 35MG-AJ ＊ LM35MGA-OP 6 35 0

–0,012
0
–0,008

52 0
–0,019

70 49,5 2,1 49 2,5 17 50 20 12 –13 1670 3140 330
＊ LM 40MG ＊ LM 40MG-AJ ＊ LM40MGA-OP 6 40 60 80 60,5 2,1 57 3 20 50 20 12 –13 2160 4020 530
Hinweis: Da	dieser	Typ	über	einen	Käfig	aus	Kunststoff	verfügt,	darf	er	nicht	bei	Temperaturen	über	80°C eingesetzt werden.

Bei Betriebstemperaturen über 80°C	sollten	Kugelbuchsen	mit	Stahlkäfig	verwendet	werden.	Geben	Sie	in	diesem	Fall	am	Ende	der	Typnummer	A	an.
(Typen	mit	*	in	der	Tabelle	sind	mit	Metallkäfigen	lieferbar.	Offene	Typen	sind	ausschließlich	mit	Metallkäfigen	verfügbar.)
(Die	Stahlkäfige	für	LM6MG,	8SMG	und	8MG	sind	jeweils	für	drei	Kugelreihen	ausgelegt.)

                  Symbol für hohe Temperaturen 
(Beispiel) LM30MG A 

Wird ein Typ mit Dichtung benötigt, geben Sie das bei der Bestellung bitte an. (Dichtung hitzebeständig bis 80°C.)

             Dichtung auf beiden Seiten der Buchse 
(Beispiel) LM30MG UU 

Beim Typ mit einstellbarem Spiel (-AJ) und beim offenen Typ (-OP) gelten die Werte für den Innendurchmesser, die  
Toleranz des Außendurchmessers und die Exzentrizität vor der Teilung der Mutter.

Hinweis: Da die Buchse und die Kugeln aus Edelstahl sind, sind diese Ausführungen sehr beständig gegen Rost und Umwelt-
einflüsse.
Ist eine Ölbohrung erforderlich, kann dies durch Anhängen von „OH“ an die Bestellbezeichnung angezeigt werden.
Weitere Informationen erhalten Sie von THK.
Wenn Kugelbuchsen auf einer Welle eingesetzt werden, sollten zwei oder mehr Buchsen in möglichst großem Ab-
stand auf der Welle verwendet werden, um Momentbelastungen zu minimieren.
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A4-48 Verschiedene Downloads zu den einzelnen Typen finden 
Sie auf unserer Homepage fur technischen Support. https://tech.thk.com

Typ LME

L 

L2 L2 

L1 

φ D0φ D

Einheit: mm

Typ Haupt-  abmessungen Exzentrizität 
(max.)

Radial-
spiel Tragzahl

Typ mit 
einstellbarem 

Spiel

Innen- 
durchmesser Außendurchmesser Länge

Kugel-
reihen

C C0 Gewicht
Standardtyp Offener Typ dr Toleranz D Toleranz L Toleranz L1 Toleranz L2 D0 h0 h1 q° mm mm N N g
LME 5 LME 5-AJ — 4 5

+0,008
0

12 0
–0,008

22

0
–0,2

14,5

0
–0,2

1,1 11,5 1 — — 12 –5 206 265 11,4
LME 8 LME 8-AJ — 4 8 16 25 16,5 1,1 15,2 1 — — 12 –5 265 402 18,5
LME 12 LME 12-AJ — 4 12 22 0

–0,009
32 22,9 1,3 21 1,5 7,5 78 12 –7 510 775 37

LME 16 LME 16-AJ LME 16-OP 5 16 +0,009
–0,001

26 36 24,9 1,3 24,9 1,5 10 78 12 –7 775 1180 52
LME 20 LME 20-AJ LME 20-OP 5 20 32

0
–0,011

45 31,5 1,6 30,3 2 10 60 15 –9 863 1370 89
LME 25 LME 25-AJ LME 25-OP 6 25 +0,011

–0,001
40 58

0
–0,3

44,1
0
–0,3

1,85 37,5 2 12,5 60 15 –9 980 1570 203
LME 30 LME 30-AJ LME 30-OP 6 30 47 68 52,1 1,85 44,5 2 12,5 50 15 –9 1570 2750 306
LME 40 LME 40-AJ LME 40-OP 6 40

+0,013
–0,002

62 0
–0,013

80 60,6 2,15 59 3 16,8 50 17 –13 2160 4020 673
LME 50 LME 50-AJ LME 50-OP 6 50 75 100 77,6 2,65 72 3 21 50 17 –13 3820 7940 1025
LME 60 LME 60-AJ LME 60-OP 6 60 90 0

–0,015

125 0
–0,4

101,7 0
–0,4

3,15 86,5 3 27,2 54 20 –16 4710 10000 1914

LME 80GA LME 80GA-AJ LME 80GA-OP 6 80 +0,016
–0,004 120 165 133,7 4,15 116 3 36,3 54 20 –16 7350 16000 4800

Hinweis: Da	LME60	und	kleinere	Modelle	mit	einem	Käfig	aus	Kunststoff	ausgestattet	sind,	dürfen	sie	nicht	bei	Temperaturen	
über 80°C eingesetzt werden.
Bei Betriebstemperaturen über 80°C	sollten	Kugelbuchsen	mit	Stahlkäfig	verwendet	werden.	Geben	Sie	in	diesem	
Fall am Ende der Typnummer „A“ an.

                Symbol für hohe Temperaturen 
(Beispiel) LME20G A 

Wird ein Typ mit Dichtung benötigt, geben Sie das bei der Bestellung bitte an. (Dichtung hitzebeständig bis 80°C.)

               Dichtung auf beiden Seiten der Buchse 
(Beispiel) LME16 UU 

Beim Typ mit einstellbarem Spiel (-AJ) und beim offenen Typ (-OP) gelten die Werte für den Innendurchmesser, die 
Toleranz des Außendurchmessers und die Exzentrizität vor der Teilung der Mutter.
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A4-49

Verdrehgesicherte K
ugelbuchsen/Standard-K

ugelbuchsen
 

Zubehör⇒A4-119

Typ LME-AJ Typ LME-OP Typ LME 

h0 

φ dr φ dr φ dr

h1 

θ °

Einheit: mm

Typ Haupt-  abmessungen Exzentrizität 
(max.)

Radial-
spiel Tragzahl

Typ mit 
einstellbarem 

Spiel

Innen- 
durchmesser Außendurchmesser Länge

Kugel-
reihen

C C0 Gewicht
Standardtyp Offener Typ dr Toleranz D Toleranz L Toleranz L1 Toleranz L2 D0 h0 h1 q° mm mm N N g
LME 5 LME 5-AJ — 4 5

+0,008
0

12 0
–0,008

22

0
–0,2

14,5

0
–0,2

1,1 11,5 1 — — 12 –5 206 265 11,4
LME 8 LME 8-AJ — 4 8 16 25 16,5 1,1 15,2 1 — — 12 –5 265 402 18,5
LME 12 LME 12-AJ — 4 12 22 0

–0,009
32 22,9 1,3 21 1,5 7,5 78 12 –7 510 775 37

LME 16 LME 16-AJ LME 16-OP 5 16 +0,009
–0,001

26 36 24,9 1,3 24,9 1,5 10 78 12 –7 775 1180 52
LME 20 LME 20-AJ LME 20-OP 5 20 32

0
–0,011

45 31,5 1,6 30,3 2 10 60 15 –9 863 1370 89
LME 25 LME 25-AJ LME 25-OP 6 25 +0,011

–0,001
40 58

0
–0,3

44,1
0
–0,3

1,85 37,5 2 12,5 60 15 –9 980 1570 203
LME 30 LME 30-AJ LME 30-OP 6 30 47 68 52,1 1,85 44,5 2 12,5 50 15 –9 1570 2750 306
LME 40 LME 40-AJ LME 40-OP 6 40

+0,013
–0,002

62 0
–0,013

80 60,6 2,15 59 3 16,8 50 17 –13 2160 4020 673
LME 50 LME 50-AJ LME 50-OP 6 50 75 100 77,6 2,65 72 3 21 50 17 –13 3820 7940 1025
LME 60 LME 60-AJ LME 60-OP 6 60 90 0

–0,015

125 0
–0,4

101,7 0
–0,4

3,15 86,5 3 27,2 54 20 –16 4710 10000 1914

LME 80GA LME 80GA-AJ LME 80GA-OP 6 80 +0,016
–0,004 120 165 133,7 4,15 116 3 36,3 54 20 –16 7350 16000 4800

Hinweis: Da	LME60	und	kleinere	Modelle	mit	einem	Käfig	aus	Kunststoff	ausgestattet	sind,	dürfen	sie	nicht	bei	Temperaturen	
über 80°C eingesetzt werden.
Bei Betriebstemperaturen über 80°C	sollten	Kugelbuchsen	mit	Stahlkäfig	verwendet	werden.	Geben	Sie	in	diesem	
Fall am Ende der Typnummer „A“ an.

                Symbol für hohe Temperaturen 
(Beispiel) LME20G A 

Wird ein Typ mit Dichtung benötigt, geben Sie das bei der Bestellung bitte an. (Dichtung hitzebeständig bis 80°C.)

               Dichtung auf beiden Seiten der Buchse 
(Beispiel) LME16 UU 

Beim Typ mit einstellbarem Spiel (-AJ) und beim offenen Typ (-OP) gelten die Werte für den Innendurchmesser, die 
Toleranz des Außendurchmessers und die Exzentrizität vor der Teilung der Mutter.

Hinweis: Bei	Verwendung	eines	Stahlkäfigs	hat	die	Kugelbuchse	die	unten	abgebildete	Form.
Wenn Kugelbuchsen auf einer Welle eingesetzt werden, sollten zwei oder mehr Kugelbuchsen in möglichst großem 
Abstand auf der Welle verwendet werden, um Momentbelastungen zu vermeiden.
Ist eine Ölbohrung erforderlich, kann dies durch Anhängen von „OH“ an die Bestellbezeichnung angezeigt werden.
Weitere Informationen erhalten Sie von THK.

Typ LME-GA
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A4-50 Verschiedene Downloads zu den einzelnen Typen finden 
Sie auf unserer Homepage fur technischen Support. https://tech.thk.com

Typ LM-L

Typ LM-L 

φ dr

Einheit: mm

Typ Haupt-  abmessungen Exzentrizi-
tät (max.)

Radial-
spiel Tragzahl

Innendurchmesser Außendurchmesser Länge
Kugel-
reihen

C C0 Gewicht
Standardtyp dr Toleranz D Toleranz L Toleranz L1 Toleranz L2 D0 mm mm N N g
LM 3L 4 3

0
–0,010

7

0
–0,013

19

0
–0,3

— — — — 10 –2 139 216 3
LM 4L 4 4 8 23 — — — 10 –3 139 254 4
LM 5L 4 5 10 29 20

0
–0,3

1,1 9,6 10 –3 263 412 10
LM 6L 4 6 12 35 27 1,1 11,5 15 –5 324 529 15
LM 8L 4 8 15 45 35 1,1 14,3 15 –5 431 784 26
LM 10L 4 10 19

0
–0,016

55 44 1,3 18 15 –5 588 1100 48
LM 12L 4 12 21 57 46 1,3 20 15 –5 657 1200 56
LM 13L 4 13 23 61 46 1,3 22 15 –7 814 1570 75
LM 16L 5 16 28 70 53 1,6 27 15 –7 1230 2350 147
LM 20L 5 20

0
–0,012

32
0
–0,019

80 61 1,6 30,5 20 –9 1400 2750 163
LM 25L 6 25 40 112

0
–0,4

82

0
–0,4

1,85 38 20 –9 1560 3140 397
LM 30L 6 30 45 123 89 1,85 43 20 –9 2490 5490 434
LM 35L 6 35

0
–0,015

52
0
–0,022

135 99 2,1 49 25 –13 2650 6270 696
LM 40L 6 40 60 154 121 2,1 57 25 –13 3430 8040 1087
LM 50L 6 50 80 192 148 2,6 76,5 25 –13 6080 15900 2770

LM 60L 6 60 0
–0,020 90 0

–0,025 211 170 3,15 86,5 25 –16 7650 20000 3340

Hinweis: Da	dieser	Typ	über	einen	Käfig	aus	Kunststoff	verfügt,	darf	er	nicht	bei	Temperaturen	über	80°C eingesetzt werden.
Wird ein Typ mit Dichtung benötigt, geben Sie das bei der Bestellung bitte an.

               Dichtung auf beiden Seiten der Buchse 
(Beispiel) LM13L UU 
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A4-51

Verdrehgesicherte K
ugelbuchsen/Standard-K

ugelbuchsen
 

Zubehör⇒A4-119

L 

φ D0 φ D

L2 L2 

L1 

Einheit: mm

Typ Haupt-  abmessungen Exzentrizi-
tät (max.)

Radial-
spiel Tragzahl

Innendurchmesser Außendurchmesser Länge
Kugel-
reihen

C C0 Gewicht
Standardtyp dr Toleranz D Toleranz L Toleranz L1 Toleranz L2 D0 mm mm N N g
LM 3L 4 3

0
–0,010

7

0
–0,013

19

0
–0,3

— — — — 10 –2 139 216 3
LM 4L 4 4 8 23 — — — 10 –3 139 254 4
LM 5L 4 5 10 29 20

0
–0,3

1,1 9,6 10 –3 263 412 10
LM 6L 4 6 12 35 27 1,1 11,5 15 –5 324 529 15
LM 8L 4 8 15 45 35 1,1 14,3 15 –5 431 784 26
LM 10L 4 10 19

0
–0,016

55 44 1,3 18 15 –5 588 1100 48
LM 12L 4 12 21 57 46 1,3 20 15 –5 657 1200 56
LM 13L 4 13 23 61 46 1,3 22 15 –7 814 1570 75
LM 16L 5 16 28 70 53 1,6 27 15 –7 1230 2350 147
LM 20L 5 20

0
–0,012

32
0
–0,019

80 61 1,6 30,5 20 –9 1400 2750 163
LM 25L 6 25 40 112

0
–0,4

82

0
–0,4

1,85 38 20 –9 1560 3140 397
LM 30L 6 30 45 123 89 1,85 43 20 –9 2490 5490 434
LM 35L 6 35

0
–0,015

52
0
–0,022

135 99 2,1 49 25 –13 2650 6270 696
LM 40L 6 40 60 154 121 2,1 57 25 –13 3430 8040 1087
LM 50L 6 50 80 192 148 2,6 76,5 25 –13 6080 15900 2770

LM 60L 6 60 0
–0,020 90 0

–0,025 211 170 3,15 86,5 25 –16 7650 20000 3340

Hinweis: Da	dieser	Typ	über	einen	Käfig	aus	Kunststoff	verfügt,	darf	er	nicht	bei	Temperaturen	über	80°C eingesetzt werden.
Wird ein Typ mit Dichtung benötigt, geben Sie das bei der Bestellung bitte an.

               Dichtung auf beiden Seiten der Buchse 
(Beispiel) LM13L UU 

Hinweis: Es ist auch eine rostbeständige Ausführung (LM3ML bis 30ML) erhältlich. Detaillierte Angaben erhalten Sie von THK.
Ist eine Ölbohrung erforderlich, kann dies durch Anhängen von „OH“ an die Bestellbezeichnung angezeigt werden.
Weitere Informationen erhalten Sie von THK.
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A4-52 Verschiedene Downloads zu den einzelnen Typen finden 
Sie auf unserer Homepage fur technischen Support. https://tech.thk.com

Typ LMF

Typ LMF 

φ dr

Lochkreis 

Einheit: mm

Typ Hauptabmessungen  Rechtwinkligkeit 
des Flansches

Exzentrizität 
(max.)

Radial-
spiel Tragzahl

Innen- 
durchmesser Außendurchmesser Länge Flanschdurchmesser Montagebohrung

Kugel-
reihen

Durchmesser C C0 Gewicht
Standardtyp dr Toleranz D Toleranz L Toleranz D1 Toleranz H Lochkreis d1×d2×h mm mm mm N N g
LMF 6 4 6

0
–0,009

12
0
–0,011

19

0
–0,2

28

0
–0,2

5 20 3,4×6,5×3,3 12 12 –5 206 265 23
LMF 8S 4 8 15 17 32 5 24 3,4×6,5×3,3 12 12 –5 176 225 29
LMF 8 4 8 15 24 32 5 24 3,4×6,5×3,3 12 12 –5 265 402 33
LMF 10 4 10 19

0
–0,013

29 39 6 29 4,5×8×4,4 12 12 –5 373 549 59
LMF 12 4 12 21 30 42 6 32 4,5×8×4,4 12 12 –5 412 598 68
LMF 13 4 13 23 32 43 6 33 4,5×8×4,4 12 12 –7 510 775 80
LMF 16 5 16 28 37 48 6 38 4,5×8×4,4 12 12 –7 775 1180 126
LMF 20 5 20

0
–0,010

32
0
–0,016

42 54 8 43 5,5×9,2×5,4 15 15 –9 863 1370 160
LMF 25 6 25 40 59

0
–0,3

62 8 51 5,5×9,2×5,4 15 15 –9 980 1570 305
LMF 30 6 30 45 64 74 10 60 6,6×11×6,5 15 15 –9 1570 2750 422
LMF 35 6 35

0
–0,012

52
0
–0,019

70 82 10 67 6,6×11×6,5 20 20 –13 1670 3140 583
LMF 40 6 40 60 80 96

0
–0,3

13 78 9×14×8,6 20 20 –13 2160 4020 960
LMF 50 6 50 80 100 116 13 98 9×14×8,6 20 20 –13 3820 7940 1920

LMF 60 6 60 0
–0,015 90 0

–0,022 110 134 18 112 11×17,5×10,8 25 25 –13 4710 10000 2720

Hinweis: Da	dieser	Typ	über	einen	Käfig	aus	Kunststoff	verfügt,	darf	er	nicht	bei	Temperaturen	über	80°C eingesetzt werden.
Wird ein Typ mit Dichtung benötigt, geben Sie das bei der Bestellung bitte an.

               Dichtung auf beiden Seiten der Buchse 

(Beispiel) LMF25 UU 
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A4-53

Verdrehgesicherte K
ugelbuchsen/Standard-K

ugelbuchsen
 

Zubehör⇒A4-119

φ D1

φ d2 φ d1

φ D

L 
H 

h 

Einheit: mm

Typ Hauptabmessungen  Rechtwinkligkeit 
des Flansches

Exzentrizität 
(max.)

Radial-
spiel Tragzahl

Innen- 
durchmesser Außendurchmesser Länge Flanschdurchmesser Montagebohrung

Kugel-
reihen

Durchmesser C C0 Gewicht
Standardtyp dr Toleranz D Toleranz L Toleranz D1 Toleranz H Lochkreis d1×d2×h mm mm mm N N g
LMF 6 4 6

0
–0,009

12
0
–0,011

19

0
–0,2

28

0
–0,2

5 20 3,4×6,5×3,3 12 12 –5 206 265 23
LMF 8S 4 8 15 17 32 5 24 3,4×6,5×3,3 12 12 –5 176 225 29
LMF 8 4 8 15 24 32 5 24 3,4×6,5×3,3 12 12 –5 265 402 33
LMF 10 4 10 19

0
–0,013

29 39 6 29 4,5×8×4,4 12 12 –5 373 549 59
LMF 12 4 12 21 30 42 6 32 4,5×8×4,4 12 12 –5 412 598 68
LMF 13 4 13 23 32 43 6 33 4,5×8×4,4 12 12 –7 510 775 80
LMF 16 5 16 28 37 48 6 38 4,5×8×4,4 12 12 –7 775 1180 126
LMF 20 5 20

0
–0,010

32
0
–0,016

42 54 8 43 5,5×9,2×5,4 15 15 –9 863 1370 160
LMF 25 6 25 40 59

0
–0,3

62 8 51 5,5×9,2×5,4 15 15 –9 980 1570 305
LMF 30 6 30 45 64 74 10 60 6,6×11×6,5 15 15 –9 1570 2750 422
LMF 35 6 35

0
–0,012

52
0
–0,019

70 82 10 67 6,6×11×6,5 20 20 –13 1670 3140 583
LMF 40 6 40 60 80 96

0
–0,3

13 78 9×14×8,6 20 20 –13 2160 4020 960
LMF 50 6 50 80 100 116 13 98 9×14×8,6 20 20 –13 3820 7940 1920

LMF 60 6 60 0
–0,015 90 0

–0,022 110 134 18 112 11×17,5×10,8 25 25 –13 4710 10000 2720

Hinweis: Da	dieser	Typ	über	einen	Käfig	aus	Kunststoff	verfügt,	darf	er	nicht	bei	Temperaturen	über	80°C eingesetzt werden.
Wird ein Typ mit Dichtung benötigt, geben Sie das bei der Bestellung bitte an.

Hinweis: Ist eine Ölbohrung erforderlich, kann dies durch Anhängen von „OH“ an die Bestellbezeichnung angezeigt werden.
Weitere Informationen erhalten Sie von THK.
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A4-54 Verschiedene Downloads zu den einzelnen Typen finden 
Sie auf unserer Homepage fur technischen Support. https://tech.thk.com

Typ LMF-M (rostbeständige Ausführung)

Typ LMF-M 

φ dr

Lochkreis 

Einheit: mm

Typ Hauptabmessungen  Rechtwinkligkeit 
des Flansches

Exzentrizität 
(max.)

Radial-
spiel Tragzahl

Innen- 
durchmesser Außendurchmesser Länge Flanschdurchmesser Montagebohrung

Kugel-
reihen

Durchmesser C C0 Gewicht
Standardtyp dr Toleranz D Toleranz L Toleranz D1 Toleranz H Lochkreis d1×d2×h mm mm mm N N g
LMF 6M 4 6

0
–0,009

12
0
–0,011

19

0
–0,2

28

0
–0,2

5 20 3,4×6,5×3,3 12 12 –5 206 265 23
LMF 8SM 4 8 15 17 32 5 24 3,4×6,5×3,3 12 12 –5 176 225 29
LMF 8M 4 8 15 24 32 5 24 3,4×6,5×3,3 12 12 –5 265 402 33
LMF 10M 4 10 19

0
–0,013

29 39 6 29 4,5×8×4,4 12 12 –5 373 549 59
LMF 12M 4 12 21 30 42 6 32 4,5×8×4,4 12 12 –5 412 598 68
LMF 13M 4 13 23 32 43 6 33 4,5×8×4,4 12 12 –7 510 775 80
LMF 16M 5 16 28 37 48 6 38 4,5×8×4,4 12 12 –7 775 1180 126
LMF 20M 5 20

0
–0,010

32
0
–0,016

42 54 8 43 5,5×9,2×5,4 15 15 –9 863 1370 160
LMF 25M 6 25 40 59 0

–0,3
62 8 51 5,5×9,2×5,4 15 15 –9 980 1570 305

LMF 30M 6 30 45 64 74 10 60 6,6×11×6,5 15 15 –9 1570 2750 422
Hinweis: Da	dieser	Typ	über	einen	Käfig	aus	Kunststoff	verfügt,	darf	er	nicht	bei	Temperaturen	über	80°C eingesetzt werden.

Wird ein Typ mit Dichtung benötigt, geben Sie das bei der Bestellung bitte an.

                 Dichtung auf beiden Seiten der Buchse 
(Beispiel) LMF20M UU 
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A4-55

Verdrehgesicherte K
ugelbuchsen/Standard-K

ugelbuchsen
 

Zubehör⇒A4-119

φ D1

φ d2 φ d1

φ D

L 
H 

h 

Einheit: mm

Typ Hauptabmessungen  Rechtwinkligkeit 
des Flansches

Exzentrizität 
(max.)

Radial-
spiel Tragzahl

Innen- 
durchmesser Außendurchmesser Länge Flanschdurchmesser Montagebohrung

Kugel-
reihen

Durchmesser C C0 Gewicht
Standardtyp dr Toleranz D Toleranz L Toleranz D1 Toleranz H Lochkreis d1×d2×h mm mm mm N N g
LMF 6M 4 6

0
–0,009

12
0
–0,011

19

0
–0,2

28

0
–0,2

5 20 3,4×6,5×3,3 12 12 –5 206 265 23
LMF 8SM 4 8 15 17 32 5 24 3,4×6,5×3,3 12 12 –5 176 225 29
LMF 8M 4 8 15 24 32 5 24 3,4×6,5×3,3 12 12 –5 265 402 33
LMF 10M 4 10 19

0
–0,013

29 39 6 29 4,5×8×4,4 12 12 –5 373 549 59
LMF 12M 4 12 21 30 42 6 32 4,5×8×4,4 12 12 –5 412 598 68
LMF 13M 4 13 23 32 43 6 33 4,5×8×4,4 12 12 –7 510 775 80
LMF 16M 5 16 28 37 48 6 38 4,5×8×4,4 12 12 –7 775 1180 126
LMF 20M 5 20

0
–0,010

32
0
–0,016

42 54 8 43 5,5×9,2×5,4 15 15 –9 863 1370 160
LMF 25M 6 25 40 59 0

–0,3
62 8 51 5,5×9,2×5,4 15 15 –9 980 1570 305

LMF 30M 6 30 45 64 74 10 60 6,6×11×6,5 15 15 –9 1570 2750 422
Hinweis: Da	dieser	Typ	über	einen	Käfig	aus	Kunststoff	verfügt,	darf	er	nicht	bei	Temperaturen	über	80°C eingesetzt werden.

Wird ein Typ mit Dichtung benötigt, geben Sie das bei der Bestellung bitte an.

                 Dichtung auf beiden Seiten der Buchse 
(Beispiel) LMF20M UU 

Hinweis: Da die Buchse und die Kugeln aus Edelstahl sind, sind diese Ausführungen sehr beständig gegen Rost und Umwelt-
einflüsse.
Ist eine Ölbohrung erforderlich, kann dies durch Anhängen von „OH“ an die Bestellbezeichnung angezeigt werden.
Weitere Informationen erhalten Sie von THK.

513-2G



A4-56 Verschiedene Downloads zu den einzelnen Typen finden 
Sie auf unserer Homepage fur technischen Support. https://tech.thk.com

Typ LMF-L

Typ LMF-L 

φ dr

Lochkreis 

Einheit: mm

Typ Hauptabmessungen Rechtwinkligkeit 
des Flansches

Exzentrizität 
(max.)

Radial- 
spiel Tragzahl

Kugel-
reihen

Innen- 
durchmesser Außendurchmesser Länge Flanschdurchmesser Durchmesser Montagebohrung C C0 Gewicht

Standardtyp dr Toleranz D Toleranz L Toleranz D1 Toleranz H Lochkreis d1×d2×h mm mm mm N N g
LMF 6L 4 6

0
–0,010

12 0
–0,013

35

0
–0,3

28

0
–0,2

5 20 3,4×6,5×3,3 15 15 –5 324 529 29
LMF 8L 4 8 15 45 32 5 24 3,4×6,5×3,3 15 15 –5 431 784 45
LMF 10L 4 10 19

0
–0,016

55 39 6 29 4,5×8×4,4 15 15 –5 588 1100 81
LMF 12L 4 12 21 57 42 6 32 4,5×8×4,4 15 15 –5 657 1200 93
LMF 13L 4 13 23 61 43 6 33 4,5×8×4,4 15 15 –7 814 1570 115
LMF 16L 5 16 28 70 48 6 38 4,5×8×4,4 15 15 –7 1230 2350 194
LMF 20L 5 20

0
–0,012

32
0
–0,019

80 54 8 43 5,5×9,2×5,4 20 20 –9 1400 2750 250
LMF 25L 6 25 40 112

0
–0,4

62 8 51 5,5×9,2×5,4 20 20 –9 1560 3140 500
LMF 30L 6 30 45 123 74 10 60 6,6×11×6,5 20 20 –9 2490 5490 646
LMF 35L 6 35

0
–0,015

52
0
–0,022

135 82 10 67 6,6×11×6,5 25 25 –13 2650 6270 930
LMF 40L 6 40 60 154 96

0
–0,3

13 78 9×14×8,6 25 25 –13 3430 8040 1488
LMF 50L 6 50 80 192 116 13 98 9×14×8,6 25 25 –13 6080 15900 3268

LMF 60L 6 60 0
–0,020 90 0

–0,025 211 134 18 112 11×17,5×10,8 25 25 –13 7650 20000 4342

Hinweis: Da	dieser	Typ	über	einen	Käfig	aus	Kunststoff	verfügt,	darf	er	nicht	bei	Temperaturen	über	80°C eingesetzt werden.
Wird ein Typ mit Dichtung benötigt, geben Sie das bei der Bestellung bitte an.

                 Dichtung auf beiden Seiten der Buchse 

(Beispiel) LMF35L UU 

513-2G



A4-57

Verdrehgesicherte K
ugelbuchsen/Standard-K

ugelbuchsen
 

Zubehör⇒A4-119

φ D1

φ d2 φ d1

φ D

L 
H 

h 

Einheit: mm

Typ Hauptabmessungen Rechtwinkligkeit 
des Flansches

Exzentrizität 
(max.)

Radial- 
spiel Tragzahl

Kugel-
reihen

Innen- 
durchmesser Außendurchmesser Länge Flanschdurchmesser Durchmesser Montagebohrung C C0 Gewicht

Standardtyp dr Toleranz D Toleranz L Toleranz D1 Toleranz H Lochkreis d1×d2×h mm mm mm N N g
LMF 6L 4 6

0
–0,010

12 0
–0,013

35

0
–0,3

28

0
–0,2

5 20 3,4×6,5×3,3 15 15 –5 324 529 29
LMF 8L 4 8 15 45 32 5 24 3,4×6,5×3,3 15 15 –5 431 784 45
LMF 10L 4 10 19

0
–0,016

55 39 6 29 4,5×8×4,4 15 15 –5 588 1100 81
LMF 12L 4 12 21 57 42 6 32 4,5×8×4,4 15 15 –5 657 1200 93
LMF 13L 4 13 23 61 43 6 33 4,5×8×4,4 15 15 –7 814 1570 115
LMF 16L 5 16 28 70 48 6 38 4,5×8×4,4 15 15 –7 1230 2350 194
LMF 20L 5 20

0
–0,012

32
0
–0,019

80 54 8 43 5,5×9,2×5,4 20 20 –9 1400 2750 250
LMF 25L 6 25 40 112

0
–0,4

62 8 51 5,5×9,2×5,4 20 20 –9 1560 3140 500
LMF 30L 6 30 45 123 74 10 60 6,6×11×6,5 20 20 –9 2490 5490 646
LMF 35L 6 35

0
–0,015

52
0
–0,022

135 82 10 67 6,6×11×6,5 25 25 –13 2650 6270 930
LMF 40L 6 40 60 154 96

0
–0,3

13 78 9×14×8,6 25 25 –13 3430 8040 1488
LMF 50L 6 50 80 192 116 13 98 9×14×8,6 25 25 –13 6080 15900 3268

LMF 60L 6 60 0
–0,020 90 0

–0,025 211 134 18 112 11×17,5×10,8 25 25 –13 7650 20000 4342

Hinweis: Da	dieser	Typ	über	einen	Käfig	aus	Kunststoff	verfügt,	darf	er	nicht	bei	Temperaturen	über	80°C eingesetzt werden.
Wird ein Typ mit Dichtung benötigt, geben Sie das bei der Bestellung bitte an.

                 Dichtung auf beiden Seiten der Buchse 

(Beispiel) LMF35L UU 

Hinweis: Ist eine Ölbohrung erforderlich, kann dies durch Anhängen von „OH“ an die Bestellbezeichnung angezeigt werden.
Weitere Informationen erhalten Sie von THK.

513-2G



A4-58 Verschiedene Downloads zu den einzelnen Typen finden 
Sie auf unserer Homepage fur technischen Support. https://tech.thk.com

Typ LMF-ML (rostbeständige Ausführung)

Typ LMF-ML 

φ dr

Lochkreis 

Einheit: mm

Typ Hauptabmessungen Rechtwinkligkeit 
des Flansches

Exzentrizität 
(max.)

Radial- 
spiel Tragzahl

Kugel-
reihen

Innen- 
durchmesser Außendurchmesser Länge Flanschdurchmesser Durchmesser Montagebohrung C C0 Gewicht

Standardtyp dr Toleranz D Toleranz L Toleranz D1 Toleranz H Lochkreis d1×d2×h mm mm mm N N g
LMF 6ML 4 6

0
–0,010

12 0
–0,013

35

0
–0,3

28

0
–0,2

5 20 3,4×6,5×3,3 15 15 –5 324 529 29
LMF 8ML 4 8 15 45 32 5 24 3,4×6,5×3,3 15 15 –5 431 784 45
LMF 10ML 4 10 19

0
–0,016

55 39 6 29 4,5×8×4,4 15 15 –5 588 1100 81
LMF 12ML 4 12 21 57 42 6 32 4,5×8×4,4 15 15 –5 657 1200 93
LMF 13ML 4 13 23 61 43 6 33 4,5×8×4,4 15 15 –7 814 1570 115
LMF 16ML 5 16 28 70 48 6 38 4,5×8×4,4 15 15 –7 1230 2350 194
LMF 20ML 5 20

0
–0,012

32
0
–0,019

80 54 8 43 5,5×9,2×5,4 20 20 –9 1400 2750 250
LMF 25ML 6 25 40 112 0

–0,4
62 8 51 5,5×9,2×5,4 20 20 –9 1560 3140 500

LMF 30ML 6 30 45 123 74 10 60 6,6×11×6,5 20 20 –9 2490 5490 646
Hinweis: Da	dieser	Typ	über	einen	Käfig	aus	Kunststoff	verfügt,	darf	er	nicht	bei	Temperaturen	über	80°C eingesetzt werden.

Wird ein Typ mit Dichtung benötigt, geben Sie das bei der Bestellung bitte an.

                   Dichtung auf beiden Seiten der Buchse 

(Beispiel) LMF13ML UU 

513-2G



A4-59

Verdrehgesicherte K
ugelbuchsen/Standard-K

ugelbuchsen
 

Zubehör⇒A4-119

φ D1

φ d2 φ d1

φ D

L 
H 

h 

Einheit: mm

Typ Hauptabmessungen Rechtwinkligkeit 
des Flansches

Exzentrizität 
(max.)

Radial- 
spiel Tragzahl

Kugel-
reihen

Innen- 
durchmesser Außendurchmesser Länge Flanschdurchmesser Durchmesser Montagebohrung C C0 Gewicht

Standardtyp dr Toleranz D Toleranz L Toleranz D1 Toleranz H Lochkreis d1×d2×h mm mm mm N N g
LMF 6ML 4 6

0
–0,010

12 0
–0,013

35

0
–0,3

28

0
–0,2

5 20 3,4×6,5×3,3 15 15 –5 324 529 29
LMF 8ML 4 8 15 45 32 5 24 3,4×6,5×3,3 15 15 –5 431 784 45
LMF 10ML 4 10 19

0
–0,016

55 39 6 29 4,5×8×4,4 15 15 –5 588 1100 81
LMF 12ML 4 12 21 57 42 6 32 4,5×8×4,4 15 15 –5 657 1200 93
LMF 13ML 4 13 23 61 43 6 33 4,5×8×4,4 15 15 –7 814 1570 115
LMF 16ML 5 16 28 70 48 6 38 4,5×8×4,4 15 15 –7 1230 2350 194
LMF 20ML 5 20

0
–0,012

32
0
–0,019

80 54 8 43 5,5×9,2×5,4 20 20 –9 1400 2750 250
LMF 25ML 6 25 40 112 0

–0,4
62 8 51 5,5×9,2×5,4 20 20 –9 1560 3140 500

LMF 30ML 6 30 45 123 74 10 60 6,6×11×6,5 20 20 –9 2490 5490 646
Hinweis: Da	dieser	Typ	über	einen	Käfig	aus	Kunststoff	verfügt,	darf	er	nicht	bei	Temperaturen	über	80°C eingesetzt werden.

Wird ein Typ mit Dichtung benötigt, geben Sie das bei der Bestellung bitte an.

                   Dichtung auf beiden Seiten der Buchse 

(Beispiel) LMF13ML UU 

Hinweis: Da die Buchse und die Kugeln aus Edelstahl sind, sind diese Ausführungen sehr beständig gegen Rost und Umwelt-
einflüsse.
Ist eine Ölbohrung erforderlich, kann dies durch Anhängen von „OH“ an die Bestellbezeichnung angezeigt werden.
Weitere Informationen erhalten Sie von THK.

513-2G



A4-60 Verschiedene Downloads zu den einzelnen Typen finden 
Sie auf unserer Homepage fur technischen Support. https://tech.thk.com

Typ LMK

Typ LMK 

�
K 

φ dr

Lochkreis 

Einheit: mm

Typ Hauptabmessungen  Rechtwinkligkeit 
des Flansches

Exzentrizität 
(max.)

Radial-
spiel Tragzahl

Innen- 
durchmesser Außendurchmesser Länge Flanschdurchmesser Montagebohrung

Kugel-
reihen

Durchmesser C C0 Gewicht
Standardtyp dr Toleranz D Toleranz L Toleranz D1 Toleranz K H Lochkreis d1×d2×h mm mm mm N N g
LMK 6 4 6

0
–0,009

12
0
–0,011

19

0
–0,2

28

0
–0,2

22 5 20 3,4×6,5×3,3 12 12 –5 206 265 17
LMK 8S 4 8 15 17 32 25 5 24 3,4×6,5×3,3 12 12 –5 176 225 25
LMK 8 4 8 15 24 32 25 5 24 3,4×6,5×3,3 12 12 –5 265 402 26
LMK 10 4 10 19

0
–0,013

29 39 30 6 29 4,5×8×4,4 12 12 –5 373 549 45
LMK 12 4 12 21 30 42 32 6 32 4,5×8×4,4 12 12 –5 412 598 50
LMK 13 4 13 23 32 43 34 6 33 4,5×8×4,4 12 12 –7 510 775 67
LMK 16 5 16 28 37 48 37 6 38 4,5×8×4,4 12 12 –7 775 1180 105
LMK 20 5 20

0
–0,010

32
0
–0,016

42 54 42 8 43 5,5×9,2×5,4 15 15 –9 863 1370 130
LMK 25 6 25 40 59

0
–0,3

62 50 8 51 5,5×9,2×5,4 15 15 –9 980 1570 270
LMK 30 6 30 45 64 74 58 10 60 6,6×11×6,5 15 15 –9 1570 2750 344
LMK 35 6 35

0
–0,012

52
0
–0,019

70 82 64 10 67 6,6×11×6,5 20 20 –13 1670 3140 487
LMK 40 6 40 60 80 96

0
–0,3

75 13 78 9×14×8,6 20 20 –13 2160 4020 790
LMK 50 6 50 80 100 116 92 13 98 9×14×8,6 20 20 –13 3820 7940 1705

LMK 60 6 60 0
–0,015 90 0

–0,022 110 134 106 18 112 11×17,5×10,8 25 25 –13 4710 10000 2278

Hinweis: Da	dieser	Typ	über	einen	Käfig	aus	Kunststoff	verfügt,	darf	er	nicht	bei	Temperaturen	über	80°C eingesetzt werden.
Wird ein Typ mit Dichtung benötigt, geben Sie das bei der Bestellung bitte an.

               Dichtung auf beiden Seiten der Buchse 
(Beispiel) LMK13 UU 

513-2G



A4-61

Verdrehgesicherte K
ugelbuchsen/Standard-K

ugelbuchsen
 

Zubehör⇒A4-119

φ D1

φ d2 φ d1

φ D

L 

H 

h 

Einheit: mm

Typ Hauptabmessungen  Rechtwinkligkeit 
des Flansches

Exzentrizität 
(max.)

Radial-
spiel Tragzahl

Innen- 
durchmesser Außendurchmesser Länge Flanschdurchmesser Montagebohrung

Kugel-
reihen

Durchmesser C C0 Gewicht
Standardtyp dr Toleranz D Toleranz L Toleranz D1 Toleranz K H Lochkreis d1×d2×h mm mm mm N N g
LMK 6 4 6

0
–0,009

12
0
–0,011

19

0
–0,2

28

0
–0,2

22 5 20 3,4×6,5×3,3 12 12 –5 206 265 17
LMK 8S 4 8 15 17 32 25 5 24 3,4×6,5×3,3 12 12 –5 176 225 25
LMK 8 4 8 15 24 32 25 5 24 3,4×6,5×3,3 12 12 –5 265 402 26
LMK 10 4 10 19

0
–0,013

29 39 30 6 29 4,5×8×4,4 12 12 –5 373 549 45
LMK 12 4 12 21 30 42 32 6 32 4,5×8×4,4 12 12 –5 412 598 50
LMK 13 4 13 23 32 43 34 6 33 4,5×8×4,4 12 12 –7 510 775 67
LMK 16 5 16 28 37 48 37 6 38 4,5×8×4,4 12 12 –7 775 1180 105
LMK 20 5 20

0
–0,010

32
0
–0,016

42 54 42 8 43 5,5×9,2×5,4 15 15 –9 863 1370 130
LMK 25 6 25 40 59

0
–0,3

62 50 8 51 5,5×9,2×5,4 15 15 –9 980 1570 270
LMK 30 6 30 45 64 74 58 10 60 6,6×11×6,5 15 15 –9 1570 2750 344
LMK 35 6 35

0
–0,012

52
0
–0,019

70 82 64 10 67 6,6×11×6,5 20 20 –13 1670 3140 487
LMK 40 6 40 60 80 96

0
–0,3

75 13 78 9×14×8,6 20 20 –13 2160 4020 790
LMK 50 6 50 80 100 116 92 13 98 9×14×8,6 20 20 –13 3820 7940 1705

LMK 60 6 60 0
–0,015 90 0

–0,022 110 134 106 18 112 11×17,5×10,8 25 25 –13 4710 10000 2278

Hinweis: Da	dieser	Typ	über	einen	Käfig	aus	Kunststoff	verfügt,	darf	er	nicht	bei	Temperaturen	über	80°C eingesetzt werden.
Wird ein Typ mit Dichtung benötigt, geben Sie das bei der Bestellung bitte an.

               Dichtung auf beiden Seiten der Buchse 
(Beispiel) LMK13 UU 

Hinweis: Ist eine Ölbohrung erforderlich, kann dies durch Anhängen von „OH“ an die Bestellbezeichnung angezeigt werden.
Weitere Informationen erhalten Sie von THK.

513-2G



A4-62 Verschiedene Downloads zu den einzelnen Typen finden 
Sie auf unserer Homepage fur technischen Support. https://tech.thk.com

Typ LMK-M (rostbeständige Ausführung)

Typ LMK-M 

�
K 

φ dr

Lochkreis 

Einheit: mm

Typ Hauptabmessungen  Rechtwinkligkeit 
des Flansches

Exzentrizität 
(max.)

Radial-
spiel Tragzahl

Innen- 
durchmesser Außendurchmesser Länge Flanschdurchmesser Montagebohrung

Kugel-
reihen

Durchmesser C C0 Gewicht
Standardtyp dr Toleranz D Toleranz L Toleranz D1 Toleranz K H Lochkreis d1×d2×h mm mm mm N N g
LMK 6M 4 6

0
–0,009

12
0
–0,011

19

0
–0,2

28

0
–0,2

22 5 20 3,4×6,5×3,3 12 12 –5 206 265 17
LMK 8SM 4 8 15 17 32 25 5 24 3,4×6,5×3,3 12 12 –5 176 225 25
LMK 8M 4 8 15 24 32 25 5 24 3,4×6,5×3,3 12 12 –5 265 402 26
LMK 10M 4 10 19

0
–0,013

29 39 30 6 29 4,5×8×4,4 12 12 –5 373 549 45
LMK 12M 4 12 21 30 42 32 6 32 4,5×8×4,4 12 12 –5 412 598 50
LMK 13M 4 13 23 32 43 34 6 33 4,5×8×4,4 12 12 –7 510 775 67
LMK 16M 5 16 28 37 48 37 6 38 4,5×8×4,4 12 12 –7 775 1180 105
LMK 20M 5 20

0
–0,010

32
0
–0,016

42 54 42 8 43 5,5×9,2×5,4 15 15 –9 863 1370 130
LMK 25M 6 25 40 59 0

–0,3
62 50 8 51 5,5×9,2×5,4 15 15 –9 980 1570 270

LMK 30M 6 30 45 64 74 58 10 60 6,6×11×6,5 15 15 –9 1570 2750 344
Hinweis: Da	dieser	Typ	über	einen	Käfig	aus	Kunststoff	verfügt,	darf	er	nicht	bei	Temperaturen	über	80°C eingesetzt werden.

Wird ein Typ mit Dichtung benötigt, geben Sie das bei der Bestellung bitte an.

                 Dichtung auf beiden Seiten der Buchse 
(Beispiel) LMK25M UU 

513-2G



A4-63

Verdrehgesicherte K
ugelbuchsen/Standard-K

ugelbuchsen
 

Zubehör⇒A4-119

φ D1

φ d2 φ d1

φ D

L 

H 

h 

Einheit: mm

Typ Hauptabmessungen  Rechtwinkligkeit 
des Flansches

Exzentrizität 
(max.)

Radial-
spiel Tragzahl

Innen- 
durchmesser Außendurchmesser Länge Flanschdurchmesser Montagebohrung

Kugel-
reihen

Durchmesser C C0 Gewicht
Standardtyp dr Toleranz D Toleranz L Toleranz D1 Toleranz K H Lochkreis d1×d2×h mm mm mm N N g
LMK 6M 4 6

0
–0,009

12
0
–0,011

19

0
–0,2

28

0
–0,2

22 5 20 3,4×6,5×3,3 12 12 –5 206 265 17
LMK 8SM 4 8 15 17 32 25 5 24 3,4×6,5×3,3 12 12 –5 176 225 25
LMK 8M 4 8 15 24 32 25 5 24 3,4×6,5×3,3 12 12 –5 265 402 26
LMK 10M 4 10 19

0
–0,013

29 39 30 6 29 4,5×8×4,4 12 12 –5 373 549 45
LMK 12M 4 12 21 30 42 32 6 32 4,5×8×4,4 12 12 –5 412 598 50
LMK 13M 4 13 23 32 43 34 6 33 4,5×8×4,4 12 12 –7 510 775 67
LMK 16M 5 16 28 37 48 37 6 38 4,5×8×4,4 12 12 –7 775 1180 105
LMK 20M 5 20

0
–0,010

32
0
–0,016

42 54 42 8 43 5,5×9,2×5,4 15 15 –9 863 1370 130
LMK 25M 6 25 40 59 0

–0,3
62 50 8 51 5,5×9,2×5,4 15 15 –9 980 1570 270

LMK 30M 6 30 45 64 74 58 10 60 6,6×11×6,5 15 15 –9 1570 2750 344
Hinweis: Da	dieser	Typ	über	einen	Käfig	aus	Kunststoff	verfügt,	darf	er	nicht	bei	Temperaturen	über	80°C eingesetzt werden.

Wird ein Typ mit Dichtung benötigt, geben Sie das bei der Bestellung bitte an.
Hinweis: Da die Buchse und die Kugeln aus Edelstahl sind, sind diese Ausführungen sehr beständig gegen Rost und Umwelt-

einflüsse.
Ist eine Ölbohrung erforderlich, kann dies durch Anhängen von „OH“ an die Bestellbezeichnung angezeigt werden.
Weitere Informationen erhalten Sie von THK.

513-2G



A4-64 Verschiedene Downloads zu den einzelnen Typen finden 
Sie auf unserer Homepage fur technischen Support. https://tech.thk.com

Typ LMK-L

Typ LMK-L 

�
K 

φ dr

Lochkreis 

Einheit: mm

Typ Hauptabmessungen Rechtwinkligkeit 
des Flansches

Exzentrizität 
(max.)

Radial- 
spiel Tragzahl

Kugel-
reihen

Innen- 
durchmesser Außendurchmesser Länge Flanschdurchmesser Durchmesser Montagebohrung C C0 Gewicht

Standardtyp dr Toleranz D Toleranz L Toleranz D1 Toleranz K H Lochkreis d1×d2×h mm mm mm N N g
LMK 6L 4 6

0
–0,010

12 0
–0,013

35

0
–0,3

28

0
–0,2

22 5 20 3,4×6,5×3,3 15 15 –5 324 529 24
LMK 8L 4 8 15 45 32 25 5 24 3,4×6,5×3,3 15 15 –5 431 784 39
LMK 10L 4 10 19

0
–0,016

55 39 30 6 29 4,5×8×4,4 15 15 –5 588 1100 68
LMK 12L 4 12 21 57 42 32 6 32 4,5×8×4,4 15 15 –5 657 1200 76
LMK 13L 4 13 23 61 43 34 6 33 4,5×8×4,4 15 15 –7 814 1570 100
LMK 16L 5 16 28 70 48 37 6 38 4,5×8×4,4 15 15 –7 1230 2350 176
LMK 20L 5 20

0
–0,012

32
0
–0,019

80 54 42 8 43 5,5×9,2×5,4 20 20 –9 1400 2750 210
LMK 25L 6 25 40 112

0
–0,4

62 50 8 51 5,5×9,2×5,4 20 20 –9 1560 3140 466
LMK 30L 6 30 45 123 74 58 10 60 6,6×11×6,5 20 20 –9 2490 5490 569
LMK 35L 6 35

0
–0,015

52
0
–0,022

135 82 64 10 67 6,6×11×6,5 25 25 –13 2650 6270 825
LMK 40L 6 40 60 154 96

0
–0,3

75 13 78 9×14×8,6 25 25 –13 3430 8040 1321
LMK 50L 6 50 80 192 116 92 13 98 9×14×8,6 25 25 –13 6080 15900 2952

LMK 60L 6 60 0
–0,020 90 0

–0,025 211 134 106 18 112 11×17,5×10,8 25 25 –13 7650 20000 3883

Hinweis: Da	dieser	Typ	über	einen	Käfig	aus	Kunststoff	verfügt,	darf	er	nicht	bei	Temperaturen	über	80°C eingesetzt werden.
Wird ein Typ mit Dichtung benötigt, geben Sie das bei der Bestellung bitte an.

                 Dichtung auf beiden Seiten der Buchse 
(Beispiel) LMK50L UU 

513-2G



A4-65

Verdrehgesicherte K
ugelbuchsen/Standard-K

ugelbuchsen
 

Zubehör⇒A4-119

φ D1

φ d2 φ d1

φ D

L 
H 

h 

Einheit: mm

Typ Hauptabmessungen Rechtwinkligkeit 
des Flansches

Exzentrizität 
(max.)

Radial- 
spiel Tragzahl

Kugel-
reihen

Innen- 
durchmesser Außendurchmesser Länge Flanschdurchmesser Durchmesser Montagebohrung C C0 Gewicht

Standardtyp dr Toleranz D Toleranz L Toleranz D1 Toleranz K H Lochkreis d1×d2×h mm mm mm N N g
LMK 6L 4 6

0
–0,010

12 0
–0,013

35

0
–0,3

28

0
–0,2

22 5 20 3,4×6,5×3,3 15 15 –5 324 529 24
LMK 8L 4 8 15 45 32 25 5 24 3,4×6,5×3,3 15 15 –5 431 784 39
LMK 10L 4 10 19

0
–0,016

55 39 30 6 29 4,5×8×4,4 15 15 –5 588 1100 68
LMK 12L 4 12 21 57 42 32 6 32 4,5×8×4,4 15 15 –5 657 1200 76
LMK 13L 4 13 23 61 43 34 6 33 4,5×8×4,4 15 15 –7 814 1570 100
LMK 16L 5 16 28 70 48 37 6 38 4,5×8×4,4 15 15 –7 1230 2350 176
LMK 20L 5 20

0
–0,012

32
0
–0,019

80 54 42 8 43 5,5×9,2×5,4 20 20 –9 1400 2750 210
LMK 25L 6 25 40 112

0
–0,4

62 50 8 51 5,5×9,2×5,4 20 20 –9 1560 3140 466
LMK 30L 6 30 45 123 74 58 10 60 6,6×11×6,5 20 20 –9 2490 5490 569
LMK 35L 6 35

0
–0,015

52
0
–0,022

135 82 64 10 67 6,6×11×6,5 25 25 –13 2650 6270 825
LMK 40L 6 40 60 154 96

0
–0,3

75 13 78 9×14×8,6 25 25 –13 3430 8040 1321
LMK 50L 6 50 80 192 116 92 13 98 9×14×8,6 25 25 –13 6080 15900 2952

LMK 60L 6 60 0
–0,020 90 0

–0,025 211 134 106 18 112 11×17,5×10,8 25 25 –13 7650 20000 3883

Hinweis: Da	dieser	Typ	über	einen	Käfig	aus	Kunststoff	verfügt,	darf	er	nicht	bei	Temperaturen	über	80°C eingesetzt werden.
Wird ein Typ mit Dichtung benötigt, geben Sie das bei der Bestellung bitte an.

                 Dichtung auf beiden Seiten der Buchse 
(Beispiel) LMK50L UU 

Hinweis: Ist eine Ölbohrung erforderlich, kann dies durch Anhängen von „OH“ an die Bestellbezeichnung angezeigt werden.
Weitere Informationen erhalten Sie von THK.

513-2G



A4-66 Verschiedene Downloads zu den einzelnen Typen finden 
Sie auf unserer Homepage fur technischen Support. https://tech.thk.com

Typ LMK-ML (rostbeständige Ausführung)

Typ LMK-ML 

�
K 

φ dr

Lochkreis 

Einheit: mm

Typ Hauptabmessungen Rechtwinkligkeit 
des Flansches

Exzentrizität 
(max.)

Radial- 
spiel Tragzahl

Kugel-
reihen

Innen- 
durchmesser Außendurchmesser Länge Flanschdurchmesser Durchmesser Montagebohrung C C0 Gewicht

Standardtyp dr Toleranz D Toleranz L Toleranz D1 Toleranz K H Lochkreis d1×d2×h mm mm mm N N g
LMK 6ML 4 6

0
–0,010

12 0
–0,013

35

0
–0,3

28

0
–0,2

22 5 20 3,4×6,5×3,3 15 15 –5 324 529 24
LMK 8ML 4 8 15 45 32 25 5 24 3,4×6,5×3,3 15 15 –5 431 784 39
LMK 10ML 4 10 19

0
–0,016

55 39 30 6 29 4,5×8×4,4 15 15 –5 588 1100 68
LMK 12ML 4 12 21 57 42 32 6 32 4,5×8×4,4 15 15 –5 657 1200 76
LMK 13ML 4 13 23 61 43 34 6 33 4,5×8×4,4 15 15 –7 814 1570 100
LMK 16ML 5 16 28 70 48 37 6 38 4,5×8×4,4 15 15 –7 1230 2350 176
LMK 20ML 5 20

0
–0,012

32
0
–0,019

80 54 42 8 43 5,5×9,2×5,4 20 20 –9 1400 2750 210
LMK 25ML 6 25 40 112 0

–0,4
62 50 8 51 5,5×9,2×5,4 20 20 –9 1560 3140 466

LMK 30ML 6 30 45 123 74 58 10 60 6,6×11×6,5 20 20 –9 2490 5490 569
Hinweis: Da	dieser	Typ	über	einen	Käfig	aus	Kunststoff	verfügt,	darf	er	nicht	bei	Temperaturen	über	80°C eingesetzt werden.

Wird ein Typ mit Dichtung benötigt, geben Sie das bei der Bestellung bitte an.

                  Dichtung auf beiden Seiten der Buchse 
(Beispiel) LMK8ML UU 

513-2G



A4-67

Verdrehgesicherte K
ugelbuchsen/Standard-K

ugelbuchsen
 

Zubehör⇒A4-119

φ D1

φ d2 φ d1

φ D

L 
H 

h 

Einheit: mm

Typ Hauptabmessungen Rechtwinkligkeit 
des Flansches

Exzentrizität 
(max.)

Radial- 
spiel Tragzahl

Kugel-
reihen

Innen- 
durchmesser Außendurchmesser Länge Flanschdurchmesser Durchmesser Montagebohrung C C0 Gewicht

Standardtyp dr Toleranz D Toleranz L Toleranz D1 Toleranz K H Lochkreis d1×d2×h mm mm mm N N g
LMK 6ML 4 6

0
–0,010

12 0
–0,013

35

0
–0,3

28

0
–0,2

22 5 20 3,4×6,5×3,3 15 15 –5 324 529 24
LMK 8ML 4 8 15 45 32 25 5 24 3,4×6,5×3,3 15 15 –5 431 784 39
LMK 10ML 4 10 19

0
–0,016

55 39 30 6 29 4,5×8×4,4 15 15 –5 588 1100 68
LMK 12ML 4 12 21 57 42 32 6 32 4,5×8×4,4 15 15 –5 657 1200 76
LMK 13ML 4 13 23 61 43 34 6 33 4,5×8×4,4 15 15 –7 814 1570 100
LMK 16ML 5 16 28 70 48 37 6 38 4,5×8×4,4 15 15 –7 1230 2350 176
LMK 20ML 5 20

0
–0,012

32
0
–0,019

80 54 42 8 43 5,5×9,2×5,4 20 20 –9 1400 2750 210
LMK 25ML 6 25 40 112 0

–0,4
62 50 8 51 5,5×9,2×5,4 20 20 –9 1560 3140 466

LMK 30ML 6 30 45 123 74 58 10 60 6,6×11×6,5 20 20 –9 2490 5490 569
Hinweis: Da	dieser	Typ	über	einen	Käfig	aus	Kunststoff	verfügt,	darf	er	nicht	bei	Temperaturen	über	80°C eingesetzt werden.

Wird ein Typ mit Dichtung benötigt, geben Sie das bei der Bestellung bitte an.

                  Dichtung auf beiden Seiten der Buchse 
(Beispiel) LMK8ML UU 

Hinweis: Da die Buchse und die Kugeln aus Edelstahl sind, sind diese Ausführungen sehr beständig gegen Rost und Umwelt-
einflüsse.
Ist eine Ölbohrung erforderlich, kann dies durch Anhängen von „OH“ an die Bestellbezeichnung angezeigt werden.
Weitere Informationen erhalten Sie von THK.

513-2G



A4-68 Verschiedene Downloads zu den einzelnen Typen finden 
Sie auf unserer Homepage fur technischen Support. https://tech.thk.com

Typ LMJK

C

φ dr
Lochkreis

R

□
K

B

φ d1 Durchgangsbohrung

Typ LMJK

L

I H

φ Dφ D1

Einheit: mm

Typ Hauptabmessungen Rechtwinkligkeit 
des Flansches

Exzentrizität 
(max.) Radialspiel Tragzahl

Kugel-
reihen Innendurchmesser Außendurchmesser Länge Flanschdurchmesser Montage-

bohrung C C0 Gewicht

dr Toleranz D Toleranz L Toleranz D1 Toleranz K B R H I C Lochkreis d1 mm mm mm N N g

LMJK 8 4 8
0
–0,009

15 0
–0,011 24

0
–0,2

32

0
–0,2

25 10 R4 6 4

C3

24 3,4

12 12 –5
265 402 20

LMJK 10 4 10 19
0
–0,013

29 39 30 12

R5 7 5
29

4,5
373 549 35

LMJK 12 4 12 21 30 42 32 13 32 412 598 38
LMJK 16 5 16 28 37 48 37 18 38 –7 775 1180 88
LMJK 20 5 20 0

–0,010

32 0
–0,016

42 54 42 21
10 6

43
5,5 15 15

863 1370 104

LMJK 25 6 25 40 59 0
–0,3 62 50 26 R6 51 –9 980 1570 234

Hinweis: Enthält Kunstharz; nicht bei Temperaturen über 80°C verwenden.
Wird ein Typ mit Dichtung benötigt, geben Sie dies bei der Bestellung bitte an.

　　　　　　　　　　      　Dichtung auf beiden Seiten der Buchse
(Beispiel) LMJK8 UU

513-2G



A4-69

Verdrehgesicherte K
ugelbuchsen/Standard-K

ugelbuchsen
 

C

φ dr
Lochkreis

R

□
K

B

φ d1 Durchgangsbohrung

Typ LMJK

L

I H

φ Dφ D1

Einheit: mm

Typ Hauptabmessungen Rechtwinkligkeit 
des Flansches

Exzentrizität 
(max.) Radialspiel Tragzahl

Kugel-
reihen Innendurchmesser Außendurchmesser Länge Flanschdurchmesser Montage-

bohrung C C0 Gewicht

dr Toleranz D Toleranz L Toleranz D1 Toleranz K B R H I C Lochkreis d1 mm mm mm N N g

LMJK 8 4 8
0
–0,009

15 0
–0,011 24

0
–0,2

32

0
–0,2

25 10 R4 6 4

C3

24 3,4

12 12 –5
265 402 20

LMJK 10 4 10 19
0
–0,013

29 39 30 12

R5 7 5
29

4,5
373 549 35

LMJK 12 4 12 21 30 42 32 13 32 412 598 38
LMJK 16 5 16 28 37 48 37 18 38 –7 775 1180 88
LMJK 20 5 20 0

–0,010

32 0
–0,016

42 54 42 21
10 6

43
5,5 15 15

863 1370 104

LMJK 25 6 25 40 59 0
–0,3 62 50 26 R6 51 –9 980 1570 234

Hinweis: Enthält Kunstharz; nicht bei Temperaturen über 80°C verwenden.
Wird ein Typ mit Dichtung benötigt, geben Sie dies bei der Bestellung bitte an.

　　　　　　　　　　      　Dichtung auf beiden Seiten der Buchse
(Beispiel) LMJK8 UU

Zubehör⇒A4-119

513-2G



A4-70 Verschiedene Downloads zu den einzelnen Typen finden 
Sie auf unserer Homepage fur technischen Support. https://tech.thk.com

Typ LMJK-L

C

φ dr
Lochkreis

R

□
K

B

φ d1 Durchgangsbohrung

Typ LMJK-L

L

I H

φ Dφ D1

Einheit: mm

Typ Hauptabmessungen Rechtwinkligkeit 
des Flansches

Exzentrizität 
(max.) Radialspiel Tragzahl

Kugel-
reihen Innendurchmesser Außendurchmesser Länge Flanschdurchmesser Montage-

bohrung C C0 Gewicht

dr Toleranz D Toleranz L Toleranz D1 Toleranz K B R H I C Lochkreis d1 mm mm mm N N g

LMJK 8L 4 8
0
–0,010

15 0
–0,013 45

0
–0,3

32

0
–0,2

25 10 R4 6 4

C3

24 3,4

15 15 –5
431 784 32

LMJK 10L 4 10 19
0
–0,016

55 39 30 12

R5 7 5
29

4,5
588 1100 58

LMJK 12L 4 12 21 57 42 32 13 32 657 1200 63
LMJK 16L 5 16 28 70 48 37 18 38 –7 1230 2350 158
LMJK 20L 5 20 0

–0,012

32 0
–0,019

80 54 42 21
10 6

43
5,5 20 20

1400 2750 182

LMJK 25L 6 25 40 112 0
–0,4 62 50 26 R6 51 –9 1560 3140 421

Hinweis: Enthält Kunstharz; nicht bei Temperaturen über 80°C verwenden.
Wird ein Typ mit Dichtung benötigt, geben Sie dies bei der Bestellung bitte an.

　　　　　　　　　　　      　Dichtung auf beiden Seiten der Buchse
(Beispiel) LMJK8L UU

513-2G



A4-71

Verdrehgesicherte K
ugelbuchsen/Standard-K

ugelbuchsen
 

C

φ dr
Lochkreis

R

□
K

B

φ d1 Durchgangsbohrung

Typ LMJK-L

L

I H

φ Dφ D1

Einheit: mm

Typ Hauptabmessungen Rechtwinkligkeit 
des Flansches

Exzentrizität 
(max.) Radialspiel Tragzahl

Kugel-
reihen Innendurchmesser Außendurchmesser Länge Flanschdurchmesser Montage-

bohrung C C0 Gewicht

dr Toleranz D Toleranz L Toleranz D1 Toleranz K B R H I C Lochkreis d1 mm mm mm N N g

LMJK 8L 4 8
0
–0,010

15 0
–0,013 45

0
–0,3

32

0
–0,2

25 10 R4 6 4

C3

24 3,4

15 15 –5
431 784 32

LMJK 10L 4 10 19
0
–0,016

55 39 30 12

R5 7 5
29

4,5
588 1100 58

LMJK 12L 4 12 21 57 42 32 13 32 657 1200 63
LMJK 16L 5 16 28 70 48 37 18 38 –7 1230 2350 158
LMJK 20L 5 20 0

–0,012

32 0
–0,019

80 54 42 21
10 6

43
5,5 20 20

1400 2750 182

LMJK 25L 6 25 40 112 0
–0,4 62 50 26 R6 51 –9 1560 3140 421

Hinweis: Enthält Kunstharz; nicht bei Temperaturen über 80°C verwenden.
Wird ein Typ mit Dichtung benötigt, geben Sie dies bei der Bestellung bitte an.

　　　　　　　　　　　      　Dichtung auf beiden Seiten der Buchse
(Beispiel) LMJK8L UU

Zubehör⇒A4-119

513-2G



A4-72 Verschiedene Downloads zu den einzelnen Typen finden 
Sie auf unserer Homepage fur technischen Support. https://tech.thk.com

Typ LMH

Typ LMH6 bis 13 Typ LMH16 bis 30 

φ dr
φ dr

φ D1φ D1 B B 

K K 

C 

Einheit: mm

Typ Hauptabmessungen Flansch-
rechtwinkligkeit

Exzentrizität 
(max.)

Radial- 
spiel Tragzahl

Kugel-
reihen

Innen- 
durchmesser Außendurchmesser Länge Flanschdurchmesser Montagebohrung C C0 Gewicht

Standardtyp dr Toleranz D Toleranz L Toleranz D1 Toleranz K H B C d1×d2×h mm mm mm N N g
LMH 6 4 6

0
–0,009

12
0
–0,011

19

0
–0,2

28

0
–0,2

18 5 20 — 3,4×6,5×3,3 12 12 –5 206 265 20
LMH 8S 4 8 15 17 32 21 5 24 — 3,4×6,5×3,3 12 12 –5 176 225 24
LMH 8 4 8 15 24 32 21 5 24 — 3,4×6,5×3,3 12 12 –5 265 402 28
LMH 10 4 10 19

0
–0,013

29 39 25 6 29 — 4,5×8×4,4 12 12 –5 373 549 50
LMH 12 4 12 21 30 42 27 6 32 — 4,5×8×4,4 12 12 –5 412 598 56
LMH 13 4 13 23 32 43 29 6 33 — 4,5×8×4,4 12 12 –7 510 775 69
LMH 16 5 16 28 37 48 34 6 31 22 4,5×8×4,4 12 12 –7 775 1180 111
LMH 20 5 20

0
–0,010

32
0
–0,016

42 54 38 8 36 24 5,5×9,2×5,4 15 15 –9 863 1370 140
LMH 25 6 25 40 59 0

–0,3
62 46 8 40 32 5,5×9,2×5,4 15 15 –9 980 1570 279

LMH 30 6 30 45 64 74 51 10 49 35 6,6×11×6,5 15 15 –9 1570 2750 351
Hinweis: Da	dieser	Typ	über	einen	Käfig	aus	Kunststoff	verfügt,	darf	er	nicht	bei	Temperaturen	über	80°C eingesetzt werden.

Wird ein Typ mit Dichtung benötigt, geben Sie das bei der Bestellung bitte an.

                Dichtung auf beiden Seiten der Buchse 
(Beispiel) LMH16 UU 

513-2G



A4-73

Verdrehgesicherte K
ugelbuchsen/Standard-K

ugelbuchsen
 

Zubehör⇒A4-119

φ d2 φ d1

φ D

L 
H 

h 

Einheit: mm

Typ Hauptabmessungen Flansch-
rechtwinkligkeit

Exzentrizität 
(max.)

Radial- 
spiel Tragzahl

Kugel-
reihen

Innen- 
durchmesser Außendurchmesser Länge Flanschdurchmesser Montagebohrung C C0 Gewicht

Standardtyp dr Toleranz D Toleranz L Toleranz D1 Toleranz K H B C d1×d2×h mm mm mm N N g
LMH 6 4 6

0
–0,009

12
0
–0,011

19

0
–0,2

28

0
–0,2

18 5 20 — 3,4×6,5×3,3 12 12 –5 206 265 20
LMH 8S 4 8 15 17 32 21 5 24 — 3,4×6,5×3,3 12 12 –5 176 225 24
LMH 8 4 8 15 24 32 21 5 24 — 3,4×6,5×3,3 12 12 –5 265 402 28
LMH 10 4 10 19

0
–0,013

29 39 25 6 29 — 4,5×8×4,4 12 12 –5 373 549 50
LMH 12 4 12 21 30 42 27 6 32 — 4,5×8×4,4 12 12 –5 412 598 56
LMH 13 4 13 23 32 43 29 6 33 — 4,5×8×4,4 12 12 –7 510 775 69
LMH 16 5 16 28 37 48 34 6 31 22 4,5×8×4,4 12 12 –7 775 1180 111
LMH 20 5 20

0
–0,010

32
0
–0,016

42 54 38 8 36 24 5,5×9,2×5,4 15 15 –9 863 1370 140
LMH 25 6 25 40 59 0

–0,3
62 46 8 40 32 5,5×9,2×5,4 15 15 –9 980 1570 279

LMH 30 6 30 45 64 74 51 10 49 35 6,6×11×6,5 15 15 –9 1570 2750 351
Hinweis: Da	dieser	Typ	über	einen	Käfig	aus	Kunststoff	verfügt,	darf	er	nicht	bei	Temperaturen	über	80°C eingesetzt werden.

Wird ein Typ mit Dichtung benötigt, geben Sie das bei der Bestellung bitte an.

                Dichtung auf beiden Seiten der Buchse 
(Beispiel) LMH16 UU 

Hinweis: Ist eine Ölbohrung erforderlich, kann dies durch Anhängen von „OH“ an die Bestellbezeichnung angezeigt werden.
Weitere Informationen erhalten Sie von THK.

513-2G



A4-74 Verschiedene Downloads zu den einzelnen Typen finden 
Sie auf unserer Homepage fur technischen Support. https://tech.thk.com

Typ LMH-M (rostbeständige Ausführung)

φ dr
φ dr

φ D1φ D1 BB

KK

C

Typen LMH 6M bis 13M Typen LMH 16M bis 30M

φ d2 φ d1

φ D

L
H

h

Einheit: mm

Typ Hauptabmessungen Rechtwinkligkeit 
des Flansches

Exzentrizität 
(max.) Radialspiel Tragzahl

Kugelreihen Innendurchmesser Außendurchmesser Länge Flanschdurchmesser Montagebohrung C C0 Gewicht
dr Toleranz D Toleranz L Toleranz D1 Toleranz K H B C d1×d2×h mm mm mm N N g

LMH 6M 4 6

0
–0,009

12
0
–0,011

19

0
–0,2

28

0
–0,2

18 5 20 — 3,4×6,5×3,3 12 12 –5 206 265 20
LMH 8SM 4 8 15 17 32 21 5 24 — 3,4×6,5×3,3 12 12 –5 176 225 24
LMH 8M 4 8 15 24 32 21 5 24 — 3,4×6,5×3,3 12 12 –5 265 402 28
LMH 10M 4 10 19

0
–0,013

29 39 25 6 29 — 4,5×8×4,4 12 12 –5 373 549 50
LMH 12M 4 12 21 30 42 27 6 32 — 4,5×8×4,4 12 12 –5 412 598 56
LMH 13M 4 13 23 32 43 29 6 33 — 4,5×8×4,4 12 12 –7 510 775 69
LMH 16M 5 16 28 37 48 34 6 31 22 4,5×8×4,4 12 12 –7 775 1180 111
LMH 20M 5 20

0
–0,010

32
0
–0,016

42 54 38 8 36 24 5,5×9,2×5,4 15 15 –9 863 1370 140
LMH 25M 6 25 40 59 0

–0,3
62 46 8 40 32 5,5×9,2×5,4 15 15 –9 980 1570 279

LMH 30M 6 30 45 64 74 51 10 49 35 6,6×11×6,5 15 15 –9 1570 2750 351
Hinweis: Da	dieser	Typ	über	einen	Käfig	aus	Kunststoff	verfügt,	darf	er	nicht	bei	Temperaturen	über	80°C eingesetzt werden.

Wird ein Typ mit Dichtung benötigt, geben Sie dies bei der Bestellung bitte an.

                Dichtung auf beiden Seiten der Buchse
(Beispiel) LMH16M UU

513-2G



A4-75

Verdrehgesicherte K
ugelbuchsen/Standard-K

ugelbuchsen
 

φ dr
φ dr

φ D1φ D1 BB

KK

C

Typen LMH 6M bis 13M Typen LMH 16M bis 30M

φ d2 φ d1

φ D

L
H

h

Einheit: mm

Typ Hauptabmessungen Rechtwinkligkeit 
des Flansches

Exzentrizität 
(max.) Radialspiel Tragzahl

Kugelreihen Innendurchmesser Außendurchmesser Länge Flanschdurchmesser Montagebohrung C C0 Gewicht
dr Toleranz D Toleranz L Toleranz D1 Toleranz K H B C d1×d2×h mm mm mm N N g

LMH 6M 4 6

0
–0,009

12
0
–0,011

19

0
–0,2

28

0
–0,2

18 5 20 — 3,4×6,5×3,3 12 12 –5 206 265 20
LMH 8SM 4 8 15 17 32 21 5 24 — 3,4×6,5×3,3 12 12 –5 176 225 24
LMH 8M 4 8 15 24 32 21 5 24 — 3,4×6,5×3,3 12 12 –5 265 402 28
LMH 10M 4 10 19

0
–0,013

29 39 25 6 29 — 4,5×8×4,4 12 12 –5 373 549 50
LMH 12M 4 12 21 30 42 27 6 32 — 4,5×8×4,4 12 12 –5 412 598 56
LMH 13M 4 13 23 32 43 29 6 33 — 4,5×8×4,4 12 12 –7 510 775 69
LMH 16M 5 16 28 37 48 34 6 31 22 4,5×8×4,4 12 12 –7 775 1180 111
LMH 20M 5 20

0
–0,010

32
0
–0,016

42 54 38 8 36 24 5,5×9,2×5,4 15 15 –9 863 1370 140
LMH 25M 6 25 40 59 0

–0,3
62 46 8 40 32 5,5×9,2×5,4 15 15 –9 980 1570 279

LMH 30M 6 30 45 64 74 51 10 49 35 6,6×11×6,5 15 15 –9 1570 2750 351
Hinweis: Da	dieser	Typ	über	einen	Käfig	aus	Kunststoff	verfügt,	darf	er	nicht	bei	Temperaturen	über	80°C eingesetzt werden.

Wird ein Typ mit Dichtung benötigt, geben Sie dies bei der Bestellung bitte an.

                Dichtung auf beiden Seiten der Buchse
(Beispiel) LMH16M UU

Hinweis: Da die Buchse und die Kugeln aus Edelstahl sind, sind diese Ausführungen sehr beständig gegen Rost und Umwelt-
einflüsse.
Sind Ölbohrungen erforderlich, fügen Sie bei der Bestellung bitte am Ende der Modelnummer „OH“ an.
Weitere Informationen erhalten Sie von THK.

Zubehör⇒A4-119

513-2G



A4-76 Verschiedene Downloads zu den einzelnen Typen finden 
Sie auf unserer Homepage fur technischen Support. https://tech.thk.com

Typ LMH-L

Typ LMH6L bis 13L Typ LMH16L bis 30L 

φ dr φ dr
φ D1φ D1 B B 

K K 

C 

Einheit: mm

Typ Hauptabmessungen Flansch-
rechtwinkligkeit

Exzentrizität 
(max.)

Radial- 
spiel Tragzahl

Kugel-
reihen

Innen- 
durchmesser Außendurchmesser Länge Flanschdurchmesser Montagebohrung C C0 Gewicht

Standardtyp dr Toleranz D Toleranz L Toleranz D1 Toleranz K H B C d1×d2×h mm mm mm N N g
LMH 6L 4 6

0
–0,010

12 0
–0,013

35

0
–0,3

28

0
–0,2

18 5 20 — 3,4×6,5×3,3 15 15 –5 324 529 27
LMH 8L 4 8 15 45 32 21 5 24 — 3,4×6,5×3,3 15 15 –5 431 784 41
LMH 10L 4 10 19

0
–0,016

55 39 25 6 29 — 4,5×8×4,4 15 15 –5 588 1100 72
LMH 12L 4 12 21 57 42 27 6 32 — 4,5×8×4,4 15 15 –5 657 1200 81
LMH 13L 4 13 23 61 43 29 6 33 — 4,5×8×4,4 15 15 –7 814 1570 105
LMH 16L 5 16 28 70 48 34 6 31 22 4,5×8×4,4 15 15 –7 1230 2350 182
LMH 20L 5 20

0
–0,012

32
0
–0,019

80 54 38 8 36 24 5,5×9,2×5,4 20 20 –9 1400 2750 217
LMH 25L 6 25 40 112 0

–0,4
62 46 8 40 32 5,5×9,2×5,4 20 20 –9 1560 3140 477

LMH 30L 6 30 45 123 74 51 10 49 35 6,6×11×6,5 20 20 –9 2490 5490 575
Hinweis: Da	dieser	Typ	über	einen	Käfig	aus	Kunststoff	verfügt,	darf	er	nicht	bei	Temperaturen	über	80°C eingesetzt werden.

Wird ein Typ mit Dichtung benötigt, geben Sie dies bei der Bestellung bitte an.

                  Dichtung auf beiden Seiten der Buchse 
(Beispiel) LMH20L UU 

513-2G



A4-77

Verdrehgesicherte K
ugelbuchsen/Standard-K

ugelbuchsen
 

Zubehör⇒A4-119

φ d2 φ d1

φ D

L 
H 

h 

Einheit: mm

Typ Hauptabmessungen Flansch-
rechtwinkligkeit

Exzentrizität 
(max.)

Radial- 
spiel Tragzahl

Kugel-
reihen

Innen- 
durchmesser Außendurchmesser Länge Flanschdurchmesser Montagebohrung C C0 Gewicht

Standardtyp dr Toleranz D Toleranz L Toleranz D1 Toleranz K H B C d1×d2×h mm mm mm N N g
LMH 6L 4 6

0
–0,010

12 0
–0,013

35

0
–0,3

28

0
–0,2

18 5 20 — 3,4×6,5×3,3 15 15 –5 324 529 27
LMH 8L 4 8 15 45 32 21 5 24 — 3,4×6,5×3,3 15 15 –5 431 784 41
LMH 10L 4 10 19

0
–0,016

55 39 25 6 29 — 4,5×8×4,4 15 15 –5 588 1100 72
LMH 12L 4 12 21 57 42 27 6 32 — 4,5×8×4,4 15 15 –5 657 1200 81
LMH 13L 4 13 23 61 43 29 6 33 — 4,5×8×4,4 15 15 –7 814 1570 105
LMH 16L 5 16 28 70 48 34 6 31 22 4,5×8×4,4 15 15 –7 1230 2350 182
LMH 20L 5 20

0
–0,012

32
0
–0,019

80 54 38 8 36 24 5,5×9,2×5,4 20 20 –9 1400 2750 217
LMH 25L 6 25 40 112 0

–0,4
62 46 8 40 32 5,5×9,2×5,4 20 20 –9 1560 3140 477

LMH 30L 6 30 45 123 74 51 10 49 35 6,6×11×6,5 20 20 –9 2490 5490 575
Hinweis: Da	dieser	Typ	über	einen	Käfig	aus	Kunststoff	verfügt,	darf	er	nicht	bei	Temperaturen	über	80°C eingesetzt werden.

Wird ein Typ mit Dichtung benötigt, geben Sie dies bei der Bestellung bitte an.

                  Dichtung auf beiden Seiten der Buchse 
(Beispiel) LMH20L UU 

Hinweis: Ist eine Ölbohrung erforderlich, kann dies durch Anhängen von „OH“ an die Bestellbezeichnung angezeigt werden.
Weitere Informationen erhalten Sie von THK.

513-2G



A4-78 Verschiedene Downloads zu den einzelnen Typen finden 
Sie auf unserer Homepage fur technischen Support. https://tech.thk.com

Typ LMH-ML (rostbeständige Ausführung)

φ dr φ dr
φ D1φ D1 BB

KK

C

Typen LMH 6ML bis 13ML Typen LMH 16ML bis 30ML

φ d2 φ d1

φ D

L
H

h

Einheit: mm

Typ Hauptabmessungen Rechtwinkligkeit 
des Flansches

Exzentrizität 
(max.) Radialspiel Tragzahl

Kugelreihen Innendurchmesser Außendurchmesser Länge Flanschdurchmesser Montagebohrung C C0 Gewicht
dr Toleranz D Toleranz L Toleranz D1 Toleranz K H B C d1×d2×h mm mm mm N N g

LMH 6ML 4 6

0
–0,010

12 0
–0,013

35

0
–0,3

28

0
–0,2

18 5 20 — 3,4×6,5×3,3 15 15 –5 324 529 27
LMH 8ML 4 8 15 45 32 21 5 24 — 3,4×6,5×3,3 15 15 –5 431 784 41
LMH 10ML 4 10 19

0
–0,016

55 39 25 6 29 — 4,5×8×4,4 15 15 –5 588 1100 72
LMH 12ML 4 12 21 57 42 27 6 32 — 4,5×8×4,4 15 15 –5 657 1200 81
LMH 13ML 4 13 23 61 43 29 6 33 — 4,5×8×4,4 15 15 –7 814 1570 105
LMH 16ML 5 16 28 70 48 34 6 31 22 4,5×8×4,4 15 15 –7 1230 2350 182
LMH 20ML 5 20

0
–0,012

32
0
–0,019

80 54 38 8 36 24 5,5×9,2×5,4 20 20 –9 1400 2750 217
LMH 25ML 6 25 40 112 0

–0,4
62 46 8 40 32 5,5×9,2×5,4 20 20 –9 1560 3140 477

LMH 30ML 6 30 45 123 74 51 10 49 35 6,6×11×6,5 20 20 –9 2490 5490 575
Hinweis: Da	dieser	Typ	über	einen	Käfig	aus	Kunststoff	verfügt,	darf	er	nicht	bei	Temperaturen	über	80°C eingesetzt werden.

Wird ein Typ mit Dichtung benötigt, geben Sie dies bei der Bestellung bitte an.

                  Dichtung auf beiden Seiten der Buchse
(Beispiel) LMH20ML UU

513-2G



A4-79

Verdrehgesicherte K
ugelbuchsen/Standard-K

ugelbuchsen
 

φ dr φ dr
φ D1φ D1 BB

KK

C

Typen LMH 6ML bis 13ML Typen LMH 16ML bis 30ML

φ d2 φ d1

φ D

L
H

h

Einheit: mm

Typ Hauptabmessungen Rechtwinkligkeit 
des Flansches

Exzentrizität 
(max.) Radialspiel Tragzahl

Kugelreihen Innendurchmesser Außendurchmesser Länge Flanschdurchmesser Montagebohrung C C0 Gewicht
dr Toleranz D Toleranz L Toleranz D1 Toleranz K H B C d1×d2×h mm mm mm N N g

LMH 6ML 4 6

0
–0,010

12 0
–0,013

35

0
–0,3

28

0
–0,2

18 5 20 — 3,4×6,5×3,3 15 15 –5 324 529 27
LMH 8ML 4 8 15 45 32 21 5 24 — 3,4×6,5×3,3 15 15 –5 431 784 41
LMH 10ML 4 10 19

0
–0,016

55 39 25 6 29 — 4,5×8×4,4 15 15 –5 588 1100 72
LMH 12ML 4 12 21 57 42 27 6 32 — 4,5×8×4,4 15 15 –5 657 1200 81
LMH 13ML 4 13 23 61 43 29 6 33 — 4,5×8×4,4 15 15 –7 814 1570 105
LMH 16ML 5 16 28 70 48 34 6 31 22 4,5×8×4,4 15 15 –7 1230 2350 182
LMH 20ML 5 20

0
–0,012

32
0
–0,019

80 54 38 8 36 24 5,5×9,2×5,4 20 20 –9 1400 2750 217
LMH 25ML 6 25 40 112 0

–0,4
62 46 8 40 32 5,5×9,2×5,4 20 20 –9 1560 3140 477

LMH 30ML 6 30 45 123 74 51 10 49 35 6,6×11×6,5 20 20 –9 2490 5490 575
Hinweis: Da	dieser	Typ	über	einen	Käfig	aus	Kunststoff	verfügt,	darf	er	nicht	bei	Temperaturen	über	80°C eingesetzt werden.

Wird ein Typ mit Dichtung benötigt, geben Sie dies bei der Bestellung bitte an.

                  Dichtung auf beiden Seiten der Buchse
(Beispiel) LMH20ML UU

Hinweis: Buchse und Kugeln bestehen bei diesem Typ aus Edelstahl und sind daher sehr korrosionsbeständig.
Sind Ölbohrungen erforderlich, fügen Sie bei der Bestellung bitte am Ende der Modelnummer „OH“ an.
Weitere Informationen erhalten Sie von THK.

Zubehör⇒A4-119

513-2G



A4-80 Verschiedene Downloads zu den einzelnen Typen finden 
Sie auf unserer Homepage fur technischen Support. https://tech.thk.com

Typ LMIF

Typ LMIF

h

l H

L

φ D

φ d1 φ d2

φ D1φ D2
φ dr

Lochkreis

Einheit: mm

Modellnr. Hauptabmessungen Flansch- Exzentrizität 
(max.) Radialspiel Tragzahl

Kugel-
reihen

Innen-
durchmesser Außendurchmesser Gesamtlänge Flansch-  

durchmesser Länge Befestigungs- 
bohrung

Rechtwinkligkeit C C0 Gewicht

Standardtyp dr Toleranz D Toleranz L Toleranz D1 Toleranz I Toleranz D2 H Lochkreis d1×d2×h mm mm mm N N g
LMIF 6

4

6

0
–0,009

12 0
–0,011

19

±0,3

28

0
–0,2

5

±0,2

12 5 20 3,4×6×3,3 12

12

–5 206 265 24
LMIF 8 8 15 24 32 15 24 12 –5 265 402 34
LMIF 10 10 19

0
–0,013

29 39

6

19

6

29

4,5×7,5×4,4

12 –5 373 549 61
LMIF 12 12 21 30 42 21 32 12 –5 412 598 69
LMIF 13 13 23 32 43 23 33 12 –7 510 775 81
LMIF 16 5 16 28 37 48 28 38 12 –7 775 1180 125
LMIF 20 20 0

–0,010
32 0

–0,016
42 54 8 32 8 43 5,5×9×5,4 15 15 –9 863 1370 166

LMIF 25 6 25 40 59 62 40 51 15 –9 980 1570 305
Hinweis: Da	dieser	Typ	über	einen	Käfig	aus	Kunststoff	verfügt,	darf	er	nicht	bei	Temperaturen	über	80°C eingesetzt werden.

Wird ein Typ mit Dichtung benötigt, geben Sie dies bei der Bestellung bitte an.

　　　　　　　　　　　       Dichtung auf beiden Seiten der Buchse
(Beispiel) LMIF16 UU

513-2G



A4-81

Verdrehgesicherte K
ugelbuchsen/Standard-K

ugelbuchsen
 

Typ LMIF

h

l H

L

φ D

φ d1 φ d2

φ D1φ D2
φ dr

Lochkreis

Einheit: mm

Modellnr. Hauptabmessungen Flansch- Exzentrizität 
(max.) Radialspiel Tragzahl

Kugel-
reihen

Innen-
durchmesser Außendurchmesser Gesamtlänge Flansch-  

durchmesser Länge Befestigungs- 
bohrung

Rechtwinkligkeit C C0 Gewicht

Standardtyp dr Toleranz D Toleranz L Toleranz D1 Toleranz I Toleranz D2 H Lochkreis d1×d2×h mm mm mm N N g
LMIF 6

4

6

0
–0,009

12 0
–0,011

19

±0,3

28

0
–0,2

5

±0,2

12 5 20 3,4×6×3,3 12

12

–5 206 265 24
LMIF 8 8 15 24 32 15 24 12 –5 265 402 34
LMIF 10 10 19

0
–0,013

29 39

6

19

6

29

4,5×7,5×4,4

12 –5 373 549 61
LMIF 12 12 21 30 42 21 32 12 –5 412 598 69
LMIF 13 13 23 32 43 23 33 12 –7 510 775 81
LMIF 16 5 16 28 37 48 28 38 12 –7 775 1180 125
LMIF 20 20 0

–0,010
32 0

–0,016
42 54 8 32 8 43 5,5×9×5,4 15 15 –9 863 1370 166

LMIF 25 6 25 40 59 62 40 51 15 –9 980 1570 305
Hinweis: Da	dieser	Typ	über	einen	Käfig	aus	Kunststoff	verfügt,	darf	er	nicht	bei	Temperaturen	über	80°C eingesetzt werden.

Wird ein Typ mit Dichtung benötigt, geben Sie dies bei der Bestellung bitte an.

　　　　　　　　　　　       Dichtung auf beiden Seiten der Buchse
(Beispiel) LMIF16 UU

Zubehör⇒A4-119

Hinweis: Ist eine Ölbohrung erforderlich, kann dies durch Anhängen von „OH“ an die Bestellbezeichnung angezeigt werden.
Weitere Informationen erhalten Sie von THK.

513-2G



A4-82 Verschiedene Downloads zu den einzelnen Typen finden 
Sie auf unserer Homepage fur technischen Support. https://tech.thk.com

Typ LMIF-L

Typ LMIF-L

h

l H

L

φ D φ D1φ D2

φ d1 φ d2

φ dr

Lochkreis

Einheit: mm

Modellnr. Hauptabmessungen Flansch- Exzentrizität 
(max.) Radialspiel Tragzahl

Kugel-
reihen

Innen-
durchmesser Außendurchmesser Gesamtlänge Flansch-  

durchmesser Länge Befestigungs- 
bohrung

Rechtwinkligkeit C C0 Gewicht

Standardtyp dr Toleranz D Toleranz L Toleranz D1 Toleranz I Toleranz D2 H Lochkreis d1×d2×h mm mm mm N N g
LMIF 6L

4

6

0
–0,010

12 0
–0,013

35

±0,3

28

0
–0,2

5

±0,2

12 5 20 3,4×6×3,3 12

12

–5 324 529 30
LMIF 8L 8 15 45 32 15 24 12 –5 431 784 46
LMIF 10L 10 19

0
–0,016

55 39

6

19

6

29

4,5×7,5×4,4

12 –5 588 1100 83
LMIF 12L 12 21 57 42 21 32 12 –5 657 1200 95
LMIF 13L 13 23 61 43 23 33 12 –7 814 1570 117
LMIF 16L 5 16 28 70 48 28 38 12 –7 1230 2350 196
LMIF 20L 20 0

–0,012
32 0

–0,019
80 54 8 32 8 43 5,5×9×5,4 15 15 –9 1400 2750 244

LMIF 25L 6 25 40 112 62 40 51 15 –9 1560 3140 498
Hinweis: Da	dieser	Typ	über	einen	Käfig	aus	Kunststoff	verfügt,	darf	er	nicht	bei	Temperaturen	über	80°C eingesetzt werden.

Wird ein Typ mit Dichtung benötigt, geben Sie dies bei der Bestellung bitte an.

　　　　　　　　　　　       Dichtung auf beiden Seiten der Buchse
(Beispiel) LMIF16L UU

513-2G



A4-83

Verdrehgesicherte K
ugelbuchsen/Standard-K

ugelbuchsen
 

Typ LMIF-L

h

l H

L

φ D φ D1φ D2

φ d1 φ d2

φ dr

Lochkreis

Einheit: mm

Modellnr. Hauptabmessungen Flansch- Exzentrizität 
(max.) Radialspiel Tragzahl

Kugel-
reihen

Innen-
durchmesser Außendurchmesser Gesamtlänge Flansch-  

durchmesser Länge Befestigungs- 
bohrung

Rechtwinkligkeit C C0 Gewicht

Standardtyp dr Toleranz D Toleranz L Toleranz D1 Toleranz I Toleranz D2 H Lochkreis d1×d2×h mm mm mm N N g
LMIF 6L

4

6

0
–0,010

12 0
–0,013

35

±0,3

28

0
–0,2

5

±0,2

12 5 20 3,4×6×3,3 12

12

–5 324 529 30
LMIF 8L 8 15 45 32 15 24 12 –5 431 784 46
LMIF 10L 10 19

0
–0,016

55 39

6

19

6

29

4,5×7,5×4,4

12 –5 588 1100 83
LMIF 12L 12 21 57 42 21 32 12 –5 657 1200 95
LMIF 13L 13 23 61 43 23 33 12 –7 814 1570 117
LMIF 16L 5 16 28 70 48 28 38 12 –7 1230 2350 196
LMIF 20L 20 0

–0,012
32 0

–0,019
80 54 8 32 8 43 5,5×9×5,4 15 15 –9 1400 2750 244

LMIF 25L 6 25 40 112 62 40 51 15 –9 1560 3140 498
Hinweis: Da	dieser	Typ	über	einen	Käfig	aus	Kunststoff	verfügt,	darf	er	nicht	bei	Temperaturen	über	80°C eingesetzt werden.

Wird ein Typ mit Dichtung benötigt, geben Sie dies bei der Bestellung bitte an.

　　　　　　　　　　　       Dichtung auf beiden Seiten der Buchse
(Beispiel) LMIF16L UU

Zubehör⇒A4-119

Hinweis: Ist eine Ölbohrung erforderlich, kann dies durch Anhängen von „OH“ an die Bestellbezeichnung angezeigt werden.
Weitere Informationen erhalten Sie von THK.

513-2G



A4-84 Verschiedene Downloads zu den einzelnen Typen finden 
Sie auf unserer Homepage fur technischen Support. https://tech.thk.com

Typ LMCF-L

Typ LMCF-L

h

l H

L

φ d1 φ d2

φ D φ D1φ D2

Lochkreis

φ dr

Einheit: mm

Modellnr. Hauptabmessungen Flansch- Exzentrizität 
(max.) Radialspiel Tragzahl

Kugel-
reihen

Innen-
durchmesser Außendurchmesser Gesamtlänge Flansch-  

durchmesser Länge Befestigungs- 
bohrung

Rechtwinkligkeit C C0 Gewicht

Standardtyp dr Toleranz D Toleranz L Toleranz D1 Toleranz I Toleranz D2 H Lochkreis d1×d2×h mm mm mm N N g
LMCF 6L

4

6

0
–0,010

12 0
–0,013

35

±0,3

28

0
–0,2

15

±0,2

12 5 20 3,4×6×3,3 12

12

–5 324 529 30
LMCF 8L 8 15 45 32 20 15 24 12 –5 431 784 46
LMCF 10L 10 19

0
–0,016

55 39 24,5 19

6

29

4,5×7,5×4,4

12 –5 588 1100 83
LMCF 12L 12 21 57 42 25,5 21 32 12 –5 657 1200 95
LMCF 13L 13 23 61 43 27,5 23 33 12 –7 814 1570 117
LMCF 16L 5 16 28 70 48 32 28 38 12 –7 1230 2350 196
LMCF 20L 20 0

–0,012
32 0

–0,019
80 54 36 32 8 43 5,5×9×5,4 15 15 –9 1400 2750 244

LMCF 25L 6 25 40 112 62 52 40 51 15 –9 1560 3140 498
Hinweis: Da	dieser	Typ	über	einen	Käfig	aus	Kunststoff	verfügt,	darf	er	nicht	bei	Temperaturen	über	80°C eingesetzt werden.

Wird ein Typ mit Dichtung benötigt, geben Sie dies bei der Bestellung bitte an.

　　　　　　　　　　　       Dichtung auf beiden Seiten der Buchse
(Beispiel) LMCF16L UU

513-2G



A4-85

Verdrehgesicherte K
ugelbuchsen/Standard-K

ugelbuchsen
 

Typ LMCF-L

h

l H

L

φ d1 φ d2

φ D φ D1φ D2

Lochkreis

φ dr

Einheit: mm

Modellnr. Hauptabmessungen Flansch- Exzentrizität 
(max.) Radialspiel Tragzahl

Kugel-
reihen

Innen-
durchmesser Außendurchmesser Gesamtlänge Flansch-  

durchmesser Länge Befestigungs- 
bohrung

Rechtwinkligkeit C C0 Gewicht

Standardtyp dr Toleranz D Toleranz L Toleranz D1 Toleranz I Toleranz D2 H Lochkreis d1×d2×h mm mm mm N N g
LMCF 6L

4

6

0
–0,010

12 0
–0,013

35

±0,3

28

0
–0,2

15

±0,2

12 5 20 3,4×6×3,3 12

12

–5 324 529 30
LMCF 8L 8 15 45 32 20 15 24 12 –5 431 784 46
LMCF 10L 10 19

0
–0,016

55 39 24,5 19

6

29

4,5×7,5×4,4

12 –5 588 1100 83
LMCF 12L 12 21 57 42 25,5 21 32 12 –5 657 1200 95
LMCF 13L 13 23 61 43 27,5 23 33 12 –7 814 1570 117
LMCF 16L 5 16 28 70 48 32 28 38 12 –7 1230 2350 196
LMCF 20L 20 0

–0,012
32 0

–0,019
80 54 36 32 8 43 5,5×9×5,4 15 15 –9 1400 2750 244

LMCF 25L 6 25 40 112 62 52 40 51 15 –9 1560 3140 498
Hinweis: Da	dieser	Typ	über	einen	Käfig	aus	Kunststoff	verfügt,	darf	er	nicht	bei	Temperaturen	über	80°C eingesetzt werden.

Wird ein Typ mit Dichtung benötigt, geben Sie dies bei der Bestellung bitte an.

　　　　　　　　　　　       Dichtung auf beiden Seiten der Buchse
(Beispiel) LMCF16L UU

Zubehör⇒A4-119

Hinweis: Ist eine Ölbohrung erforderlich, kann dies durch Anhängen von „OH“ an die Bestellbezeichnung angezeigt werden.
Weitere Informationen erhalten Sie von THK.

513-2G



A4-86 Verschiedene Downloads zu den einzelnen Typen finden 
Sie auf unserer Homepage fur technischen Support. https://tech.thk.com

Typ LMIK

Typ LMIK

h

l H

L

φ D φ D1φ D2

φ d1 φ d2

□K

φ dr

Lochkreis

Einheit: mm

Modellnr. Hauptabmessungen Flansch- Exzentrizität 
(max.) Radialspiel Tragzahl

Kugel-
reihen

Innen-
durchmesser Außendurchmesser Gesamtlänge Flansch-  

durchmesser Länge Befestigungs- 
bohrung

Rechtwinkligkeit C C0 Gewicht

Standardtyp dr Toleranz D Toleranz L Toleranz D1 Toleranz I Toleranz D2 H K Lochkreis d1×d2×h mm mm mm N N g
LMIK 6

4

6

0
–0,009

12 0
–0,011

19

±0,3

28

0
–0,2

5

±0,2

12 5 22 20 3,4×6×3,3 12

12

–5 206 265 18
LMIK 8 8 15 24 32 15 25 24 12 –5 265 402 27
LMIK 10 10 19

0
–0,013

29 39

6

19

6

30 29

4,5×7,5×4,4

12 –5 373 549 46
LMIK 12 12 21 30 42 21 32 32 12 –5 412 598 52
LMIK 13 13 23 32 43 23 34 33 12 –7 510 775 65
LMIK 16 5 16 28 37 48 28 37 38 12 –7 775 1180 104
LMIK 20 20 0

–0,010
32 0

–0,016
42 54 8 32 8 42 43 5,5×9×5,4 15 15 –9 863 1370 131

LMIK 25 6 25 40 59 62 40 50 51 15 –9 980 1570 267
Hinweis: Da	dieser	Typ	über	einen	Käfig	aus	Kunststoff	verfügt,	darf	er	nicht	bei	Temperaturen	über	80°C eingesetzt werden.

Wird ein Typ mit Dichtung benötigt, geben Sie dies bei der Bestellung bitte an.

　　　　　　　　　　　       Dichtung auf beiden Seiten der Buchse
(Beispiel) LMIK16 UU

513-2G



A4-87

Verdrehgesicherte K
ugelbuchsen/Standard-K

ugelbuchsen
 

Typ LMIK

h

l H

L

φ D φ D1φ D2

φ d1 φ d2

□K

φ dr

Lochkreis

Einheit: mm

Modellnr. Hauptabmessungen Flansch- Exzentrizität 
(max.) Radialspiel Tragzahl

Kugel-
reihen

Innen-
durchmesser Außendurchmesser Gesamtlänge Flansch-  

durchmesser Länge Befestigungs- 
bohrung

Rechtwinkligkeit C C0 Gewicht

Standardtyp dr Toleranz D Toleranz L Toleranz D1 Toleranz I Toleranz D2 H K Lochkreis d1×d2×h mm mm mm N N g
LMIK 6

4

6

0
–0,009

12 0
–0,011

19

±0,3

28

0
–0,2

5

±0,2

12 5 22 20 3,4×6×3,3 12

12

–5 206 265 18
LMIK 8 8 15 24 32 15 25 24 12 –5 265 402 27
LMIK 10 10 19

0
–0,013

29 39

6

19

6

30 29

4,5×7,5×4,4

12 –5 373 549 46
LMIK 12 12 21 30 42 21 32 32 12 –5 412 598 52
LMIK 13 13 23 32 43 23 34 33 12 –7 510 775 65
LMIK 16 5 16 28 37 48 28 37 38 12 –7 775 1180 104
LMIK 20 20 0

–0,010
32 0

–0,016
42 54 8 32 8 42 43 5,5×9×5,4 15 15 –9 863 1370 131

LMIK 25 6 25 40 59 62 40 50 51 15 –9 980 1570 267
Hinweis: Da	dieser	Typ	über	einen	Käfig	aus	Kunststoff	verfügt,	darf	er	nicht	bei	Temperaturen	über	80°C eingesetzt werden.

Wird ein Typ mit Dichtung benötigt, geben Sie dies bei der Bestellung bitte an.

　　　　　　　　　　　       Dichtung auf beiden Seiten der Buchse
(Beispiel) LMIK16 UU

Zubehör⇒A4-119

Hinweis: Ist eine Ölbohrung erforderlich, kann dies durch Anhängen von „OH“ an die Bestellbezeichnung angezeigt werden.
Weitere Informationen erhalten Sie von THK.

513-2G



A4-88 Verschiedene Downloads zu den einzelnen Typen finden 
Sie auf unserer Homepage fur technischen Support. https://tech.thk.com

Typ LMIK-L

Typ LMIK-L

h

l H

L

φ D φ D1φ D2

φ d1 φ d2

□
K

φ dr

Lochkreis

Einheit: mm

Modellnr. Hauptabmessungen Flansch- Exzentrizität 
(max.) Radialspiel Tragzahl

Kugel-
reihen

Innen-
durchmesser Außendurchmesser Gesamtlänge Flansch-  

durchmesser Länge Befestigungs- 
bohrung

Rechtwinkligkeit C C0 Gewicht

Standardtyp dr Toleranz D Toleranz L Toleranz D1 Toleranz I Toleranz D2 H K Lochkreis d1×d2×h mm mm mm N N g
LMIK 6L

4

6

0
–0,010

12 0
–0,013

35

±0,3

28

0
–0,2

5

±0,2

12 5 22 20 3,4×6×3,3 12

12

–5 324 529 25
LMIK 8L 8 15 45 32 15 25 24 12 –5 431 784 39
LMIK 10L 10 19

0
–0,016

55 39

6

19

6

30 29

4,5×7,5×4,4

12 –5 588 1100 69
LMIK 12L 12 21 57 42 21 32 32 12 –5 657 1200 78
LMIK 13L 13 23 61 43 23 34 33 12 –7 814 1570 101
LMIK 16L 5 16 28 70 48 28 37 38 12 –7 1230 2350 174
LMIK 20L 20 0

–0,012
32 0

–0,019
80 54 8 32 8 42 43 5,5×9×5,4 15 15 –9 1400 2750 210

LMIK 25L 6 25 40 112 62 40 50 51 15 –9 1560 3140 461
Hinweis: Da	dieser	Typ	über	einen	Käfig	aus	Kunststoff	verfügt,	darf	er	nicht	bei	Temperaturen	über	80°C eingesetzt werden.

Wird ein Typ mit Dichtung benötigt, geben Sie dies bei der Bestellung bitte an.

　　　　　　　　　　　       Dichtung auf beiden Seiten der Buchse
(Beispiel) LMIK16L UU

513-2G



A4-89

Verdrehgesicherte K
ugelbuchsen/Standard-K

ugelbuchsen
 

Typ LMIK-L

h

l H

L

φ D φ D1φ D2

φ d1 φ d2

□
K

φ dr

Lochkreis

Einheit: mm

Modellnr. Hauptabmessungen Flansch- Exzentrizität 
(max.) Radialspiel Tragzahl

Kugel-
reihen

Innen-
durchmesser Außendurchmesser Gesamtlänge Flansch-  

durchmesser Länge Befestigungs- 
bohrung

Rechtwinkligkeit C C0 Gewicht

Standardtyp dr Toleranz D Toleranz L Toleranz D1 Toleranz I Toleranz D2 H K Lochkreis d1×d2×h mm mm mm N N g
LMIK 6L

4

6

0
–0,010

12 0
–0,013

35

±0,3

28

0
–0,2

5

±0,2

12 5 22 20 3,4×6×3,3 12

12

–5 324 529 25
LMIK 8L 8 15 45 32 15 25 24 12 –5 431 784 39
LMIK 10L 10 19

0
–0,016

55 39

6

19

6

30 29

4,5×7,5×4,4

12 –5 588 1100 69
LMIK 12L 12 21 57 42 21 32 32 12 –5 657 1200 78
LMIK 13L 13 23 61 43 23 34 33 12 –7 814 1570 101
LMIK 16L 5 16 28 70 48 28 37 38 12 –7 1230 2350 174
LMIK 20L 20 0

–0,012
32 0

–0,019
80 54 8 32 8 42 43 5,5×9×5,4 15 15 –9 1400 2750 210

LMIK 25L 6 25 40 112 62 40 50 51 15 –9 1560 3140 461
Hinweis: Da	dieser	Typ	über	einen	Käfig	aus	Kunststoff	verfügt,	darf	er	nicht	bei	Temperaturen	über	80°C eingesetzt werden.

Wird ein Typ mit Dichtung benötigt, geben Sie dies bei der Bestellung bitte an.

　　　　　　　　　　　       Dichtung auf beiden Seiten der Buchse
(Beispiel) LMIK16L UU

Zubehör⇒A4-119

Hinweis: Ist eine Ölbohrung erforderlich, kann dies durch Anhängen von „OH“ an die Bestellbezeichnung angezeigt werden.
Weitere Informationen erhalten Sie von THK.

513-2G



A4-90 Verschiedene Downloads zu den einzelnen Typen finden 
Sie auf unserer Homepage fur technischen Support. https://tech.thk.com

Typ LMCK-L

Typ LMCK-L

h

l H

L

φ D φ D1φ D2

φ d1 φ d2

□
K

φ dr

Lochkreis

Einheit: mm

Modellnr. Hauptabmessungen Flansch- Exzentrizität 
(max.) Radialspiel Tragzahl

Kugel-
reihen

Innen-
durchmesser Außendurchmesser Gesamtlänge Flansch-  

durchmesser Länge Befestigungs- 
bohrung

Rechtwinkligkeit C C0 Gewicht

Standardtyp dr Toleranz D Toleranz L Toleranz D1 Toleranz I Toleranz D2 H K Lochkreis d1×d2×h mm mm mm N N g
LMCK 6L

4

6

0
–0,010

12 0
–0,013

35

±0,3

28

0
–0,2

15

±0,2

12 5 22 20 3,4×6×3,3 12

12

–5 324 529 25
LMCK 8L 8 15 45 32 20 15 25 24 12 –5 431 784 39
LMCK 10L 10 19

0
–0,016

55 39 24,5 19

6

30 29

4,5×7,5×4,4

12 –5 588 1100 69
LMCK 12L 12 21 57 42 25,5 21 32 32 12 –5 657 1200 78
LMCK 13L 13 23 61 43 27,5 23 34 33 12 –7 814 1570 101
LMCK 16L 5 16 28 70 48 32 28 37 38 12 –7 1230 2350 174
LMCK 20L 20 0

–0,012
32 0

–0,019
80 54 36 32 8 42 43 5,5×9×5,4 15 15 –9 1400 2750 210

LMCK 25L 6 25 40 112 62 52 40 50 51 15 –9 1560 3140 461
Hinweis: Da	dieser	Typ	über	einen	Käfig	aus	Kunststoff	verfügt,	darf	er	nicht	bei	Temperaturen	über	80°C eingesetzt werden.

Wird ein Typ mit Dichtung benötigt, geben Sie dies bei der Bestellung bitte an.

　　　　　　　　　　　       Dichtung auf beiden Seiten der Buchse
(Beispiel) LMCK16L UU

513-2G



A4-91

Verdrehgesicherte K
ugelbuchsen/Standard-K

ugelbuchsen
 

Typ LMCK-L

h

l H

L

φ D φ D1φ D2

φ d1 φ d2

□
K

φ dr

Lochkreis

Einheit: mm

Modellnr. Hauptabmessungen Flansch- Exzentrizität 
(max.) Radialspiel Tragzahl

Kugel-
reihen

Innen-
durchmesser Außendurchmesser Gesamtlänge Flansch-  

durchmesser Länge Befestigungs- 
bohrung

Rechtwinkligkeit C C0 Gewicht

Standardtyp dr Toleranz D Toleranz L Toleranz D1 Toleranz I Toleranz D2 H K Lochkreis d1×d2×h mm mm mm N N g
LMCK 6L

4

6

0
–0,010

12 0
–0,013

35

±0,3

28

0
–0,2

15

±0,2

12 5 22 20 3,4×6×3,3 12

12

–5 324 529 25
LMCK 8L 8 15 45 32 20 15 25 24 12 –5 431 784 39
LMCK 10L 10 19

0
–0,016

55 39 24,5 19

6

30 29

4,5×7,5×4,4

12 –5 588 1100 69
LMCK 12L 12 21 57 42 25,5 21 32 32 12 –5 657 1200 78
LMCK 13L 13 23 61 43 27,5 23 34 33 12 –7 814 1570 101
LMCK 16L 5 16 28 70 48 32 28 37 38 12 –7 1230 2350 174
LMCK 20L 20 0

–0,012
32 0

–0,019
80 54 36 32 8 42 43 5,5×9×5,4 15 15 –9 1400 2750 210

LMCK 25L 6 25 40 112 62 52 40 50 51 15 –9 1560 3140 461
Hinweis: Da	dieser	Typ	über	einen	Käfig	aus	Kunststoff	verfügt,	darf	er	nicht	bei	Temperaturen	über	80°C eingesetzt werden.

Wird ein Typ mit Dichtung benötigt, geben Sie dies bei der Bestellung bitte an.

　　　　　　　　　　　       Dichtung auf beiden Seiten der Buchse
(Beispiel) LMCK16L UU

Zubehör⇒A4-119

Hinweis: Ist eine Ölbohrung erforderlich, kann dies durch Anhängen von „OH“ an die Bestellbezeichnung angezeigt werden.
Weitere Informationen erhalten Sie von THK.

513-2G



A4-92 Verschiedene Downloads zu den einzelnen Typen finden 
Sie auf unserer Homepage fur technischen Support. https://tech.thk.com

Typ LMIH

Typ LMIH

h

l H

L

φ D φ D2

φ d1 φ d2

φ D1

Typ LMIH6 bis 13 Typ LMIH16 bis 25

K K

B

C

φ D1 φ D1B
φ drφ dr

Einheit: mm

Modellnr. Hauptabmessungen Flansch- Exzentrizität 
(max.) Radialspiel Tragzahl

Kugel-
reihen

Innen-
durchmesser Außendurchmesser Gesamtlänge Flansch-  

durchmesser Länge Befestigungs- 
bohrung

Rechtwinkligkeit C C0 Gewicht

Standardtyp dr Toleranz D Toleranz L Toleranz D1 Toleranz I Toleranz D2 H K B C d1×d2×h mm mm mm N N g
LMIH 6

4

6

0
–0,009

12 0
–0,011

19

±0,3

28

0
–0,2

5

±0,2

12 5 18 20 — 3,4×6×3,3 12

12

–5 206 265 20
LMIH 8 8 15 24 32 15 21 24 — 12 –5 265 402 29
LMIH 10 10 19

0
–0,013

29 39

6

19

6

25 29 —

4,5×7,5×4,4

12 –5 373 549 50
LMIH 12 12 21 30 42 21 27 32 — 12 –5 412 598 57
LMIH 13 13 23 32 43 23 29 33 — 12 –7 510 775 70
LMIH 16 5 16 28 37 48 28 34 31 22 12 –7 775 1180 111
LMIH 20 20 0

–0,010
32 0

–0,016
42 54 8 32 8 38 36 24 5,5×9×5,4 15 15 –9 863 1370 140

LMIH 25 6 25 40 59 62 40 46 40 32 15 –9 980 1570 276
Hinweis: Da	dieser	Typ	über	einen	Käfig	aus	Kunststoff	verfügt,	darf	er	nicht	bei	Temperaturen	über	80°C eingesetzt werden.

Wird ein Typ mit Dichtung benötigt, geben Sie dies bei der Bestellung bitte an.

　　　　　　　　　　　       Dichtung auf beiden Seiten der Buchse
(Beispiel) LMIH16 UU

513-2G



A4-93

Verdrehgesicherte K
ugelbuchsen/Standard-K

ugelbuchsen
 

Typ LMIH

h

l H

L

φ D φ D2

φ d1 φ d2

φ D1

Typ LMIH6 bis 13 Typ LMIH16 bis 25

K K

B

C

φ D1 φ D1B
φ drφ dr

Einheit: mm

Modellnr. Hauptabmessungen Flansch- Exzentrizität 
(max.) Radialspiel Tragzahl

Kugel-
reihen

Innen-
durchmesser Außendurchmesser Gesamtlänge Flansch-  

durchmesser Länge Befestigungs- 
bohrung

Rechtwinkligkeit C C0 Gewicht

Standardtyp dr Toleranz D Toleranz L Toleranz D1 Toleranz I Toleranz D2 H K B C d1×d2×h mm mm mm N N g
LMIH 6

4

6

0
–0,009

12 0
–0,011

19

±0,3

28

0
–0,2

5

±0,2

12 5 18 20 — 3,4×6×3,3 12

12

–5 206 265 20
LMIH 8 8 15 24 32 15 21 24 — 12 –5 265 402 29
LMIH 10 10 19

0
–0,013

29 39

6

19

6

25 29 —

4,5×7,5×4,4

12 –5 373 549 50
LMIH 12 12 21 30 42 21 27 32 — 12 –5 412 598 57
LMIH 13 13 23 32 43 23 29 33 — 12 –7 510 775 70
LMIH 16 5 16 28 37 48 28 34 31 22 12 –7 775 1180 111
LMIH 20 20 0

–0,010
32 0

–0,016
42 54 8 32 8 38 36 24 5,5×9×5,4 15 15 –9 863 1370 140

LMIH 25 6 25 40 59 62 40 46 40 32 15 –9 980 1570 276
Hinweis: Da	dieser	Typ	über	einen	Käfig	aus	Kunststoff	verfügt,	darf	er	nicht	bei	Temperaturen	über	80°C eingesetzt werden.

Wird ein Typ mit Dichtung benötigt, geben Sie dies bei der Bestellung bitte an.

　　　　　　　　　　　       Dichtung auf beiden Seiten der Buchse
(Beispiel) LMIH16 UU

Zubehör⇒A4-119

Hinweis: Ist eine Ölbohrung erforderlich, kann dies durch Anhängen von „OH“ an die Bestellbezeichnung angezeigt werden.
Weitere Informationen erhalten Sie von THK.

513-2G



A4-94 Verschiedene Downloads zu den einzelnen Typen finden 
Sie auf unserer Homepage fur technischen Support. https://tech.thk.com

Typ LMIH-L

Typ LMIH-L

h

l H

L

φ D φ D1φ D2

φ d1 φ d2

Typ LMIH6L bis 13L Typ LMIH16L bis 25L

K K

B

C

φ drφ dr
φ D1 φ D1B

Einheit: mm

Modellnr. Hauptabmessungen Flansch- Exzentrizität 
(max.) Radialspiel Tragzahl

Kugel-
reihen

Innen-
durchmesser Außendurchmesser Gesamtlänge Flansch-  

durchmesser Länge Befestigungs- 
bohrung

Rechtwinkligkeit C C0 Gewicht

Standardtyp dr Toleranz D Toleranz L Toleranz D1 Toleranz I Toleranz D2 H K B C d1×d2×h mm mm mm N N g
LMIH 6L

4

6

0
–0,010

12 0
–0,013

35

±0,3

28

0
–0,2

5

±0,2

12 5 18 20 — 3,4×6×3,3 12

12

–5 324 529 26
LMIH 8L 8 15 45 32 15 21 24 — 12 –5 431 784 41
LMIH 10L 10 19

0
–0,016

55 39

6

19

6

25 29 —

4,5×7,5×4,4

12 –5 588 1100 73
LMIH 12L 12 21 57 42 21 27 32 — 12 –5 657 1200 83
LMIH 13L 13 23 61 43 23 29 33 — 12 –7 814 1570 106
LMIH 16L 5 16 28 70 48 28 34 31 22 12 –7 1230 2350 180
LMIH 20L 20 0

–0,012
32 0

–0,019
80 54 8 32 8 38 36 24 5,5×9×5,4 15 15 –9 1400 2750 219

LMIH 25L 6 25 40 112 62 40 46 40 32 15 –9 1560 3140 470
Hinweis: Da	dieser	Typ	über	einen	Käfig	aus	Kunststoff	verfügt,	darf	er	nicht	bei	Temperaturen	über	80°C eingesetzt werden.

Wird ein Typ mit Dichtung benötigt, geben Sie dies bei der Bestellung bitte an.

　　　　　　　　　　　       Dichtung auf beiden Seiten der Buchse
(Beispiel) LMIH16L UU

513-2G



A4-95

Verdrehgesicherte K
ugelbuchsen/Standard-K

ugelbuchsen
 

Typ LMIH-L

h

l H

L

φ D φ D1φ D2

φ d1 φ d2

Typ LMIH6L bis 13L Typ LMIH16L bis 25L

K K

B

C

φ drφ dr
φ D1 φ D1B

Einheit: mm

Modellnr. Hauptabmessungen Flansch- Exzentrizität 
(max.) Radialspiel Tragzahl

Kugel-
reihen

Innen-
durchmesser Außendurchmesser Gesamtlänge Flansch-  

durchmesser Länge Befestigungs- 
bohrung

Rechtwinkligkeit C C0 Gewicht

Standardtyp dr Toleranz D Toleranz L Toleranz D1 Toleranz I Toleranz D2 H K B C d1×d2×h mm mm mm N N g
LMIH 6L

4

6

0
–0,010

12 0
–0,013

35

±0,3

28

0
–0,2

5

±0,2

12 5 18 20 — 3,4×6×3,3 12

12

–5 324 529 26
LMIH 8L 8 15 45 32 15 21 24 — 12 –5 431 784 41
LMIH 10L 10 19

0
–0,016

55 39

6

19

6

25 29 —

4,5×7,5×4,4

12 –5 588 1100 73
LMIH 12L 12 21 57 42 21 27 32 — 12 –5 657 1200 83
LMIH 13L 13 23 61 43 23 29 33 — 12 –7 814 1570 106
LMIH 16L 5 16 28 70 48 28 34 31 22 12 –7 1230 2350 180
LMIH 20L 20 0

–0,012
32 0

–0,019
80 54 8 32 8 38 36 24 5,5×9×5,4 15 15 –9 1400 2750 219

LMIH 25L 6 25 40 112 62 40 46 40 32 15 –9 1560 3140 470
Hinweis: Da	dieser	Typ	über	einen	Käfig	aus	Kunststoff	verfügt,	darf	er	nicht	bei	Temperaturen	über	80°C eingesetzt werden.

Wird ein Typ mit Dichtung benötigt, geben Sie dies bei der Bestellung bitte an.

　　　　　　　　　　　       Dichtung auf beiden Seiten der Buchse
(Beispiel) LMIH16L UU

Zubehör⇒A4-119

Hinweis: Ist eine Ölbohrung erforderlich, kann dies durch Anhängen von „OH“ an die Bestellbezeichnung angezeigt werden.
Weitere Informationen erhalten Sie von THK.

513-2G



A4-96 Verschiedene Downloads zu den einzelnen Typen finden 
Sie auf unserer Homepage fur technischen Support. https://tech.thk.com

Typ LMCH-L

Typ LMCH-L

h

l H

L

φ D φ D1φ D2

φ d1 φ d2

Typ LMCH16L bis 25LTyp LMCH6L bis 13L

K K

C

φ dr
φ D1 φ D1 B

φ dr
B

Einheit: mm

Modellnr. Hauptabmessungen Flansch- Exzentrizität 
(max.) Radialspiel Tragzahl

Kugel-
reihen

Innen-
durchmesser Außendurchmesser Gesamtlänge Flansch-  

durchmesser Länge Befestigungs- 
bohrung

Rechtwinkligkeit C C0 Gewicht

Standardtyp dr Toleranz D Toleranz L Toleranz D1 Toleranz I Toleranz D2 H K B C d1×d2×h mm mm mm N N g
LMCH 6L

4

6

0
–0,010

12 0
–0,013

35

±0,3

28

0
–0,2

15

±0,2

12 5 18 20 — 3,4×6×3,3 12

12

–5 324 529 26
LMCH 8L 8 15 45 32 20 15 21 24 — 12 –5 431 784 41
LMCH 10L 10 19

0
–0,016

55 39 24,5 19

6

25 29 —

4,5×7,5×4,4

12 –5 588 1100 73
LMCH 12L 12 21 57 42 25,5 21 27 32 — 12 –5 657 1200 83
LMCH 13L 13 23 61 43 27,5 23 29 33 — 12 –7 814 1570 106
LMCH 16L 5 16 28 70 48 32 28 34 31 22 12 –7 1230 2350 180
LMCH 20L 20 0

–0,012
32 0

–0,019
80 54 36 32 8 38 36 24 5,5×9×5,4 15 15 –9 1400 2750 219

LMCH 25L 6 25 40 112 62 52 40 46 40 32 15 –9 1560 3140 470
Hinweis: Da	dieser	Typ	über	einen	Käfig	aus	Kunststoff	verfügt,	darf	er	nicht	bei	Temperaturen	über	80°C eingesetzt werden.

Wird ein Typ mit Dichtung benötigt, geben Sie dies bei der Bestellung bitte an.

　　　　　　　　　　　       Dichtung auf beiden Seiten der Buchse
(Beispiel) LMCH16L UU

513-2G



A4-97

Verdrehgesicherte K
ugelbuchsen/Standard-K

ugelbuchsen
 

Typ LMCH-L

h

l H

L

φ D φ D1φ D2

φ d1 φ d2

Typ LMCH16L bis 25LTyp LMCH6L bis 13L

K K

C

φ dr
φ D1 φ D1 B

φ dr
B

Einheit: mm

Modellnr. Hauptabmessungen Flansch- Exzentrizität 
(max.) Radialspiel Tragzahl

Kugel-
reihen

Innen-
durchmesser Außendurchmesser Gesamtlänge Flansch-  

durchmesser Länge Befestigungs- 
bohrung

Rechtwinkligkeit C C0 Gewicht

Standardtyp dr Toleranz D Toleranz L Toleranz D1 Toleranz I Toleranz D2 H K B C d1×d2×h mm mm mm N N g
LMCH 6L

4

6

0
–0,010

12 0
–0,013

35

±0,3

28

0
–0,2

15

±0,2

12 5 18 20 — 3,4×6×3,3 12

12

–5 324 529 26
LMCH 8L 8 15 45 32 20 15 21 24 — 12 –5 431 784 41
LMCH 10L 10 19

0
–0,016

55 39 24,5 19

6

25 29 —

4,5×7,5×4,4

12 –5 588 1100 73
LMCH 12L 12 21 57 42 25,5 21 27 32 — 12 –5 657 1200 83
LMCH 13L 13 23 61 43 27,5 23 29 33 — 12 –7 814 1570 106
LMCH 16L 5 16 28 70 48 32 28 34 31 22 12 –7 1230 2350 180
LMCH 20L 20 0

–0,012
32 0

–0,019
80 54 36 32 8 38 36 24 5,5×9×5,4 15 15 –9 1400 2750 219

LMCH 25L 6 25 40 112 62 52 40 46 40 32 15 –9 1560 3140 470
Hinweis: Da	dieser	Typ	über	einen	Käfig	aus	Kunststoff	verfügt,	darf	er	nicht	bei	Temperaturen	über	80°C eingesetzt werden.

Wird ein Typ mit Dichtung benötigt, geben Sie dies bei der Bestellung bitte an.

　　　　　　　　　　　       Dichtung auf beiden Seiten der Buchse
(Beispiel) LMCH16L UU

Zubehör⇒A4-119

Hinweis: Ist eine Ölbohrung erforderlich, kann dies durch Anhängen von „OH“ an die Bestellbezeichnung angezeigt werden.
Weitere Informationen erhalten Sie von THK.

513-2G



A4-98 Verschiedene Downloads zu den einzelnen Typen finden 
Sie auf unserer Homepage fur technischen Support. https://tech.thk.com

Typennummer-Beispiele

Kugelbuchsen- 
Kombinationen

Typennummer-
Beispiele

Mit beidseitiger 
Dichtung SC 13UU Standard

Ohne Dichtung SC 13 Auf Anfrage
Aus korrosionsbeständigem 

Stahl mit beidseitiger Dichtung SC 13MUU Auf Anfrage

Typ SC6 bis 30

Typ SC6 bis 30

Bezugsfläche 

THK- 
Logo 

W 
B B1 

K 

W2 

R 

W1 

T 
J 

M φ dr

4-S2 

4-S×ℓ

Einheit: mm

Typ

Hauptabmessungen Abmessungen des Gehäuses Kugelbuchsen- 
Kombinationen Tragzahl Einheit

Höhe Breite Länge Montagebohrung Gewinde-
bohrung

Durchgangs-
schraube

Zentrums- 
höhe

Innen- 
durchmesser C C0 Gewicht

M W L B B1 C S×ℓ S2
J

±0,02
W1

±0,02 K W2 T R dr Toleranz N N g

SC 6UU 18 30 25 20 5 15 M4×8 M3 9 15 15 28 6 9 6

0
–0,009

LM6UU 206 265 34
SC 8UU 22 34 30 24 5 18 M4×8 M3 11 17 18 32 6 11 8 LM8UU 265 402 52
SC 10UU 26 40 35 28 6 21 M5×12 M4 13 20 22 37 8 13 10 LM10UU 373 549 92
SC 12UU 29 42 36 30,5 5,75 26 M5×12 M4 15 21 25 39 8 14 12 LM12UU 412 598 102
SC 13UU 30 44 39 33 5,5 26 M5×12 M4 15 22 26 41 8 15 13 LM13UU 510 775 123
SC 16UU 38,5 50 44 36 7 34 M5×12 M4 19 25 35 46 9 19,5 16 LM16UU 775 1180 189
SC 20UU 42 54 50 40 7 40 M6×12 M5 21 27 36 52 11 21 20

0
–0,010

LM20UU 863 1370 237
SC 25UU 51,5 76 67 54 11 50 M8×18 M6 26 38 41 68 12 25,5 25 LM25UU 980 1570 555
SC 30UU 59,5 78 72 58 10 58 M8×18 M6 30 39 49 72 15 29,5 30 LM30UU 1570 2750 685

Hinweis: Da	dieser	Typ	über	einen	Käfig	aus	Kunststoff	verfügt,	darf	er	nicht	bei	Temperaturen	über	80°C eingesetzt werden.
Auf Anfrage kann auch eine korrosionsbeständige Kugelbuchse vom Typ LM-MG verwendet werden.

513-2G



A4-99

Verdrehgesicherte K
ugelbuchsen/Standard-K

ugelbuchsen
 

Zubehör⇒A4-119

C 
L 

Einheit: mm

Typ

Hauptabmessungen Abmessungen des Gehäuses Kugelbuchsen- 
Kombinationen Tragzahl Einheit

Höhe Breite Länge Montagebohrung Gewinde-
bohrung

Durchgangs-
schraube

Zentrums- 
höhe

Innen- 
durchmesser C C0 Gewicht

M W L B B1 C S×ℓ S2
J

±0,02
W1

±0,02 K W2 T R dr Toleranz N N g

SC 6UU 18 30 25 20 5 15 M4×8 M3 9 15 15 28 6 9 6

0
–0,009

LM6UU 206 265 34
SC 8UU 22 34 30 24 5 18 M4×8 M3 11 17 18 32 6 11 8 LM8UU 265 402 52
SC 10UU 26 40 35 28 6 21 M5×12 M4 13 20 22 37 8 13 10 LM10UU 373 549 92
SC 12UU 29 42 36 30,5 5,75 26 M5×12 M4 15 21 25 39 8 14 12 LM12UU 412 598 102
SC 13UU 30 44 39 33 5,5 26 M5×12 M4 15 22 26 41 8 15 13 LM13UU 510 775 123
SC 16UU 38,5 50 44 36 7 34 M5×12 M4 19 25 35 46 9 19,5 16 LM16UU 775 1180 189
SC 20UU 42 54 50 40 7 40 M6×12 M5 21 27 36 52 11 21 20

0
–0,010

LM20UU 863 1370 237
SC 25UU 51,5 76 67 54 11 50 M8×18 M6 26 38 41 68 12 25,5 25 LM25UU 980 1570 555
SC 30UU 59,5 78 72 58 10 58 M8×18 M6 30 39 49 72 15 29,5 30 LM30UU 1570 2750 685

Hinweis: Da	dieser	Typ	über	einen	Käfig	aus	Kunststoff	verfügt,	darf	er	nicht	bei	Temperaturen	über	80°C eingesetzt werden.
Auf Anfrage kann auch eine korrosionsbeständige Kugelbuchse vom Typ LM-MG verwendet werden.

Hinweis: Ist eine Ölbohrung erforderlich, kann dies durch Anhängen von „OH“ an die Bestellbezeichnung angezeigt werden.
Weitere Informationen erhalten Sie von THK.

513-2G



A4-100 Verschiedene Downloads zu den einzelnen Typen finden 
Sie auf unserer Homepage fur technischen Support. https://tech.thk.com

Typennummer-Beispiele

Kugelbuchsen-
Kombinationen

Typennummer-
Beispiele

Mit beidseitiger 
Dichtung SC 40UU Standard

Ohne Dichtung SC 40 Auf Anfrage
Aus korrosionsbeständigem 

Stahl mit beidseitiger Dichtung SC 40MUU Auf Anfrage

Typ SC35 bis 50

W
BB1

K

W2

R

W1

T
J

M

4-S2

4-S×ℓ

φ dr

A

Typ SC35 bis 50

Bezugsfläche

THK-
Logo

Einheit: mm

Typ

Hauptabmessungen Abmessungen des Gehäuses Kugelbuchsen- 
Kombinationen Tragzahl Einheit

Höhe Breite Länge Position der 
Montagebohrung

Gewinde-
bohrung

Durchgangs-
schraube

Zentrums- 
höhe

Innen- 
durchmesser C C0 Gewicht

M W L B B1 C S×ℓ S2
J

±0,02
W1

±0,02 K W2 W3 L1 T R R1 dr Toleranz N N g

SC 35UU 68 90 80 70 10 60 M8×18 M6 34 45 54 85 60 42 18 34 5 35
0
–0,012

LM35UU 1670 3140 1100
SC 40UU 78 102 90 80 11 60 M10×25 M8 40 51 62 96 80 44 20 38 8 40 LM40UU 2160 4020 1600
SC 50UU 102 122 110 100 11 80 M10×25 M8 52 61 80 116 100 64 25 50 8 50 LM50UU 3820 7940 3350

Hinweis: Da	dieser	Typ	über	einen	Käfig	aus	Kunststoff	verfügt,	darf	er	nicht	bei	Temperaturen	über	80°C eingesetzt werden.
Auf Anfrage kann auch korrosionsbeständige Kugelbuchsen vom Typ LM-MG verwendet werden.
(Für SC50 ist keine rostbeständige Ausführung erhältlich.)

513-2G



A4-101

Verdrehgesicherte K
ugelbuchsen/Standard-K

ugelbuchsen
 

Zubehör⇒A4-119

Ansicht A Typ SC35

Ansicht A Typen SC40 und 50

C

4-R
1

L

L1 W3

4-R
1

W3

Einheit: mm

Typ

Hauptabmessungen Abmessungen des Gehäuses Kugelbuchsen- 
Kombinationen Tragzahl Einheit

Höhe Breite Länge Position der 
Montagebohrung

Gewinde-
bohrung

Durchgangs-
schraube

Zentrums- 
höhe

Innen- 
durchmesser C C0 Gewicht

M W L B B1 C S×ℓ S2
J

±0,02
W1

±0,02 K W2 W3 L1 T R R1 dr Toleranz N N g

SC 35UU 68 90 80 70 10 60 M8×18 M6 34 45 54 85 60 42 18 34 5 35
0
–0,012

LM35UU 1670 3140 1100
SC 40UU 78 102 90 80 11 60 M10×25 M8 40 51 62 96 80 44 20 38 8 40 LM40UU 2160 4020 1600
SC 50UU 102 122 110 100 11 80 M10×25 M8 52 61 80 116 100 64 25 50 8 50 LM50UU 3820 7940 3350

Hinweis: Da	dieser	Typ	über	einen	Käfig	aus	Kunststoff	verfügt,	darf	er	nicht	bei	Temperaturen	über	80°C eingesetzt werden.
Auf Anfrage kann auch korrosionsbeständige Kugelbuchsen vom Typ LM-MG verwendet werden.
(Für SC50 ist keine rostbeständige Ausführung erhältlich.)

Hinweis: Ist eine Ölbohrung erforderlich, kann dies durch Anhängen von „OH“ an die Bestellbezeichnung angezeigt werden.
Weitere Informationen erhalten Sie von THK.

513-2G



A4-102 Verschiedene Downloads zu den einzelnen Typen finden 
Sie auf unserer Homepage fur technischen Support. https://tech.thk.com

Typennummer-Beispiele

Kugelbuchsen-
Kombinationen

Typennummer-
Beispiele

Mit beidseitiger 
Dichtung SL 13UU Standard

Ohne Dichtung SL 13 Auf Anfrage
Aus korrosionsbeständigem 

Stahl mit beidseitiger Dichtung SL 13MUU Auf Anfrage

Typ SL

Bezugsfläche 

THK- 
Logo 

Typ SL

W N 
B B1 

K 

W2 

R 

W1 

T 
J 

M φ dr

4-S2 

4-S×ℓ

A-MT6

Einheit: mm

Typ

Hauptabmessungen Abmessungen des Gehäuses Kugelbuchsen-
Kombinationen Tragzahl Einheit

Höhe Breite Länge Montagebohrung Gewinde-
bohrung

Durchgangs-
schraube

Zentrums- 
höhe

Innen- 
durchmesser C C0 Gewicht

M W L B B1 C S×ℓ S2
J

±0,02
W1

±0,02 K W2 T R N dr Toleranz N N g

SL 6UU 18 30 48 20 5 36 M4×8 M3 9 15 15 28 6 9 7 6

0
–0,009

LM6U 324 529 68
SL 8UU 22 34 58 24 5 42 M4×8 M3 11 17 18 32 6 11 7 8 LM8U 431 784 105
SL 10UU 26 40 68 28 6 46 M5×12 M4 13 20 22 37 8 13 7 10 LM10U 588 1100 185
SL 12UU 29 42 70 30,5 5,75 50 M5×12 M4 15 21 25 39 8 14 6,5 12 LM12U 657 1200 205
SL 13UU 30 44 75 33 5,5 50 M5×12 M4 15 22 26 41 8 15 6,5 13 LM13U 814 1570 242
SL 16UU 38,5 50 85 36 7 60 M5×12 M4 19 25 35 46 9 19,5 6 16 LM16U 1230 2350 403
SL 20UU 42 54 96 40 7 70 M6×12 M5 21 27 36 52 11 21 7 20

0
–0,010

LM20U 1400 2750 520
SL 25UU 51,5 76 130 54 11 100 M8×18 M6 26 38 41 68 12 25,5 4 25 LM25U 1560 3140 1120
SL 30UU 59,5 78 140 58 10 110 M8×18 M6 30 39 49 72 15 29,5 5 30 LM30U 2490 5490 1440

Hinweis: Da	dieser	Typ	über	einen	Käfig	aus	Kunststoff	verfügt,	darf	er	nicht	bei	Temperaturen	über	80°C eingesetzt werden.
Auf Anfrage kann auch eine korrosionsbeständige Kugelbuchse vom Typ LM-MG verwendet werden.
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A4-103

Verdrehgesicherte K
ugelbuchsen/Standard-K

ugelbuchsen
 

Zubehör⇒A4-119

C 
L 

Einheit: mm

Typ

Hauptabmessungen Abmessungen des Gehäuses Kugelbuchsen-
Kombinationen Tragzahl Einheit

Höhe Breite Länge Montagebohrung Gewinde-
bohrung

Durchgangs-
schraube

Zentrums- 
höhe

Innen- 
durchmesser C C0 Gewicht

M W L B B1 C S×ℓ S2
J

±0,02
W1

±0,02 K W2 T R N dr Toleranz N N g

SL 6UU 18 30 48 20 5 36 M4×8 M3 9 15 15 28 6 9 7 6

0
–0,009

LM6U 324 529 68
SL 8UU 22 34 58 24 5 42 M4×8 M3 11 17 18 32 6 11 7 8 LM8U 431 784 105
SL 10UU 26 40 68 28 6 46 M5×12 M4 13 20 22 37 8 13 7 10 LM10U 588 1100 185
SL 12UU 29 42 70 30,5 5,75 50 M5×12 M4 15 21 25 39 8 14 6,5 12 LM12U 657 1200 205
SL 13UU 30 44 75 33 5,5 50 M5×12 M4 15 22 26 41 8 15 6,5 13 LM13U 814 1570 242
SL 16UU 38,5 50 85 36 7 60 M5×12 M4 19 25 35 46 9 19,5 6 16 LM16U 1230 2350 403
SL 20UU 42 54 96 40 7 70 M6×12 M5 21 27 36 52 11 21 7 20

0
–0,010

LM20U 1400 2750 520
SL 25UU 51,5 76 130 54 11 100 M8×18 M6 26 38 41 68 12 25,5 4 25 LM25U 1560 3140 1120
SL 30UU 59,5 78 140 58 10 110 M8×18 M6 30 39 49 72 15 29,5 5 30 LM30U 2490 5490 1440

Hinweis: Da	dieser	Typ	über	einen	Käfig	aus	Kunststoff	verfügt,	darf	er	nicht	bei	Temperaturen	über	80°C eingesetzt werden.
Auf Anfrage kann auch eine korrosionsbeständige Kugelbuchse vom Typ LM-MG verwendet werden.
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A4-104 Verschiedene Downloads zu den einzelnen Typen finden 
Sie auf unserer Homepage fur technischen Support. https://tech.thk.com

Typennummer-Beispiele

Kugelbuchsen- 
Kombinationen

Typennummer-
Beispiele

Mit beidseitiger 
Dichtung SH 13UU Standard

Ohne Dichtung SH 13 Auf Anfrage
Aus korrosionsbeständigem 

Stahl mit beidseitiger Dichtung SH 13MUU Auf Anfrage

Typ SH

Typ SH

W 

h 

φ d2

W1 

M 

J 

C 

2-S1×ℓ1

2-S3 φ dr

Einheit: mm

Typ

Hauptabmessungen Abmessungen des Gehäuses Kugelbuchsen-
Kombinationen Tragzahl Einheit

Höhe Breite Länge Montagebohrung Gewindebohrung Durchgangsschraube  Zentrums- 
höhe

Innen- 
durchmesser C C0 Gewicht

M W L B B1 C S1×ℓ1 S2×ℓ S3
J

±0,02
W1

±0,02 d2 h dr Toleranz N N g

SH 3UU 14 10 13 — 8 3 M3×6 M3×5,5 M2 9 5 4,2 1,5 3
0
–0,008

LM3UU 88,2 108 4,5
SH 4UU 16 12 15 — 10 3 M3×6 M3×6 M2 10 6 4,2 1,5 4 LM4UU 88,2 127 7
SH 5UU 18 14 17 — 12 3 M3×6 M3×6 M2 11 7 4,2 1,5 5 LM5UU 167 206 11
SH 6UU 22 16 24 18 9 5 M4×8 M4×8 M3 14 8 6,5 3,3 6

0
–0,009

LM6UU 206 265 21
SH 8UU 26 20 27 20 10 5 M4×8 M5×8,5 M3 16 10 6,5 3,3 8 LM8UU 265 402 34
SH 10UU 32 26 35 27 15 6 M5×10 M6×9,5 M4 19 13 8 4,4 10 LM10UU 373 549 67
SH 12UU 34 28 35 27 15 6 M5×10 M6×9,5 M4 20 14 8 4,4 12 LM12UU 412 598 74
SH 13UU 36 30 36 28 16 6 M5×10 M6×9,5 M4 21 15 8 4,4 13 LM13UU 510 775 91
SH 16UU 42 36 40 32 18 6 M5×10 M6×10 M4 24 18 8 4,4 16 LM16UU 775 1180 157

SH 20UU 49 42 44 36 22 7 M6×12 M6×12 M5 28 21 9,5 5,4 20 0
–0,010 LM20UU 863 1370 206

Hinweis: Da	dieser	Typ	über	einen	Käfig	aus	Kunststoff	verfügt,	darf	er	nicht	bei	Temperaturen	über	80°C eingesetzt werden.
Auf Anfrage kann auch eine korrosionsbeständige Kugelbuchse vom Typ LM-MG verwendet werden.
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A4-105

Verdrehgesicherte K
ugelbuchsen/Standard-K

ugelbuchsen
 

Zubehör⇒A4-119

Oberseite Typ SH3 bis SH5 

Oberseite Typ SH6 bis SH20

B1 

B 
L 

2-S2×ℓ

S2×ℓ

Einheit: mm

Typ

Hauptabmessungen Abmessungen des Gehäuses Kugelbuchsen-
Kombinationen Tragzahl Einheit

Höhe Breite Länge Montagebohrung Gewindebohrung Durchgangsschraube  Zentrums- 
höhe

Innen- 
durchmesser C C0 Gewicht

M W L B B1 C S1×ℓ1 S2×ℓ S3
J

±0,02
W1

±0,02 d2 h dr Toleranz N N g

SH 3UU 14 10 13 — 8 3 M3×6 M3×5,5 M2 9 5 4,2 1,5 3
0
–0,008

LM3UU 88,2 108 4,5
SH 4UU 16 12 15 — 10 3 M3×6 M3×6 M2 10 6 4,2 1,5 4 LM4UU 88,2 127 7
SH 5UU 18 14 17 — 12 3 M3×6 M3×6 M2 11 7 4,2 1,5 5 LM5UU 167 206 11
SH 6UU 22 16 24 18 9 5 M4×8 M4×8 M3 14 8 6,5 3,3 6

0
–0,009

LM6UU 206 265 21
SH 8UU 26 20 27 20 10 5 M4×8 M5×8,5 M3 16 10 6,5 3,3 8 LM8UU 265 402 34
SH 10UU 32 26 35 27 15 6 M5×10 M6×9,5 M4 19 13 8 4,4 10 LM10UU 373 549 67
SH 12UU 34 28 35 27 15 6 M5×10 M6×9,5 M4 20 14 8 4,4 12 LM12UU 412 598 74
SH 13UU 36 30 36 28 16 6 M5×10 M6×9,5 M4 21 15 8 4,4 13 LM13UU 510 775 91
SH 16UU 42 36 40 32 18 6 M5×10 M6×10 M4 24 18 8 4,4 16 LM16UU 775 1180 157

SH 20UU 49 42 44 36 22 7 M6×12 M6×12 M5 28 21 9,5 5,4 20 0
–0,010 LM20UU 863 1370 206

Hinweis: Da	dieser	Typ	über	einen	Käfig	aus	Kunststoff	verfügt,	darf	er	nicht	bei	Temperaturen	über	80°C eingesetzt werden.
Auf Anfrage kann auch eine korrosionsbeständige Kugelbuchse vom Typ LM-MG verwendet werden.
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A4-106 Verschiedene Downloads zu den einzelnen Typen finden 
Sie auf unserer Homepage fur technischen Support. https://tech.thk.com

Typennummer-Beispiele

Kugelbuchsen- 
Kombinationen

Typennummer- 
Beispiele

Mit beidseitiger 
Dichtung SH 13LUU Standard

Ohne Dichtung SH 13L Auf Anfrage
Aus korrosionsbeständigem 

Stahl mit beidseitiger Dichtung SH 13MLUU Auf Anfrage

Typ SH-L

Typ SH-L

W 

h 

φ d2

W1 

M 

J 

C 

2-S1×ℓ1

2-S3 φ dr

Einheit: mm

Typ

Hauptabmessungen Abmessungen des Gehäuses Kugelbuchsen- 
Kombinationen Tragzahl Einheit

Höhe Breite Länge Montagebohrung Gewindebohrung Durchgangsschraube  Zentrums- 
höhe

Innen- 
durchmesser C C0 Gewicht

M W L B B1 C S1×ℓ1 S2×ℓ S3
J

±0,02
W1

±0,02 d2 h dr Toleranz N N g

SH 3LUU 14 10 23 10 18 3 M3×6 M3×5,5 M2 9 5 4,2 1,5 3
0
–0,008

LM3U 139 216 8,6
SH 4LUU 16 12 27 14 22 3 M3×6 M3×6 M2 10 6 4,2 1,5 4 LM4U 139 254 14
SH 5LUU 18 14 32 18 26 3 M3×6 M3×6 M2 11 7 4,2 1,5 5 LM5U 263 412 22
SH 6LUU 22 16 40 20 30 5 M4×8 M4×8 M3 14 8 6,5 3,3 6

0
–0,009

LM6U 324 529 37
SH 8LUU 26 20 52 30 42 5 M4×8 M5×8,5 M3 16 10 6,5 3,3 8 LM8U 431 784 68
SH 10LUU 32 26 60 36 50 6 M5×10 M6×9,5 M4 19 13 8 4,4 10 LM10U 588 1100 125
SH 12LUU 34 28 62 36 50 6 M5×10 M6×9,5 M4 20 14 8 4,4 12 LM12U 657 1200 140
SH 13LUU 36 30 66 40 54 6 M5×10 M6×9,5 M4 21 15 8 4,4 13 LM13U 814 1570 176
SH 16LUU 42 36 76 52 66 6 M5×10 M6×10 M4 24 18 8 4,4 16 LM16U 1230 2350 309

SH 20LUU 49 42 86 58 72 7 M6×12 M6×12 M5 28 21 9,5 5,4 20 0
–0,010 LM20U 1400 2750 413

Hinweis: Da	dieser	Typ	über	einen	Käfig	aus	Kunststoff	verfügt,	darf	er	nicht	bei	Temperaturen	über	80°C eingesetzt werden.
Auf Anfrage kann auch eine korrosionsbeständige Kugelbuchse vom Typ LM-MG verwendet werden.
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A4-107

Verdrehgesicherte K
ugelbuchsen/Standard-K

ugelbuchsen
 

Zubehör⇒A4-119

B1 

B 

L 

2-S2×ℓ

Einheit: mm

Typ

Hauptabmessungen Abmessungen des Gehäuses Kugelbuchsen- 
Kombinationen Tragzahl Einheit

Höhe Breite Länge Montagebohrung Gewindebohrung Durchgangsschraube  Zentrums- 
höhe

Innen- 
durchmesser C C0 Gewicht

M W L B B1 C S1×ℓ1 S2×ℓ S3
J

±0,02
W1

±0,02 d2 h dr Toleranz N N g

SH 3LUU 14 10 23 10 18 3 M3×6 M3×5,5 M2 9 5 4,2 1,5 3
0
–0,008

LM3U 139 216 8,6
SH 4LUU 16 12 27 14 22 3 M3×6 M3×6 M2 10 6 4,2 1,5 4 LM4U 139 254 14
SH 5LUU 18 14 32 18 26 3 M3×6 M3×6 M2 11 7 4,2 1,5 5 LM5U 263 412 22
SH 6LUU 22 16 40 20 30 5 M4×8 M4×8 M3 14 8 6,5 3,3 6

0
–0,009

LM6U 324 529 37
SH 8LUU 26 20 52 30 42 5 M4×8 M5×8,5 M3 16 10 6,5 3,3 8 LM8U 431 784 68
SH 10LUU 32 26 60 36 50 6 M5×10 M6×9,5 M4 19 13 8 4,4 10 LM10U 588 1100 125
SH 12LUU 34 28 62 36 50 6 M5×10 M6×9,5 M4 20 14 8 4,4 12 LM12U 657 1200 140
SH 13LUU 36 30 66 40 54 6 M5×10 M6×9,5 M4 21 15 8 4,4 13 LM13U 814 1570 176
SH 16LUU 42 36 76 52 66 6 M5×10 M6×10 M4 24 18 8 4,4 16 LM16U 1230 2350 309

SH 20LUU 49 42 86 58 72 7 M6×12 M6×12 M5 28 21 9,5 5,4 20 0
–0,010 LM20U 1400 2750 413

Hinweis: Da	dieser	Typ	über	einen	Käfig	aus	Kunststoff	verfügt,	darf	er	nicht	bei	Temperaturen	über	80°C eingesetzt werden.
Auf Anfrage kann auch eine korrosionsbeständige Kugelbuchse vom Typ LM-MG verwendet werden.
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A4-108 Verschiedene Downloads zu den einzelnen Typen finden 
Sie auf unserer Homepage fur technischen Support. https://tech.thk.com

Typ SK

Klemmschraube

Bezugsfläche 

I 
A 

H 

h 

φ d

g 
THK 
SK30 

B 
W 

b 

L 

2-S 

Einheit: mm

Typ

Hauptabmessungen

Befestigungs-
schraube

Wellen- 
durchmesser

d

Klemm-
schraube

Gewicht

H W L B S h
±0,02

A
±0,05 b g l g

SK 10 32,8 42 14 32 5,5 M5 20 21 5 6 18 10 M4 24
SK 12 37,5 42 14 32 5,5 M5 23 21 5 6 20 12 M4 30
SK 13 37,5 42 14 32 5,5 M5 23 21 5 6 20 13 M4 30
SK 16 44 48 16 38 5,5 M5 27 24 5 8 25 16 M4 40
SK 20 51 60 20 45 6,6 M6 31 30 7,5 10 30 20 M5 70
SK 25 60 70 24 56 6,6 M6 35 35 7 12 38 25 M6 130
SK 30 70 84 28 64 9 M8 42 42 10 12 44 30 M6 180
SK 35 83 98 32 74 11 M10 50 49 12 15 50 35 M8 270
SK 40 96 114 36 90 11 M10 60 57 12 15 60 40 M8 420
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A4-109

Verdrehgesicherte K
ugelbuchsen/Standard-K

ugelbuchsen

Standardwellen

THK stellt qualitativ hochwertige Wellen für Kugelbuchsen der Serie LM her.
(1) [Hauptmaterialien]

SUJ2 (Wälzlagerstahl)
THK5SP (Standardmaterial von THK)
SUS440C äquivalent
[Härte] 58 bis 64 HRC (SUJ2, THK5SP), 56 HRC oder höher (SUS440C o.ä.)
[Tiefe der Härteschicht] 0,8 bis 2,5 mm (variiert je nach Wellendurchmesser)
[Oberflächenrauigkeit]	Ra	0,4	oder	weniger
[Geradheit der Welle] 50mm/300 mm max.

(2) Wellen der Präzisionsklasse mit einer Durchmessertoleranz von g5 oder h5 sind ebenfalls als 
Standard erhältlich.

φ d

L

Einheit: mm

Typ
Wellendurchmesser Fertigungslänge L

d Toleranz
g6　mm Mindestlänge Maximallänge

SF 3 3 –2
–8 20 400

SF 4 4
–4
–12

20 400
SF 5 5 20 500
SF 6 6 20 1500
SF 8 8 –5

–14
20 1500

SF 10 10 30 1500
SF 12 12

–6
–17

30 1500
SF 13 13 30 1500
SF 16 16 40 3000
SF 20 20

–7
–20

40 3000
SF 25 25 50 3000
SF 30 30 60 3000
SF 35 35

–9
–25

70 3000
SF 38* 38 100 3000
SF 40 40 100 3000
SF 50 50 100 3000
SF 60* 60 –10

–29
200 3000

SF 80* 80 200 3000

SF 100* 100 –12
–34 200 3000

Hinweis: *: Zeigt Produkte an, die nach Kundenwunsch gefertigt wurden.
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[Abmessungen Hohlwellen]
Wenn zur Gewichtsreduzierung Hohlwellen erforderlich sind, können diese nach Tab. 1 ausgewählt 
werden.

φ d

(φ d4)

Tab. 1 Abmessungen Hohlwellen Einheit: mm

Geeignet für  
Baugröße

Außendurch-
messer

d

Innendurch-
messer
(φd4)

Gewicht
(kg/m)

Vollwelle Hohlwelle

LM 8 8 3 0,4 0,34
LM 10 10 4 0,62 0,52
LM 12 12 6 0,89 0,67
LM 13 13 7 1,05 0,75
LM 16 16 9 1,59 1,09
LM 20 20 10 2,47 1,86
LM 20 20 14 2,47 1,26
LM 25 25 15 3,86 2,47
LM 30 30 16 5,56 3,98
LM 35 35 20 7,57 5,1

* LM 38 38 22 8,92 5,93
LM 40 40 22 9,88 6,89
LM 50 50 25 15,5 11,6
LM 60 60 32 22,3 16,0

* LM 80 80 52,5 39,6 22,5
* LM 100 100 67,5 61,8 33,7

Typen mit „*“ werden auf Bestellung gefertigt (Build-to-Order).

SF25  g6  -500L  K
Baugröße Toleranz

Außendurchmesser
Wellenlänge 
(mm)

Spezielles Symbol*
  Ohne Symbol: Vollwelle
  K: Standard-Hohlwelle
  M: Sondermaterial
  F: oberflächenbehandelt

* Bei zwei oder mehr Symbolen bitte in alphabetischer Reihenfolge einfügen.

Spezialwellen

THK liefert auf Anfrage auch Spezialanfertigungen mit Bohrungen, Fräsungen, Gewinden, Durchgangs-
bohrungen und Endzapfen (siehe Abb. 1).

Gewindebohrung für Wellenunterstützung Gewindebohrung

Passfedernutmit Anfasung

flachmit Gewinde

Abb. 1
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Wellen für Kugelbuchsen

Da die Wellen für Kugelbuchsen in direktem Kontakt mit den Kugeln kommen, sind die Fertigungs-
toleranzen	für	Härte,	Oberflächenrauheit	und	Maßpräzision	der	Welle	eng.
Bei	der	Herstellung	von	Wellen	hat	die	Oberflächenhärte	der	Welle	einen	großen	Einfluss	auf	die	
allgemeine	Lebensdauer.	Überprüfen	Sie	die	 in	den	nachstehenden	Spezifikationen	aufgeführten	
Materialien und Wärmebehandlungen.

[Material]
Im	Allgemeinen	werden	folgende	Materialien	zur	Oberflächenhärtung	durch	Induktionshärtung	verwendet:
•	 SUJ2 (JIS G 4805: Wälzlagerstahl)
•	 SK3 bis 6 (JIS G 4401: Werkzeugstahl)
•	 S55C (JIS G 4051: Baustahl)
Für spezielle Anwendungen kann martensitischer, hochlegierter Stahl SUS440C verwendet werden, 
der korrosionsbeständig ist.

[Härte]
Wir empfehlen eine Oberflächenhärte von mindestens 58 HRC (≒653HV). Die Tiefe der Härte-
schicht wird durch die Größe der Kugelbuchse bestimmt. Für allgemeine Anwendungen wird eine 
Einhärtetiefe von ca. 2 mm empfohlen.

[Oberflächenrauigkeit]
Um	ein	möglichst	leichtes	Gleiten	zu	erreichen,	sollte	die	Oberfläche	auf	maximal	Ra0,4	bearbeitet	sein.

Gewichte und Anzahl der Kugelreihen bei offenen Kugelbuchsen bzw. Kugelbuchsen mit einstellbarem Spiel.

Wellendurch-
messer

Typ mit einstellbarem Spiel Offener Typ

Baureihe/-größe Anzahl Kugelreihen Gewicht
g Baureihe/-größe Anzahl Kugelreihen Gewicht

g
6 LM 6-AJ 4 7,8 — — —

8
LM 8S-AJ 4 10 — — —
LM 8-AJ 4 14,7 — — —

10 LM 10-AJ 4 29 — — —
12 LM 12-AJ 4 31 — — —
13 LM 13-AJ 4 42 LM 13-OP 3 34
16 LM 16-AJ 5(4) 68 LM 16-OP 4(3) 52
20 LM 20-AJ 5 85 LM 20-OP 4 69
25 LM 25-AJ 6(5) 216 LM 25-OP 5(4) 188
30 LM 30-AJ 6 245 LM 30-OP 5 210
35 LM 35-AJ 6 384 LM 35-OP 5 350
38 LM 38-AJ 6 475 LM 38-OP 5 400
40 LM 40-AJ 6 579 LM 40-OP 5 500
50 LM 50-AJ 6 1560 LM 50-OP 5 1340
60 LM 60-AJ 6 1820 LM 60-OP 5 1650
80 LM 80-AJ 6 4320 LM 80-OP 5 3750
100 LM 100-AJ 6 8540 LM 100-OP 5 7200
120 LM 120-AJ 8 14900 LM 120-OP 6 11600

Hinweis: Die	 in	der	Tabelle	angegebene	Anzahl	der	Kugelreihen	bezieht	sich	auf	Typen	mit	Kunststoffkäfigen.	Die	entspre-
chende	Anzahl	für	Typen	mit	Stahlkäfigen	ist	in	Klammern	angegeben.
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Montage der Kugelbuchse
[Innendurchmesser des Gehäuses]
Tab. 1 gibt die empfohlenen Toleranzen des Gehäuse-Innendurchmessers für die Kugelbuchse an. 
Für den Einbau der Kugelbuchse in das Gehäuse wird im Normalfall eine Spielpassung empfohlen. 
Für	geringeres	Spiel	empfiehlt	sich	die	Verwendung	einer	Übergangspassung.

Tab. 1 Innendurchmessertoleranz des Gehäuses

Typ Gehäuse

Typ Genauigkeit Spielpassung Übergangspassung

LM

Hochgenauigkeitsklasse 
(kein Symbol) H7 J7

Präzisions- 
klasse (P) H6 J6

LME — H7 K6, J6
LMF

Hochgenauigkeits- 
klasse 

(kein Symbol)
H7 J7

LMK
LMH
LM-L
LMF-L
LMK-L
LMH-L
LMIF
LMIK
LMIH
LMIF-L
LMIK-L
LMIH-L
LMCF-L
LMCK-L
LMCH-L

Gehäuse-
Innendurchmesser

KugelbuchsenKonstruktionshinweise
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[Spiel zwischen Kugelbuchse und Welle]
Bei Einsatz einer Kugelbuchse auf einer Welle wird im standardmäßig Normalspiel und zur Verrin-
gerung des Spiels enges Spiel eingestellt.
Hinweis1: Wenn das Spiel nach Einbau negativ sein soll, sollten die in der Tabelle angegebenen Toleranzen für das Radial-

spiel nicht überschritten werden.
Hinweis2: Die Toleranzen der Wellen für Kugelbuchsen vom Typ SC, SL, SH und SH-L fallen in die Hochgenauigkeitsklasse 

(kein Symbol).

Tab. 2 Außendurchmessertoleranz der Welle

Typ Welle

Typ Genauigkeit Normalspiel Enges Spiel

LM

Hochgenauigkeitsklasse 
(kein Symbol) f6, g6 h6

Präzisions- 
klasse (P) f5, g5 h5

LME — h7 k6
LMF

Hochgenauigkeits- 
klasse 

(kein Symbol)
f6, g6 h6

LMK
LMH
LM-L
LMF-L
LMK-L
LMH-L
LMIF
LMIK
LMIH
LMIF-L
LMIK-L
LMIH-L
LMCF-L
LMCK-L
LMCH-L

[Montage der Kugelbuchse]
Obwohl zur Sicherung der Kugelbuchse in axialer Richtung keine hohen Kräfte notwendig sind, sind 
sie nicht einfach durch eine Presspassung zu befestigen. Die Toleranzen des Gehäuse-Innendurch-
messers entnehmen Sie bitte Tab. 1 auf A4-112.

 z Montieren einer Standardkugelbuchse
Montagebeispiele	finden	Sie	unter	Abb.	1	und	Abb.	2.	Verwenden	Sie	zum	Sichern	der	Kugelbuch-
sen Sicherungsringe oder Anschlagbleche.
Die	Sicherung	der	Kugelbuchse	durch	Druck	auf	die	Außenfläche	mittels	einer	Feststellschraube,	
wie in Abb. 3 dargestellt, kann zur Beschädigung der Kugelbuchse führen.

Abb. 1 Sicherungsring Abb. 2 Montage mit Anschlagblechen

Feststellschraube

Abb. 3

Konstruktionshinweise
Montage der Kugelbuchse
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�Sicherungsringe für die Montage
Die in Tab. 3 abgebildeten Sicherungsringe kön-
nen zum Sichern von Standardkugelbuchsen 
verwendet werden.
Hinweis1: Für die in Klammern angegebenen Typen sind 

konzentrische Sprengringe zu verwenden.
Hinweis2: Tab. 3 gilt für die Typen LM, LM-GA, LM-MG und 

LM-L.

Tab. 3 Abmessungen von Sicherungsringen

Sicherungsring

Typ
Außen Innen

Sprengring Siche-
rungsring Sprengring Siche-

rungsring
LM 3 — — AR 7 —
LM 4 — — 8 —
LM 5 WR 10 10 10 10
LM 6 12 12 12 12
LM 8 — 15 15 15

LM 8S — 15 15 15
LM 10 19 19 19 19
LM 12 21 21 21 21
LM 13 23 22 23 —
LM 16 28 — 28 28
LM 20 32 — 32 32
LM 25 40 40 40 40
LM 30 45 45 45 45
LM 35 52 52 52 52
LM 38 — 56, 58 57 —
LM 40 — 60 60 60
LM 50 — 80 80 80
LM 60 — 90 90 90

LM 80A — 120 120 120
LM 100A — (150) 150 —
LM 120A — (180) 180 —

[Montage der Kugelbuchse]
Schlagen Sie bei der Montage einer Standard-
kugelbuchse in ein Gehäuse nicht direkt auf die
Dichtung oder die Seitenbleche. Verwenden Sie 
eine Hilfsvorrichtung und einen Eintreibdorn, 
oder legen Sie ein Blech auf die Mutter, und 
schlagen Sie vorsichtig darauf (siehe Abb. 4).

D-0,3

dr-0,3

D: Außendurchmesser der Buchse
dr: Innendurchmesser

Abb. 4
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Konstruktionshinweise

Montage der Kugelbuchse

 z Montage des Typs mit einstellbarem Spiel
Bei den Typen mit einstellbarem Spiel (-AJ) ist 
ein Gehäuse zu wählen, an dem sich der Au-
ßendurchmesser der Kugelbuchse einstellen 
lässt, damit auch das Spiel zwischen Kugel-
buchse und Welle eingestellt werden kann. Für 
die gleichmäßige Einstellung ist zu beachten, 
dass der Schlitz der Kugelbuchse und der 
Schlitz des Gehäuses um 90° zueinander ver-
setzt sein müssen (siehe Abb. 5).

Abb. 5

 z Montage des offenen Typs
Für den Einbau des offenen Typs (-OP) ist 
ebenfalls ein Gehäuse zu verwenden, das auf 
den Außendurchmesser der Kugelbuchse ein-
gestellt werden kann (siehe auch Abb. 6).
Der offene Typ wird üblicherweise mit einer 
leichten aber nicht zu hohen Vorspannung be-
aufschlagt.

Verdrehsicherung Verdrehsicherung

Gehäuse

Einstellschraube

Abb. 6

[Vorsichtsmaßnahmen für die Montage von offenen Kugelbuchsen mit drei Kugelreihen]
Bei der Montage von offenen Kugelbuchsen mit 
drei Kugelreihen muss die Lastverteilung ge-
mäß Abb. 7 berücksichtigt werden.

LM13

Belastung

Abb. 7
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 z Montage des Typs mit Flansch
Die Kugelbuchsen LMF, LMK, LMH, LMIF, LMCF, LMIK, LMCK, LMIH und LMCH sind mit Flansch 
ausgeführt und dürfen nur darüber montiert werden.

Montage der Mutter mit Gehäusepassung Montage nur über Flansch

Die Kugelbuchsen LMJK müssen jedoch mittels einer Muffenverbindung montiert werden. Bitte nicht 
nur mit dem Flansch montieren.

Montage nur über FlanschMontage der Mutter mit Gehäusepassung

[Einbau eines Gehäusetyps]
 z Montage Typ SC (SL)

Die Kugelbuchsen SC und SL können entweder von oben oder von unten mit Schrauben befestigt 
werden (siehe Abb. 8).

Abb. 8

 z Montage Typ SH (SH-L)
Die Kugelbuchsen SH und SH-L können in jede Richtung mit Schrauben befestigt werden (siehe  
Abb. 9).

Grundlegende Montage

Alternative Einbaumöglichkeit

Abb. 9
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Konstruktionshinweise

Montage der Kugelbuchse

[Montage des Wellenstützbocks]
Der Wellenstützbock SK kann mit Schrauben 
einfach an den Tisch montiert werden.

THK 
SK30 

Spannschraube

Befestigungsschraube
Distanzscheibe

Bezugsfläche

[Montage der Welle]
Die Welle muss gut zentriert, gerade und vor-
sichtig in die Kugelbuchse eingeführt werden. 
Wenn die Welle beim Einführen verkantet, kön-
nen	sich	Kugeln	aus	dem	Käfig	lösen,	oder	der	
Käfig	kann	beschädigt	werden	(siehe	Abb.	10).

Abb. 10

[Bei anliegender Momentbelastung]
Beim Betrieb muss die Belastung gleichmäßig auf die gesamte Laufbahn der Kugeln verteilt sein. 
Insbesondere bei Momentbelastung müssen deshalb zwei oder mehr Kugelbuchsen in möglichst 
großem Abstand auf einer Welle eingesetzt werden.
Wenn eine Kugelbuchse unter Momentbelastung eingesetzt wird, müssen auch die äquivalente ra-
diale Belastung berechnet und die korrekte Baureihe und -größe bestimmt werden (siehe A4-
39).
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[Drehbewegungen sind nicht zulässig]
Kugelbuchsen sind bedingt durch ihren Aufbau 
nicht für Drehbewegungen ausgelegt (siehe 
Abb. 11).
Erzwungene Drehbewegungen können zu un-
vorhergesehenen Schäden führen.

Abb. 11

[Einbau der Filzdichtung Typ FLM]
Die Filzdichtung wird in ein Gehäuse mit Tole-
ranz H7 eingesetzt, kann aber nicht als Siche-
rung für die Kugelbuchse dienen. Stellen Sie 
sicher, dass die Filzdichtung gemäß Abb. 12 
eingesetzt wird.
Außerdem muss die Filzdichtung vor dem Ein-
bau mit ausreichend Schmiermittel versehen 
werden.

Abb. 12
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Schmierung
Kugelbuchsen müssen für den Betrieb mit Fett oder Öl geschmiert werden.

[Fettschmierung]
Bevor die Kugelbuchse auf die Welle geschoben wird, sollten die Kugelreihen mit Schmierfett bestri-
chen werden.
Tragen Sie anschließend je nach Betriebsbedingung Schmierfett auf, oder befestigen Sie das Ge-
häuse wie in Abb. 1 gezeigt, oder tragen Sie Schmierfett direkt auf die Welle auf.
Wir empfehlen Lithiumseifenfett der Konsistenzklasse 2.

[Ölschmierung]
Tragen Sie die erforderliche Menge an Öl oder 
Schmierfett auf die Welle auf und setzen Sie 
diese wie in Abb. 1 dargestellt in das Gehäuse 
ein.
Im Allgemeinen wird Turbinenöl, Maschinenöl 
oder Spindelöl verwendet.

Zusätzlich zu den oben beschriebenen Vorge-
hensweisen kann auch eine Ölbohrung oder ein 
Schmiernippel für die Schmierung verwendet 
werden. Weitere Informationen erhalten Sie von 
THK.

Gehäuse 

Distanzstück 
Abb. 1

Material und Oberflächenbehandlung
Einige Kugelbuchsen und Wellen sind aus korrosionsbeständigem Stahl erhältlich.
Die	Welle	kann	oberflächenbehandelt	werden,	aber	nicht	 jeder	Typ	 ist	dafür	geeignet.	Detaillierte	
Angaben erhalten Sie von THK.

Kugelbuchsen (Optionen)Optionen
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Abdichtung
Dringen Staub oder andere Fremdkörper in die Kugelbuchse ein, kann dies zu erhöhtem Verschleiß 
oder einer verkürzten Lebensdauer führen. Ist ein Eindringen von Staub oder andere Fremdkörpern 
zu erwarten, muss unbedingt eine wirksame Abdichtung oder eine andere Schutzmaßnahme ge-
wählt werden, die den gegebenen Umgebungsbedingungen entspricht.
Für Kugelbuchsen sind zum Schutz vor Verunreinigungen spezielle hoch abriebfeste Dichtungen 
aus synthetischem Gummi Kautschuk und Filzdichtungen (für hohen Schutz gegen Verunreinigung 
bei geringem Dichtungswiderstand) erhältlich.
Darüber hinaus umfasst das Sortiment von THK runde Faltenbälge. Detaillierte Angaben erhalten 
Sie von THK.

Filzdichtung Typ FLM
Die Serie LM enthält Kugelbuchsen, die mit speziellen Dichtungen aus synthetischem Kautschuk 
(LM…UU, U) ausgestattet sind. Für zusätzlichen Staubschutz oder geringeren Dichtungswiderstand 
empfehlen wir die Verwendung der Filzdichtung Typ FLM (siehe Tab. 1).

[Abmessungen der Filzdichtung]

B 

φ Dφ d

H 

Tab. 1 Hauptabmessungen FLM
Einheit: mm

Baugröße
Hauptabmessungen Passend für 

Kugelbuchse 
Typd D B H

FLM 6 6 12 2 2 LM 6

FLM 8 8 15 2 2 LM 8

FLM 10 10 19 3 3 LM 10

FLM 12 12 21 3 3 LM 12

FLM 13 13 23 3 3 LM 13

FLM 16 16 28 4 5 LM 16

FLM 20 20 32 4 5 LM 20

FLM 25 25 40 5 6 LM 25

FLM 30 30 45 5 6 LM 30

FLM 35 35 52 5 6 LM 35

FLM 38 38 57 5 6 LM 38

FLM 40 40 60 5 6 LM 40

FLM 50 50 80 10 11 LM 50

FLM 60 60 90 10 11 LM 60

FLM 80 80 120 10 11 LM 80

FLM 100 100 150 10 11 LM 100
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KugelbuchsenBestellbezeichnung

Aufbau der Bestellbezeichnung

Die	Bestellbezeichnung	richtet	sich	nach	der	Produktspezifikation.	Siehe	dazu	die	Beispiele	unten.

[Kugelbuchse]
 z LM, LME, LM-L, LMF, LMF-L, LMK, LMK-L, LMJK, LMJK-L, LMH, LMH-L, LMIF, LMIF-L, 
LMCF-L, LMIK, LMIK-L, LMCK-L, LMIH, LMIH-L, LMCH-L, SC, SL, SH, SH-L

Baugröße Mit beidseitiger Dichtung der Buchse

Langer Typ

LM20  L  UU 

 z LM-M, LM-MG, LMF-M, LMF-ML, LMK-M, LMK-ML, LMH-M, LMH-ML

LMF20  M  L  UU
Baugröße

Korrosionsbeständiger Stahl Langer Typ

Mit beidseitiger Dichtung der Buchse

 z LM-GA, LM-MGA, LME-GA

LM20  M  GA  UU 
Baugröße

Korrosionsbeständiger Stahl Metallkäfig-Spezifikation

Mit beidseitiger Dichtung der Buchse

�Anmerkungen zur Bestellung
Bei	hohen	Temperaturen	können	die	Kugelbuchsen	mit	Metallkäfigen	(Symbol	A)	an	beiden	Enden	
mit Dichtungen (Symbol UU) versehen werden. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass diese Dichtun-
gen nur bis zu 80°C temperaturbeständig sind.
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[Wellenstützbock]
 z Typ SK

SK20 
Baugröße

[Welle]
 z Typ SF

Spezielles Symbol*
  Ohne Symbol: Vollwelle K: Standard-Hohlwelle
  M: Sondermaterial F: oberflächenbehandelt

Gesamtlänge Welle
(in mm)

Toleranz des Wellendurchmessers

Baugröße

SF25  g6  -500L  K 

*Bei zwei oder mehr Symbolen werden diese in alphabetischer Reihenfolge eingefügt.
*Für Informationen zu Spindeldurchmessern, zulässigen Spindeldurchmesserfehler und ab Lager lieferbare Längen siehe A4-109.

[Filzdichtung]
 z Typ FLM

FLM 20 
Baugröße 
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[Handhabung]
(1) Bei der Demontage aller Teile kann Staub in das System eindringen oder die Montagegenauig-

keit von Teilen beeinträchtigt werden. Das Produkt darf daher nicht demontiert werden.
(2) Die Kugelbuchse nicht fallen lassen oder anstoßen. Dies könnte Verletzungen oder Schäden 

verursachen. Stöße können außerdem die Funktionsfähigkeit beeinträchtigen, auch wenn äu-
ßerlich keine Beschädigung erkennbar ist.

(3) Tragen Sie bei der Handhabung des Produkts aus Sicherheitsgründen Schutzhandschuhe, Si-
cherheitsschuhe usw.

[Vorsichtsmaßnahmen]
(1) Vermeiden	Sie	das	Eindringen	von	Metallspänen	oder	Kühlflüssigkeit	in	das	System,	um	Schä-

den zu vermeiden.
(2) Bei Verwendung des Produkts in Bereichen mit Beaufschlagung von Metallspänen, Kühlflüs-

sigkeit, Korrosion verursachendes Lösungsmittel, Wasser usw. sind Faltenbälge, Abdeckungen 
usw. zu verwenden, um ein Eindringen in das Produkt zu verhindern.

(3) Setzen Sie das Produkt nicht bei Temperaturen von 80 °C oder höher ein. Hohe Temperaturen 
können Schäden an Teilen aus Kunststoff/Gummi verursachen.

(4) Haften Fremdkörper wie Metallspäne am Produkt, muss es gereinigt und neu geschmiert werden.
(5) Kleine	Hubbewegungen	behindern	eine	Bildung	des	Schmierfilms	auf	der	Laufbahn,	die	in	Kon-

takt mit dem Wälzkörper steht, und können zu Tribokorrosion führen. Setzen Sie ein Schmier-
mittel mit hervorragenden Eigenschaften gegen Tribokorrosion ein. Außerdem wird empfohlen, 
regelmäßig eine Hubbewegung entsprechend der Kugelbuchsenlänge auszuführen, um die Bil-
dung	eines	Schmierfilms	zwischen	Laufbahn	und	Wälzkörper	sicherzustellen.

(6) Üben Sie beim Anbringen von Teilen (Zylinderstift, Passfeder usw.) am Produkt nicht zu viel Kraft 
aus. Dadurch können dauerhafte Verformungen an der Laufbahn mit einem möglichen Verlust 
der Funktionsfähigkeit entstehen.

(7) Führen Sie die Welle gerade durch die Öffnung ein. Wenn die Welle schräg eingeführt wird, kön-
nen Fremdpartikel eindringen, interne Teile beschädigt werden oder Kugeln herausfallen.

(8) Wenn das Produkt mit fehlenden Kugeln verwendet wird, führt dies zu einer vorzeitigen Beschädigung.
(9) Wenden Sie sich an THK, wenn Kugeln herausfallen und verwenden Sie das Produkt nicht wei-

ter, wenn Kugeln fehlen.
(10) Wenn eine befestigte Komponente zu locker oder falsch montiert ist, wirkt die Lagerbelastung einsei-

tig, und die Leistung nimmt deutlich ab. Stellen Sie sicher, dass das Gehäuse und die Anschlusskonst-
ruktion fest genug, die Montageschrauben stark genug und die Komponenten richtig montiert sind.

[Schmierung]
(1) Vor Inbetriebnahme ist das Korrosionsschutzöl sorgfältig zu entfernen und das Produkt zu schmieren.
(2) Unterschiedliche Schmiermittel dürfen nicht gemischt werden. Das Mischen von Schmiermittel unter 

Verwendung desselben Verdickungsmittels kann immer noch nachteilige Wechselwirkungen zwi-
schen den zwei Schmiermittel hervorrufen, wenn diese unterschiedliche Zusätze usw. verwenden.

(3) Wird das Produkt in Umgebungen eingesetzt, in denen konstante Schwingungen herrschen, oder 
in speziellen Umgebungen, wie Reinräumen, unter Vakuum oder bei extremen Temperaturen, ver-
wenden Sie das für geeignete Schmierfett.

(4) Zur	Schmierung	des	Produkts	tragen	Sie	das	Schmiermittel	direkt	auf	die	Oberfläche	der	Laufbahn	auf,	und	führen	
Sie einige vorbereitende Hubbewegungen durch, um sicherzustellen, dass das Innere vollständig geschmiert ist.

(5) Die Konsistenz des Schmierfetts ändert sich je nach Temperatur. Beachten Sie, dass sich auch 
der Gleitwiderstand der Kugelbuchse mit der veränderten Konsistenz des Schmierfetts ändert.

KugelbuchsenVorsichtsmaßnahmen
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(6) Nach der Schmierung erhöht sich möglicherweise der Gleitwiderstand der Kugelbuchse auf-
grund des Bewegungswiderstands des Schmierfetts. Führen Sie vor der Inbetriebnahme der 
Maschine einen Probelauf durch, damit sich das Schmierfett vollständig verteilen kann.

(7) Direkt im Anschluss an die Schmierung kann sich überschüssiges Schmierfett verteilen. Entfernen 
Sie dieses je nach Bedarf.

(8) Die Eigenschaften von Schmierfett verschlechtern sich, und die Leistungsfähigkeit der Schmie-
rung lässt im Laufe der Zeit nach. Überprüfen Sie das Schmierfett daher regelmäßig und tragen 
Sie	je	nach	Häufigkeit	der	Verwendung	der	Maschine	zusätzlich	Schmierfett	auf.

(9) Das Schmierintervall variiert je nach Betriebsbedingungen. Stellen Sie das endgültige Schmier-
intervall entsprechend ein.

[Lagerung]
Kugelbuchsen sind in der Original-Verpackung zu lagern. Extreme Temperaturen und hohe Luft-
feuchtigkeit sind zu vermeiden.

[Entsorgung]
Entsorgen Sie das Produkt ordnungsgemäß als Industrieabfall.
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Merkmale der verdrehgesicherte Kugelbuchsen

Buchsenhülse

Buchse LG

Käfig

Kugel

Sicherungsring

Bohrung für Zylinderstift

Welle LG

Abb. 1 Aufbau der verdrehgesicherten Kugelbuchse LG

Aufbau und Merkmale

Da die Kugelbuchse LG über vier Kreisbogenlaufrillen verfügt, ist keine Verdrehsicherung für den 
Buchsenkörper erforderlich. Zudem ist die Tragzahl wesentlich höher im Vergleich zu den herkömm-
lichen Kugelbuchsen des Typs LM bei gleichen Abmessungen. Daher reduziert ein Austausch einer 
herkömmlichen Kugelbuchse mit diesem Typ sowohl die Baugröße als auch die Kosten des Füh-
rungssystems	und	verlängert	gleichzeitig	die	Lebensdauer.

Verdrehgesicherte KugelbuchsenMerkmale und Typen
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Verdrehgesicherte K
ugelbuchsen/Standard-K

ugelbuchsen

[Höhere Tragzahl im Vergleich zu herkömmlichen Kugelbuchsen]
Da	der	Typ	durch	die	Ausprägung	der	Kreisbogenlaufrillen	einen	Kreisbogenkontakt	der	Kugeln	auf-
weist, wird eine Tragzahl erreicht, die mehr als doppelt so hoch ist wie bei Kugelbuchsen mit Punkt-
kontakt und gleicher Baugröße.

[Aufgrund der Laufrillen ist keine Verdrehsicherung erforderlich]
Da der Typ LG Kreisbogenlaufrillen besitzt, wird keine Verdrehsicherung wie bei herkömmlichen Ku-
gelbuchsen benötigt, was kompaktere Maschinenkonstruktionen ermöglicht.

[Kompatible Abmessungen zu herkömmlichen Kugelbuchsen]
Der	Buchsenkörper	der	LG	besitzt	den	gleichen	Außendurchmesser	und	die	gleiche	Länge	wie	eine	
herkömmliche Kugelbuchse. Dies ermöglicht den Austausch der beiden Kugelbuchsen.

[Unterschiedliche Kombinationen von Buchse und Welle sind möglich]
Wie bei der herkömmlichen Kugelbuchse ist bei der LG Buchse und Welle frei kombinierbar.

Merkmale und Typen
Merkmale der verdrehgesicherte Kugelbuchsen
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Austauschbeispiele herkömmliche Kugelbuchse durch verdrehgesicherte Kugelbuchse

[Vorteil 1 bei der Verwendung der LG: Längere nominelle Lebensdauer]
Da die dynamische Tragzahl der LG mehr als 2,4-mal höher ist als diejenige der herkömmlichen 
Kugelbuchse bei gleichen Abmessungen, kann die nominelle Lebensdauer um mindestens das 
13,8-fache erhöht werden.

Tab. 1 Vergleich der nominellen Lebensdauer zwischen verdrehgesicherter Kugelbuchse LG und herkömmlicher Kugelbuchse LM

Baugröße Dynamische Tragzahl:  
C [N] Verhältnis	Tragzahl Verhältnis	nominelle	 

Lebensdauer

LG4S 335
Faktor 3,8 Faktor 54,8

LM4 88,2
LG6S 494

Faktor 2,4 Faktor 13,8
LM6 206

LG8S 796
Faktor 3,0 Faktor 27,0

LM8 265

[Vorteil 2 bei Verwendung der LG: Kompaktere Maschinengröße]
Da die herkömmliche Kugelbuchse nicht für Anwendungen geeignet ist, bei denen eine Belastung 
in Drehrichtung wirkt, ist es erforderlich, zwei oder mehr Einheiten parallel zu verwenden, bzw. eine 
Verdrehsicherung einzusetzen, selbst wenn kein Drehmoment einwirkt. Im Gegensatz dazu kann 
der	Typ	LG	mit	den	vier	Kreisbogenlaufrillen	mit	nur	einer	Welle	betrieben	werden	und	trägt	somit	zu	
wesentlich kompakteren Maschinenkonstruktionen bei.

Verdrehgesicherte Kugelbuchse LG8S
Anwendung mit einer Einheit

Kugelbuchse LM8
Anwendung mit zwei Einheiten

Erreicht etwa die dreifache Lastaufnahme bei halbem Platzbedarf.

* Mittels eines Zylinderstiftes 
wird die Drehung verhindert.

40mm

80mm

50mm

MAMA

Tab. 2	Vergleich	des	zulässigen	Moments	zwischen	der	verdrehgesicherten	Kugelbuchse	LG	und	der	Kugelbuchse	LM

Baugröße Zulässiges	Moment		MA [Nm]

Nur der Typ LG8S wird verwendet 1,46
Zwei Einheiten des Typs LM8 müssen verwendet werden 0,45
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Verdrehgesicherte K
ugelbuchsen/Standard-K

ugelbuchsen

Typenübersicht
Ausführungen und Merkmale

Typ LG-S	 Maßtabelle⇒A4-14
Dieser Typ hat den gleichen Durchmesser und 
die	gleiche	Länge	wie	die	herkömmliche	Kugel-
buchse des Typs LM. Somit ist eine maßliche 
Austauschbarkeit gegeben.

Typ LG-L	 Maßtabelle⇒A4-14
Die Kugelbuchse LG-L ist eine lange Ausfüh-
rung,	bei	der	die	Gesamtlänge	größer	ist	als	bei	
der LG-S. Somit wird die Tragzahl erhöht.

Merkmale und Typen
Typenübersicht
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Auswahlkriterien Verdrehgesicherte Kugelbuchsen

Auswahldiagramm für verdrehgesichterte Kugelbuchsen
Auswahldiagramm für verdrehgesichterte Kugelbuchsen

Die nachfolgende Übersicht dient als Grundlage zur Auswahl von verdrehgesicherten Kugelbuchsen.

Vergleich mit der geforderten 
nominellen Lebensdauer

Auswahl abgeschlossen

Auswahl gemäß den Betriebsbedingungen

�Festlegen des Schmierstoffs
�Festlegen der Schmiermethode

�Festlegen einer Oberflächenbehandlung
�Maßnahmen zum Schutz gegen Fremdpartikel

Anwendungsbedingungen

�Hublänge: LS

�Geschwindigkeit: V
�Belastung: W
�Einbauraum
�Hubfrequenz (Arbeitszyklus)

�Geforderte nominelle Lebensdauer
�Abmessungen (Buchsen- und Wellenanzahl, Abstand)
�Einbaurichtung
�Betriebsbedingungen
�Genauigkeit

Auswahl des geeigneten Typs

Prüfung der Wellenstärke (Prüfung der Wellenstärke beim Typ LG)

�Ungefährer Wellendurchmesser
�Ungefähre Länge der Welle
�Art der Wellenbefestigung

�Zulässige Belastung für die Welle
�Einfederung (Durchbiegung) der Welle

Berechnung der nominellen Lebensdauer

Beginn der Auswahl

Vorläufige Auswahl des Typs und der Baugröße entsprechend der 
Anwendungsbedingungen aus der Übersichtstabelle für 
Kugelbuchsen mit Verdrehsicherung.

Einwirkende Belastung berechnen, 
Berechnung der nominellen Lebensdauer 

1

2

3

4

5

Ja
Nein

B4-7

B4-9 bis B4-12

A4-19
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Verdrehgesicherte K
ugelbuchsen/Standard-K

ugelbuchsen

Tragzahl und nominelle Lebensdauer
[Tragzahl]
Die Tragzahl der verdrehgesicherten Kugel-
buchse	variiert	in	Abhängigkeit	von	der	Position	
der Kugeln zur Belastungsrichtung. Die in den 
Tabellen angegebenen Tragzahlen beziehen 
sich auf eine tragende Kugelreihe unter direkter 
Belastung.
Wenn die verdrehgesicherte Kugelbuchse so 
eingebaut	 ist,	dass	die	Belastung	gleichmäßig	
von zwei Kugelreihen in Belastungsrichtung 
aufgenommen	wird,	ändern	sich	die	Tragzahlen	
gemäß	Tab.	1.

Tab. 1 Tragzahlen bei verdrehgesicherten Kugelbuchen

Anzahl Kugelreihen Position der Kugeln Tragzahl

4 Reihen 1,41×C

Hinweis: Die Werte für C sind der entsprechenden Tabelle 
zu entnehmen.

 

Auswahlkriterien
Tragzahl und nominelle Lebensdauer
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[Berechnung der nominellen Lebensdauer]
Die	nominelle	Lebensdauer	der	THK-Kugelführungen	ist	mit	50	km	definiert.	Die	nominelle	Lebens-
dauer (L10)	berechnet	sich	aus	der	dynamischen	Tragzahl	(C)	und	der	auf	die	Kugelführungen	wir-
kenden Belastung (PC)	nach	folgender	Formel.

………（1）C50

PC
L10 =         

3

    50
L10	 :	Nominelle	Lebensdauer	 (km)
C	 :	Dynamische	Tragzahl	 (N)
PC	 :	Berechnete	Belastung	 (N)

*Diese	Berechnungsformel	für	die	nominelle	Lebensdauer	gilt	für	die	Hublänge	größer	als	die	doppelte	Mutterlänge.

Bei der Berechnung der nominellen Lebensdauer (L10)	ist	der	Bezug	auf	50	km	oder	100	km	zu	be-
rücksichtigen. Je nach Bedarf wird die dynamische Tragzahl nach ISO 14728-1 wie folgt umgerech-
net:

C100 = C50

1,26

C50 :   Dynamische Tragzahl mit Bezug auf 
50 km

C100 :   Dynamische Tragzahl mit Bezug auf 
100 km

[Berechnung der nominellen Lebensdauer in Stunden]
Nach der Ermittlung der nominellen Lebensdauer (L10)	kann	bei	konstanter	Hublänge	und	gleicher	
Anzahl der Zyklen pro Minute die nominelle Lebensdauer in Stunden nach folgender Formel berech-
net werden.

60 n1ℓS2 
103L10L10h =

L10h	 : Nominelle Lebensdauer in Stunden	 (h)
ℓS	 :	Hublänge	 (m)
n1	 : Zyklenzahl pro Minute	 (min-1)

[Berechnung der modifizierten nominellen Lebensdauer]
In der Praxis werden Linearführungen Vibrationen und Stößen sowie schwankenden Belastungen 
ausgesetzt,	welche	schwierig	zu	erfassen	sind.	Zusätzlich	nehmen	die	Oberflächenhärte	der	Lauf-
bahnen, die Einsatztemperatur und die Anordnung mit den direkt hintereinander liegenden Kugel-
buchsen	einen	entscheidenden	Einfluss	auf	die	Lebensdauer.	Unter	Berücksichtigung	dieser	Fak-
toren	kann	die	modifizierte	nominelle	Lebensdauer	(L10m)	nach	der	folgenden	Formeln	(2)	berechnet	
werden.

●	Modifikationsfaktor	a

α = fH•fT•fC

fw

a	 :	Modifikationsfaktor
fH	 :	Härtefaktor	  

(siehe Abb. 1 auf B4-11)
fT : Temperaturfaktor
fC : Kontaktfaktor  

(siehe Tab. 2 auf B4-12)
fW : Belastungsfaktor  

(siehe Tab. 3 auf B4-12)
●	 Modifizierte	nominelle	Lebensdauer	L10m

………（2）L10m =   α          
3

    50
C50

PC

L10m	 :	Modifizierte	nominelle	Lebensdauer	 (km)
C	 :	Dynamische	Tragzahl	 (N)
PC	 :	Berechnete	Belastung	 (N)
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Verdrehgesicherte K
ugelbuchsen/Standard-K

ugelbuchsen

 z Bei einer einzelnen oder zwei dicht aneinandergesetzten Kugelbuchsen unter Mo-
mentbelastung

Wenn eine einzelne oder zwei dicht aneinandergesetzte Kugelbuchsen mit einer Momentbelastung 
beaufschlagt	werden,	muss	die	äquivalente	radiale	Belastung	bei	wirkendem	Moment	berechnet	
werden.

Pu = K•M
Pu	 : 	Äquivalente radiale Belastung	 (N)
	 	 (bei	wirkendem	Moment)
K	 :	Äquivalenzfaktoren 
	 	 	 (siehe Tab. 4 bis Tab. 5 auf A4-13)
M	 : 	Wirkendes Moment	 (Nmm)
Es wird jedoch davon ausgegangen, dass Pu innerhalb der statischen Tragzahl (C0)	liegt.

 z Betrieb bei gleichzeitiger Radial- und Momentbelastung
Bei gleichzeitiger Radial- und Momentbelastung basiert die Ermittlung der nominellen Lebensdauer 
auf	der	Summe	aus	Radialbelastung	und	äquivalenter	Radialbelastung.

�fH: Härtefaktor
Für maximale Tragzahlen der verdrehgesicher-
ten	Kugelbuchse	muss	die	Härte	der	Laufbah-
nen zwischen 58 und 64 HRC liegen.
Liegt	die	Härte	unter	dem	angegebenen	Min-
destwert, ist für die Berechnung der statischen 
Sicherheit	und	der	modifizierten	nominellen	Le-
bensdauer	ein	aus	Abb.	1	gewählter	Härtefaktor	
(fH)	zu	berücksichtigen.
Im Normalfall fH=1,0, da die verdrehgesicherte 
Kugelbuchse	eine	ausreichende	Härte	aufweist.

Härte der Laufbahn (HRC) 

H
är

te
fa

kt
or

 fH
 

1,0 
0,9 
0,8 
0,7 
0,6 
0,5 
0,4 
0,3 
0,2 
0,1 

60 50 40 30 20 10 

Abb. 1	Härtefaktor	(fH)

�fT:Temperaturfaktor
Die	Umgebungstemparatur	darf	bei	einer	verdrehgesicherten	Kugelbuchse	max.	80℃ sein. Daher 
ist ein Temparaturfaktor von fT  = 1.0 zu nehmen.
Die	verdrehgesicherte	Kugelbuchse	ist	nicht	für	hohe	Temperaturen	ausgelegt.	Daher	muss	bei	Um-
gebungstemperaturen höher als 80℃ ein anderes Produkt verwendet werden.

Auswahlkriterien
Tragzahl und nominelle Lebensdauer
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�fC: Kontaktfaktor
Werden mehrere Kugelbuchsen eng zusam-
mengesetzt, wird die Linearbewegung durch 
Momente	und	Montagegenauigkeit	beeinflusst,	
so	 dass	 eine	 gleichmäßige	 Lastverteilung	
schwer zu erreichen ist. Bei solchen Anwen-
dungen ist für die Berechnung der statischen 
Sicherheit und der modifizierten nominellen 
Lebensdauer	ein	aus	Tab.	2	gewählter	Kontakt-
faktor (fC)	zu	berücksichtigen.

Hinweis: Bei erwarteter ungleicher Lastverteilung in großen 
Maschinen ist der jeweilige Kontaktfaktor aus Tab. 
2 zu berücksichtigen.

Tab. 2 Kontaktfaktor (fC)

Anzahl der eng zusammengesetzten 
Kugelbuchsen Kontaktfaktor fC

2 0,81

3 0,72

4 0,66

5 0,61

Normalbetrieb 1

�fW: Belastungsfaktor
Im Allgemeinen verursachen Maschinen mit 
oszillierenden Bewegungen im Betrieb Schwin-
gungen oder Stöße, und es ist schwierig, die 
während	des	Hochgeschwindigkeitsbetriebs	
erzeugten	Vibrationen	und	Stöße	bei	häufigen	
Starts und Stopps genau zu bestimmen. Wenn 
die	 tatsächliche	Belastung	einer	 verdrehge-
sicherten Kugelbuchse nicht ermittelt werden 
kann oder Geschwindigkeit und Stöße einen er-
heblichen	Einfluss	haben,	dividieren	Sie	die	dy-
namische Tragzahl durch den entsprechenden, 
empirisch ermittelten Belastungsfaktor in Tab. 3.

Tab. 3 Belastungsfaktor (fW)

Vibrationen/Stöße Geschwindigkeit 
(V) fW

schwach sehr langsam
V ≦ 0,25 m/s 1 bis 1,2

leicht langsam
0,25 < V ≦ 1 m/s 1,2 bis 1,5

mittel mittel
1 < V ≦ 2 m/s 1,5 bis 2

stark hoch
V > 2 m/s 2 bis 3,5

Vorsichtsmaßnahmen bei exzentrischer Belastung
Die LG bietet aufgrund der vier Kreisbogenlaufrillen eine viel höhere Lastaufnahme bei exzentri-
scher	Belastung	(Moment	und	Drehmoment)	als	herkömmliche	LM-Kugelbuchsen.	Dennoch	kann	
eine hohe exzentrische Belastung die Laufeigenschaften der verdrehgesicherten Kugelbuchse ne-
gativ	beeinträchtigen	oder	zu	einem	frühzeitigen	Ausfall	 führen.	Für	derartige	Fälle	empfehlen	wir	
den Einsatz der Wellenführung LBS oder LT, von denen beide über höhere Tragzahlen verfügen 
(siehe B3-4	).

相互参照用↓
寿命の予測（ガイドボールブッシュ）　終わり
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Montage und Wartung Verdrehgesicherte Kugelbuchsen

Montage der verdrehgesicherten Kugelbuchse
[Innendurchmesser des Gehäuses]
Tab.	1	gibt	die	empfohlenen	Toleranzen	des	Gehäuse-Innendurchmessers	für	die	verdrehgesicherte	
Kugelbuchse	an.	Für	den	Einbau	in	das	Gehäuse	wird	im	Normalfall	eine	Spielpassung	empfohlen.	
Für	geringeres	Spiel	empfiehlt	sich	die	Verwendung	einer	Übergangspassung.

Tab. 1	Gehäuse-Innentoleranz

Normale Bedingungen H6
Wenn die Genauigkeit nicht sehr hoch sein muss H7

[Montage der Kugelbuchse]
Obwohl zur Sicherung der verdrehgesicherten Kugelbuchse LG in axialer Wellenrichtung keine ho-
hen	Kräfte	notwendig	sind,	sind	sie	nicht	nur	durch	Presspassung	zu	befestigen.	Die	Toleranzen	des	
Gehäuse-Innendurchmessers	entnehmen	Sie	bitte	Tab.	1.

 z Montage des Typs LG mittels Zylinderstift

 z Montage des Typs LG wie eine Standard- Kugelbuchse

Sicherungsring

Sicherungsplatte

513-2G



B4-14

�Sicherungsringe für die Montage
Für die verdrehgesicherte Kugelbuchse Typ LG 
sind die in Tab. 2 aufgeführten Sicherungsringe 
erhältlich.

Tab. 2 Abmessungen von Sicherungsringen

Sicherungsringe

Baugröße
Innen

Sprengring Sicherungsring
LG 4 8 —
LG 6 12 12
LG 8 15 15

�Feststellschraube nicht zulässig
Die Sicherung der Kugelbuchse durch Druck 
auf	die	Außenfläche	mittels	Feststellschraube,	
wie	 in	Abb.	1	dargestellt,	kann	zur	Beschädi-
gung der Kugelbuchse führen.

Buchse 
Feststellschraube 

Gehäuse 

Abb. 1

[Einbau der Kugelbuchse]
Zum Einbau der verdrehgesicherten Kugelbuch-
se	 in	ein	Gehäuse	sollte	ein	Dorn	verwendet	
werden.	Alternativ	kann	auch	eine	flache	Platte	
verwendet werden, und der Einbau kann durch 
leichte	Schläge	auf	die	Kugelbuchse	statt	auf	
die Seitenplatte oder die Dichtung erfolgen (sie-
he	Abb.	2).

Einheit: mm

Baureihe/-größe dr Toleranz
LG 4S/LG 4L 3,6

–0,1
–0,3LG 6S/LG 6L 5,6

LG 8S/LG 8L 7,5

D: Außendurchmesser der Buchse 
dr: Innendurchmesser 

D-0,3 

dr

Abb. 2

[Montage der Welle LG]
Die Welle LG muss gut zentriert, gerade und 
vorsichtig in die verdrehgesicherte Kugelbuchse 
eingeführt werden. Wenn die Welle beim Einfüh-
ren	verkantet,	können	sich	Kugeln	aus	dem	Käfig	
lösen,	oder	der	Käfig	kann	beschädigt	werden	
(siehe	Abb.	3).

Abb. 3
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[Bei anliegender Momentbelastung]
Beim	Einsatz	der	verdrehgesicherten	Kugelbuchse	muss	die	Belastung	gleichmäßig	auf	die	gesam-
te Laufbahn der Kugeln verteilt sein. Insbesondere bei Momentbelastung müssen deshalb zwei oder 
mehr Kugelbuchsen in möglichst großem Abstand auf einer Welle eingesetzt werden.
Wenn eine verdrehgesicherte Kugelbuchse unter Momentbelastung eingesetzt wird, muss auch 
die	äquivalente	radiale	Belastung	berechnet	und	die	geeignete	Baugröße	bestimmt	werden	(siehe	
B4-11).

Montage und Wartung
Montage der verdrehgesicherten Kugelbuchse
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Optionen Verdrehgesicherte Kugelbuchsen (Optionen)

Schmierung
Verdrehgesicherte Kugelbuchsen müssen für den Betrieb mit Fett oder Öl geschmiert werden.

[Fettschmierung]
Bevor das Produkt an der LG-Welle angebracht wird, sollten die Kugelreihen in der verdrehgesi-
cherten Kugelbuchse mit Schmierfett bestrichen werden.
Tragen Sie anschließend nach Bedarf Schmierfett auf, je nach Verwendung und oben angeführten 
Bedingungen,	oder	befestigen	Sie	das	Gehäuse	wie	in	Abb.	1	gezeigt,	oder	tragen	Sie	Schmierfett	
direkt auf die Welle LG auf.
Wir empfehlen Lithiumseifenfett der Konsistenzklasse 2.

[Ölschmierung]
Tragen Sie je nach Bedarf für die Schmierung 
tropfenweise Schmierfett auf die Welle LG auf 
oder	befestigen	Sie	das	Gehäuse	wie	in	Abb.	1	
gezeigt. Dies geschieht auf dieselbe Weise wie 
bei der Schmierung mit Schmierfett.
Im Allgemeinen wird Turbinenöl, Maschinenöl 
oder Spindelöl verwendet.

Zusätzlich	zu	den	oben	beschriebenen	Vorge-
hensweisen kann eine Ölbohrung oder eine 
Schmiernippel auch für die Schmierung verwen-
det werden. Weitere Informationen erhalten Sie 
von THK.

Gehäuse

Distanzstück
Abb. 1

Abdichtung
Dringen Staub oder andere Fremdkörper in die verdrehgesicherte Kugelbuchse ein, kann dies zu 
erhöhtem Verschleiß oder einer verkürzten Lebensdauer führen. Ist ein Eindringen von Staub oder 
andere Fremdkörpern zu erwarten, muss unbedingt eine wirksame Abdichtung oder eine andere 
Schutzmaßnahme	gewählt	werden,	die	den	gegebenen	Umgebungsbedingungen	entspricht.
Darüber	hinaus	umfasst	das	Sortiment	von	THK	runde	Faltenbälge.	Detaillierte	Angaben	erhalten	
Sie von THK.
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Bestellbezeichnung Verdrehgesicherte Kugelbuchsen

Aufbau der Bestellbezeichnung

Die	Bestellbezeichnungen	hängen	von	den	Typenmerkmalen	ab.	Richten	Sie	sich	nach	dem	ent-
sprechenden Beispiel zur Bestellbezeichnung.

[Verdrehgesicherte Kugelbuchse Typ LG]
Preisanfragen und Bestellungen sollten in der Regel für die LG-Welle und - Buchse separat gemacht werden.
Ein	Set,	bestehend	aus	einer	Welle	und	einer	Buchse,	ist	ebenfalls	erhältlich.	Wenden	Sie	sich	hier-
zu an THK.

 z LG-S und LG-L

Baugröße der 
Welle LG

Gesamtlänge der Welle LG (mm)

LG4  -100L 
● nur Welle LG

Baugröße der Buchse LG

LG4S 
● nur Buchse LG

Anzahl der Buchsen auf einer Welle 
(kein Symbol bei nur einer Buchse)

Gesamtlänge der 
Welle (mm)

Baugröße der 
Buchse

2  LG4S  +100L● Kombination von LG-Welle 
und Buchse

Auf	Anfrage	können	die	verdrehgesicherten	Kugelbuchsen	LG	mit	eingeschränktem	Radialspiel	gefertigt	werden.	Die	LG	
kann	auf	Anfrage	werksseitig	mit	einem	Schmierfett	befüllt	werden	(standardmäßig	wird	nur	Korrosionsschutzöl	verwendet).	
Eine Beschichtung kann ebenfalls aufgebracht werden (THK AP-C-Beschichtung, THK AP-CF-Beschichtung, THK AP-HC-
Beschichtung).
Weitere Informationen erhalten Sie von THK.
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Vorsichtsmaßnahmen Verdrehgesicherte Kugelbuchsen

[Handhabung]
(1)	Bei der Demontage aller Teile kann Staub in das System eindringen oder die Montagegenauig-

keit	von	Teilen	beeinträchtigt	werden.	Das	Produkt	darf	daher	nicht	demontiert	werden.
(2)	Die verdrehgesicherte Kugelbuchse nicht fallen lassen oder anstoßen. Dies könnte Verletzungen 

oder	Schäden	verursachen.	Stöße	können	außerdem	die	Funktionsfähigkeit	beeinträchtigen,	
auch	wenn	äußerlich	keine	Beschädigung	erkennbar	ist.

(3)	Tragen Sie bei der Handhabung des Produkts aus Sicherheitsgründen Schutzhandschuhe, Si-
cherheitsschuhe usw.

[Vorsichtsmaßnahmen]
(1)	Vermeiden	Sie	das	Eindringen	von	Fremdkörpern	wie	z.	B.	Bearbeitungsspänen	oder	Kühlflüs-

sigkeit	in	das	Produkt.	Andernfalls	kann	es	zu	Schäden	am	Produkt	kommen.
(2)	Bei	Verwendung	des	Produkts	 in	Bereichen	mit	Beaufschlagung	von	Metallspänen,	Kühlflüs-

sigkeit,	Korrosion	verursachendes	Lösungsmittel,	Wasser	usw.	sind	Faltenbälge,	Abdeckungen	
usw. zu verwenden, um ein Eindringen in das Produkt zu verhindern.

(3)	Setzen Sie das Produkt nicht bei Temperaturen von 80 °C oder höher ein. Hohe Temperaturen 
können	Schäden	an	Kunststoff-	bzw.	Gummiteilen	verursachen.

(4)	Haften	Fremdkörper,	wie	Metallspäne,	es	ist	das	Produkt	zu	reinigen	und	anschließend	neu	zu	schmieren.
(5)	Kleine	Hubbewegungen	behindern	eine	Bildung	des	Schmierfilms	auf	der	Laufbahn,	die	in	Kon-

takt	mit	dem	Wälzkörper	steht,	und	können	zu	Tribokorrosion	führen.	Setzen	Sie	ein	Schmier-
mittel mit hervorragenden Eigenschaften gegen Tribokorrosion ein. Außerdem wird empfohlen, 
regelmäßig	eine	Hubbewegung	entsprechend	der	Länge	des	äußeren	Zylinders	auszuführen,	
um	die	Bildung	eines	Schmierfilms	zwischen	Laufbahn	und	Wälzkörper	sicherzustellen.

(6)	Üben	Sie	beim	Anbringen	von	Teilen	(Zylinderstift,	Passfeder	usw.)	am	Produkt	nicht	zu	viel	
Kraft aus. Dadurch können dauerhafte Verformungen an der Laufbahn entstehen, was zu einem 
Verlust	der	Funktionsfähigkeit	führen	kann.

(7)	Führen	Sie	die	Welle	gerade	durch	die	Öffnung	ein.	Wenn	die	Welle	schräg	eingeführt	wird,	kön-
nen	Fremdpartikel	eindringen,	interne	Teile	beschädigt	werden	oder	Kugeln	herausfallen.

(8)	Wenn	das	Produkt	mit	fehlenden	Kugeln	verwendet	wird,	führt	dies	zu	einer	vorzeitigen	Beschädigung.
(9)	Wenn Kugeln im Betrieb herausfallen oder bereits fehlen, wenden Sie sich bitte an THK.
(10)	Wenn eine befestigte Komponente zu locker oder falsch montiert ist, wirkt die Belastung auf das 

Lager	einseitig,	und	die	Leistung	nimmt	deutlich	ab.	Stellen	Sie	sicher,	dass	das	Gehäuse	und	die	An-
schlusskonstruktion fest genug, die Befestigungsschrauben stark genug und die Komponenten richtig 
montiert sind.

[Schmierung]
(1)	Vor	Inbetriebnahme	ist	das	Korrosionsschutzöl	sorgfältig	zu	entfernen	und	das	Produkt	zu	schmieren.
(2)	Unterschiedliche	Schmiermittel	dürfen	nicht	gemischt	werden.	Das	Mischen	von	Schmiermittel	unter	

Verwendung desselben Verdickungsmittels kann immer noch nachteilige Wechselwirkungen zwi-
schen	den	zwei	Schmiermittel	hervorrufen,	wenn	diese	unterschiedliche	Zusätze	usw.	verwenden.

(3)	Wird	das	Produkt	in	Umgebungen	eingesetzt,	in	denen	konstante	Schwingungen	herrschen,	oder	
in	speziellen	Umgebungen,	wie	Reinräumen,	unter	Vakuum	oder	bei	extremen	Temperaturen,	ver-
wenden Sie das für den Betrieb geeignete Schmierfett.

(4)	Zur	Schmierung	des	Produkts	tragen	Sie	das	Schmiermittel	direkt	auf	die	Oberfläche	der	Laufbahn	auf,	und	führen	
Sie	einige	vorbereitende	Hubbewegungen	durch,	um	sicherzustellen,	dass	das	Innere	vollständig	geschmiert	ist.

(5)	Die	Konsistenz	des	Schmierfetts	ändert	sich	je	nach	Temperatur.	Beachten	Sie,	dass	sich	auch	der	Gleitwi-
derstand	der	verdrehgesicherten	Kugelbuchse	mit	der	veränderten	Konsistenz	des	Schmierfetts	variiert.
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(6)	Nach der Schmierung erhöht sich möglicherweise der Gleitwiderstand der verdrehgesicherten 
Kugelbuchse aufgrund des Reibwiderstands des Schmierfetts. Führen Sie vor der Inbetriebnah-
me	der	Maschine	einen	Probelauf	durch,	damit	sich	das	Schmierfett	vollständig	verteilen	kann.

(7)	Direkt im Anschluss an die Schmierung kann sich überschüssiges Schmierfett verteilen. Entfernen 
Sie dieses je nach Bedarf.

(8)	Die	Eigenschaft	des	Schmierfetts	verschlechtert	sich	im	Laufe	der	Zeit,	und	die	Leistungsfähig-
keit	nimmt	ab.	Überprüfen	Sie	das	Schmierfett	regelmäßig	und	tragen	Sie	 je	nach	Betrieb	der	
Maschine	zusätzlich	Schmierfett	auf.

(9)	Das	Schmierintervall	variiert	 je	nach	Verwendungs-	und	Umgebungsbedingungen.	Stellen	Sie	
das endgültige Schmierintervall entsprechend ein.

[Aufziehen der Buchse auf die Welle bei der verdrehgesicherten Wellenführung LG]
(1)	Beim	Aufziehen	der	Buchse	auf	die	Welle	ist	auf	die	Übereinstimmung	der	Kugelumläufe	in	der	

Buchse und der Laufrillen auf der Welle zu achten. Anschließend wird die Welle geradlinig und 
langsam eingeführt. Wenn die Welle beim Einsatz gekippt wird, fallen möglicherweise Kugeln 
heraus	oder	beschädigen	den	sich	drehenden	Teil.

(2)	Wenn die Welle beim Einführen verkantet, überprüfen Sie bitte noch einmal, ob die Position der 
Kugeln mit denen der Laufrillen übereinstimmen. Führen Sie die Welle LG anschließend erneut 
langsam und geradlinig ein.

(3)	Wenn die Buchse auf der Welle vom Typ LG montiert ist, überprüfen Sie, ob sich Buchse bzw. 
Welle	leichtgängig	bewegen	lassen.	Wenn	die	Welle	in	die	Buchse	gezwängt	wird,	können	Funkti-
onsstörungen	auftreten,	auch	wenn	das	Produkt	äußerlich	intakt	erscheint.

[Lagerung]
Verdrehgesicherte Kugelbuchsen sind in der Original-Verpackung zu lagern. Extreme Temperaturen 
und hohe Luftfeuchtigkeit sind zu vermeiden.

[Entsorgung]
Entsorgen	Sie	das	Produkt	ordnungsgemäß	als	Industrieabfall.

Vorsichtsmaßnahmen
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Merkmale und Typen Kugelbuchsen

Merkmale der Kugelbuchsen

Buchse 

Welle 

Käfig 

Kugel 

Dichtung 

Abb. 1 Schnittdarstellung der Kugelbuchse LM

Aufbau und Merkmale

Die Kugelbuchse bewegt sich linear auf einer zylindrischen Welle.
Die Kugeln im Lastbereich haben zur Welle einen Punktkontakt. Dies ermöglicht gerade Bewegun-
gen	mit	minimalem	Reibwiderstand	und	damit	eine	 leichtgängige	Bewegung.	Die	Mutter	 ist	aus	
hochkohlenstoffhaltigem	Chrom-Wälzlagerstahl	gefertigt,	die	Innen-und	Außenflächen	sind	geschlif-
fen	und	wärmebehandelt.
Kugelbuchsen	kommen	für	medizinische	Geräte,	Verpackung,	und	 in	der	Büroautomation	zur	An-
wendung, die keinen Schwingungen oder Stößen usw. ausgesetzt sind.
Sie sind jedoch nicht für Anwendungen geeignet, in denen Lasten in einer Drehrichtung angewendet 
werden.
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[Austauschbarkeit]
Kugelbuchsen und LM-Wellen sind austauschbar und können beliebig kombiniert werden.

[Geräuscharm]
Die	Standardausführung	ist	mit	einem	integrierten	Kunststoffkäfig	ausgestattet,	um	ein	Herausfallen	
der	Kugeln	zu	verhindern.	Dies	ermöglicht	auch	eine	leise	und	leichtgängige	Führung.

[Breite Produktpalette]
THK bietet für jede Art von Anwendung passende Kugelbuchsen an: Standardbuchsen, Buchsen 
mit einstellbarem Spiel, offene Kugelbuchsen, lange Kugelbuchsen, Kugelbuchsen mit Flansch oder 
Blockbuchsen.

Merkmale und Typen
Merkmale der Kugelbuchsen
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Typenübersicht
Ausführungen und Merkmale

Standardtyp  Maßtabelle⇒A4-42/A4-44/A4-46/A4-48
Die meisten Standardausführungen sind für 
eine Vielzahl von Anwendungen geeignet.
•	 Typ LM	·························· hergestellt	aus	SUJ2

Die Abmessungen dieser Produktreihe entspre-
chen	häufig	verwendeten	Abmessungen.

•	 Typ LM-GA	··················· hergestellt	aus	SUJ2
Mit	Metallkäfig	des	Typs	LM	ausgestattet

•	 Typ LM-MG	·················· hergestellt	aus	SUS
•	 Typ LME	······················· hergestellt	aus	SUJ2

Die Abmessungen dieser Produktreihe ent-
sprechen den allgemein in Europa verwende-
ten Abmessungen.

Standardtyp

Typ mit einstellbarem Spiel   Maßtabelle⇒A4-42/A4-44/A4-46/A4-48
Eine Standardmutter mit einem Schlitz in der 
Richtung der Welle.
Durch	den	Einbau	 in	ein	Gehäuse	mit	einstell-
barem Innendurchmesser kann das Spiel zwi-
schen	der	Welle	und	dem	Gehäuse	angepasst	
werden.
•	 Typen LM-AJ/LM-GA-AJ/LME-AJ 

 	··································· hergestellt	aus	SUJ2
•	 Typ LM-MG-AJ	············ hergestellt	aus	SUS Typ mit einstellbarem Spiel

Offener Typ Maßtabelle⇒A4-42/A4-44/A4-46/A4-48
Die Mutter verfügt über einen Schnitt, der der 
Breite einer Reihe von Kugellagern entspricht 
(50°	bis	80°).
Damit kann die Mutter auch für Anwendungen 
zum Einsatz kommen, wo die Welle von einer 
Säule	oder	einem	Stützbock	gestützt	wird.	Zu-
sätzlich	kann	das	Spiel	eingestellt	werden.
•	 Typ LM-OP/LM-GA-OP/LME-OP 

 	··································· hergestellt	aus	SUJ2
•	 Typ LM-MGA-OP	········· hergestellt	aus	SUS

Offener Typ
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Langer Typ  Maßtabelle⇒A4-50
Zwei	integrierte	Standardkäfige	bieten	hohe	
Tragzahlen.
Typ LM-L	··················hergestellt	aus	SUJ2

Langer Typ

Kugelbuchse mit Flansch (rund)  Maßtabelle⇒A4-52/A4-54
Die Kugelbuchse mit Flansch kann mit Schrau-
ben	direkt	am	Gehäuse	befestigt	werden,	wo-
durch die Montage vereinfacht wird.
Typ LMF····················hergestellt	aus	SUJ2
Typ LMF-M	···············hergestellt	aus	SUS

Typ	mit	Flansch	(rund)

Lange Kugelbuchse mit Flansch (rund)  Maßtabelle⇒A4-56/A4-58
Zwei	 integrierte	Standardkäfige	bieten	hohe	
Tragzahlen.
Typ LMF-L	················hergestellt	aus	SUJ2
Typ LMF-ML	·············hergestellt	aus	SUS

Typ	mit	Flansch	(rund)	-	lang

Merkmale und Typen
Typenübersicht
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Typ mit Flansch (quadratisch)  Maßtabelle⇒A4-60/A4-62
Verfügt über einen im Vergleich zum Typ LMF 
quadratischen Flansch.
Die geringere Bauhöhe ermöglicht im Vergleich 
zu	Rundflanschen	kompaktere	Konstruktionen.
Typ LMK	···················hergestellt	aus	SUJ2
Typ LMK-M	···············hergestellt	aus	SUS

Typ	mit	Flansch	(quadratisch)

Typ mit Flansch (quadratisch) - lang  Maßtabelle⇒A4-64/A4-66
Zwei	 integrierte	Standardkäfige	bieten	hohe	
Tragzahlen.
Typ LMK-L	················hergestellt	aus	SUJ2
Typ LMK-ML	·············hergestellt	aus	SUS

Typ	mit	Flansch	(quadratisch)	-	lang

Leichter Flansch (quadratisch)  Maßtabelle⇒A4-68
Verfügt über einen Flansch aus hochfestem 
Kunststoff.
Wiegt weniger als ein Metallflansch und redu-
ziert so das Gesamtgewicht.
Typ LMJK	·················hergestellt	aus	SUJ2

Leichter	Flansch	(quadratisch)

Leichter Flansch (quadratisch) – lang  Maßtabelle⇒A4-70
Zwei	 integrierte	Standardkäfige	bieten	hohe	
Tragzahlen.
Typ LMJK-L	··············hergestellt	aus	SUJ2

Leichter	Flansch	(quadratisch)	–	lang

NEU

NEU
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Verdrehgesicherte K
ugelbuchsen/Standard-K

ugelbuchsen

Typ mit abgeflachtem Rundflansch 	 Maßtabelle⇒A4-72/A4-74
Verfügt über einen Flansch des Typs LMF, der 
auf	zwei	Seiten	abgeflacht	wurde.
Die geringere Bauhöhe im Vergleich zu Typen 
mit quadratischen Flanschen ermöglicht kom-
paktere Konstruktionen.
Die Lagerreihen sind so ausgerichtet, dass eine 
Last	von	einer	der	abgeflachten	Seiten	von	zwei	
Lagerreihen aufgenommen wird.
Typ LMH	··························· hergestellt	aus	SUJ2
Typ LMH-M	······················· hergestellt	aus	SUS

Typ	mit	abgeflachtem	Rundflansch

Langer Typ mit abgeflachtem Rundflansch  Maßtabelle⇒A4-76/A4-78
Zwei	 integrierte	Standardkäfige	bieten	hohe	
Tragzahlen.
Typ LMH-L	························ hergestellt	aus	SUJ2
Typ LMH-ML	···················· hergestellt	aus	SUS

Langer	Typ	mit	abgeflachtem	Rundflansch

Merkmale und Typen
Typenübersicht
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Runde Ausführung mit versetztem Flansch  Maßtabelle⇒A4-80
Mit dieser Kugelbuchse kann das Housing 
kompakter gestaltet werden, da das Teil für das 
Housing kürzer baut.
Typ LMIF	··················hergestellt	aus	SUJ2

Runde Ausführung mit versetztem Flansch

Runde, lange Ausführung mit versetztem Flansch  Maßtabelle⇒A4-82
Typ LMIF - lang
Zwei	 integrierte	Standardkäfige	bieten	hohe	
Tragzahlen.
Typ LMIF-L	···············hergestellt	aus	SUJ2

Runde, lange Ausführung mit versetztem Flansch

Runde, lange Ausführung mit Mittelflansch  Maßtabelle⇒A4-84
Das Housing kann in der Mitte der Buchse mon-
tiert	werden,	um	die	Last	gleichmäßig	auf	beide	
Seiten des Flansches zu verteilen.
Ideal	 für	 einen	gleichmäßigen	Hub	 in	beide	
Richtungen.
Typ LMCF-L	·············hergestellt	aus	SUJ2

Runde,	lange	Ausführung	mit	Mittelflansch
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Verdrehgesicherte K
ugelbuchsen/Standard-K

ugelbuchsen
Merkmale und Typen

Typenübersicht

Quadratische Ausführung mit versetztem Flansch  Maßtabelle⇒A4-86
Der	Flansch	ähnelt	dem	Modell	LMIF,	 ist	 jedoch	
an	vier	Stellen	abgeflacht.
Die geringere Bauhöhe ermöglicht im Vergleich 
zu	Rundflanschen	kompaktere	Konstruktionen.
Typ LMIK	··················hergestellt	aus	SUJ2

Quadratische Ausführung mit versetztem Flansch

Quadratische, lange Ausführung mit Mittelflansch  Maßtabelle⇒A4-88
Zwei	 integrierte	Standardkäfige	bieten	hohe	
Tragzahlen.
Typ LMIK-L	···············hergestellt	aus	SUJ2

Quadratische,	lange	Ausführung	mit	Mittelflansch

Lange, quadratische Ausführung mit Mittelflansch  Maßtabelle⇒A4-90
Das Housing kann in der Mitte der Buchse mon-
tiert	werden,	um	die	Last	gleichmäßig	auf	beide	
Seiten des Flansches zu verteilen.
Ideal	 für	 einen	gleichmäßigen	Hub	 in	beide	
Richtungen.
Typ LMCK-L	·············hergestellt	aus	SUJ2

Lange,	quadratische	Ausführung	mit	Mittelflansch

Merkmale und Typen
Typenübersicht
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Ovale Ausführung mit versetztem Flansch  Maßtabelle⇒A4-92
Verfügt über einen Flansch des Typs LMIF, der 
auf	zwei	Seiten	abgeflacht	wurde.
Die geringere Bauhöhe ermöglicht im Vergleich 
zu quadratischen Flanschen kompaktere Konst-
ruktionen.
Die Lagerreihen sind so ausgerichtet, dass eine 
Last	von	einer	der	abgeflachten	Seiten	von	zwei	
Lagerreihen aufgenommen wird.
Typ LMIH	··················hergestellt	aus	SUJ2

Ovale Ausführung mit versetztem Flansch

Lange, ovale Ausführung mit versetztem Flansch  Maßtabelle⇒A4-94
Ausgestattet	mit	zwei	Standardkäfigen	bietet	es	
eine hohe Nennlast.
Typ LMIH-L	···············hergestellt	aus	SUJ2

Lange, ovale Ausführung mit versetztem Flansch

Lange, ovale Ausführung mit Mittelflansch  Maßtabelle⇒A4-96
Das Housing kann in der Mitte der Buchse mon-
tiert	werden,	um	die	Last	gleichmäßig	auf	beide	
Seiten des Flansches zu verteilen.
Ideal	 für	 einen	gleichmäßigen	Hub	 in	beide	
Richtungen.
Typ LMCH-L	·············hergestellt	aus	SUJ2

Lange,	ovale	Ausführung	mit	Mittelflansch
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Verdrehgesicherte K
ugelbuchsen/Standard-K

ugelbuchsen

Kugelbuchse Typ SC  Maßtabelle⇒A4-98
Die Standardkugelbuchse ist in einem leichten 
und	kompakten	Aluminiumgehäuse	 integriert.	
Diese Ausführung kann mit Schrauben einfach 
an den Tisch montiert werden.

Kugelbuchse Typ SC

Kugelbuchse Typ SL (lang)  Maßtabelle⇒A4-102
Bei diesem Typ sind zwei Kugelbuchsen in ei-
nem	Aluminiumgehäuse	integriert.

Kugelbuchse	Typ	SL	(lang)

Merkmale und Typen
Typenübersicht
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Kugelbuchse Typ SH  Maßtabelle⇒A4-104
Die Standardkugelbuchse ist in einem Alumi-
niumgehäuse	 integriert,	das	noch	 leichter	und	
kompakter ist als beim Typ SC. Diese Ausfüh-
rung erlaubt eine noch kompaktere Konstruktion 
und ermöglicht verschiedene Einbaulagen. Die 
Kugelreihen sind für Belastungen auf der Ge-
häuseoberseite	angeordnet,	wodurch	eine	hohe	
Lebensdauer erreicht wird.

Kugelbuchse Typ SH

Kugelbuchse Typ SH-L (lang)  Maßtabelle⇒A4-106
Bei dieser Ausführung sind zwei Standardkugel-
buchsen	in	einem	Aluminiumgehäuse	integriert.

Kugelbuchse	Typ	SH-L	(lang)
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Verdrehgesicherte K
ugelbuchsen/Standard-K

ugelbuchsen

Standardwellen  Maßtabelle⇒A4-109
Passende Standardwellen für die hochwertigen 
Kugelbuchsen der Reihe LM.

Standardwellen

Auftragsbezogene Wellen  Maßtabelle⇒A4-111
Bearbeitete Wellenenden auf Anfrage Lieferbar.

Auftragsbezogene Wellen

Wellenstützbock Typ SK Maßtabelle⇒A4-108
Ein Stützblock aus Aluminium zur sicheren La-
gerung der Welle. Eine Endenbearbeitung der 
Welle ist nicht erforderlich.

Wellenstützbock Typ SK

Merkmale und Typen
Typenübersicht
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Klassifizierungstabelle

Kugelbuchsen

Flanschtyp

Rundflansch Quadratischer Flansch Abgeflachter 
Rundflansch

Langer Typ
Typ LMF-L

Kunststoff

Typ LMCF-L

Kunststoff

Standardtyp
Typ LMF

Kunststoff

Langer Typ
Typ LMK-L

Kunststoff

Typ LMIK-L

Kunststoff

Standardtyp
Typ LMK

Kunststoff

Typ LMIK

Kunststoff

Typ LMH-ML

Kunststoff

Typ LMH-M

Kunststoff

Typ LMF-ML

Kunststoff

Typ LMF-M

Kunststoff

Typ LMK-ML

Kunststoff

Typ LMCK-L

Kunststoff

Typ LMK-M

Kunststoff

Langer Typ
Typ LMH-L

Kunststoff

Typ LMIH-L

Kunststoff

Standardtyp
Typ LMH

Kunststoff

Welle

Sonderwellen

Typ SF Typ SF

Standardwellen

Typ mit Gehäuse

Standardtyp
Typ SC

Kunststoff

Typ SH

Kunststoff

Langer Typ
Typ SL

Kunststoff

Typ SH-L

Kunststoff

Aluminium

Aluminium

Aluminium

Aluminium

Standardtyp
Typ LM-GATyp LM

Kunststoff

Typ LM-MG

Stahl

Typ LME

Kunststoff Kunststoff

Typ mit einstellbarem Spiel
Typ LM-AJ Typ LM-GA-AJ

Kunststoff

Typ LM-MG-AJ

Stahl

Offener Typ
Typ LM-OP Typ LM-GA-OP

Kunststoff

Typ LM-MGA-OP

Stahl

Stahl

Typ LM-L
Langer Typ

Kunststoff

Typ ohne Flansch

Kunststoff

Typ LMJK-L

Typ LMIH

Typ LMCH-L

Typ LMJK

Typ LMIF

Typ LMIF-L

Kunststoff

Kunststoff

Kunststoff
Kunststoff

Kunststoff

Kunststoff

Wellenstützbock Typ SK

Werkstoff Buchse

SUJ2
(Wälzlagerstahl)

Baureihe/-größe

Werkstoff Käfig

Gehäusematerial

SUS
(Martensitischer rostfreier Stahl)

Material

SUJ2,Kunststoff

SUJ2,Kunststoff

Typ LME-OP

Kunststoff

Typ LME-AJ

Kunststoff

SUJ2

SUJ2

SUJ2 SUJ2

SUJ2

SUJ2

SUS

SUS

SUJ2
SUS SUJ2

SUS

SUS

SUJ2

SUS

SUJ2

SUJ2

SUJ2

SUJ2 SUJ2

SUJ2

SUJ2

SUJ2

SUJ2

SUS SUJ2

SUJ2

SUJ2

SUJ2 SUJ2

SUS SUJ2

SUJ2

SUS SUJ2

SUJ2

NEU

NEU

SUJ2

SUJ2
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Verdrehgesicherte K
ugelbuchsen/Standard-K

ugelbuchsen

Kugelbuchsen

Flanschtyp

Rundflansch Quadratischer Flansch Abgeflachter 
Rundflansch

Langer Typ
Typ LMF-L

Kunststoff

Typ LMCF-L

Kunststoff

Standardtyp
Typ LMF

Kunststoff

Langer Typ
Typ LMK-L

Kunststoff

Typ LMIK-L

Kunststoff

Standardtyp
Typ LMK

Kunststoff

Typ LMIK

Kunststoff

Typ LMH-ML

Kunststoff

Typ LMH-M

Kunststoff

Typ LMF-ML

Kunststoff

Typ LMF-M

Kunststoff

Typ LMK-ML

Kunststoff

Typ LMCK-L

Kunststoff

Typ LMK-M

Kunststoff

Langer Typ
Typ LMH-L

Kunststoff

Typ LMIH-L

Kunststoff

Standardtyp
Typ LMH

Kunststoff

Welle

Sonderwellen

Typ SF Typ SF

Standardwellen

Typ mit Gehäuse

Standardtyp
Typ SC

Kunststoff

Typ SH

Kunststoff

Langer Typ
Typ SL

Kunststoff

Typ SH-L

Kunststoff

Aluminium

Aluminium

Aluminium

Aluminium

Standardtyp
Typ LM-GATyp LM

Kunststoff

Typ LM-MG

Stahl

Typ LME

Kunststoff Kunststoff

Typ mit einstellbarem Spiel
Typ LM-AJ Typ LM-GA-AJ

Kunststoff

Typ LM-MG-AJ

Stahl

Offener Typ
Typ LM-OP Typ LM-GA-OP

Kunststoff

Typ LM-MGA-OP

Stahl

Stahl

Typ LM-L
Langer Typ

Kunststoff

Typ ohne Flansch

Kunststoff

Typ LMJK-L

Typ LMIH

Typ LMCH-L

Typ LMJK

Typ LMIF

Typ LMIF-L

Kunststoff

Kunststoff

Kunststoff
Kunststoff

Kunststoff

Kunststoff

Wellenstützbock Typ SK

Werkstoff Buchse

SUJ2
(Wälzlagerstahl)

Baureihe/-größe

Werkstoff Käfig

Gehäusematerial

SUS
(Martensitischer rostfreier Stahl)

Material

SUJ2,Kunststoff

SUJ2,Kunststoff

Typ LME-OP

Kunststoff

Typ LME-AJ

Kunststoff

SUJ2

SUJ2

SUJ2 SUJ2

SUJ2

SUJ2

SUS

SUS

SUJ2
SUS SUJ2

SUS

SUS

SUJ2

SUS

SUJ2

SUJ2

SUJ2

SUJ2 SUJ2

SUJ2

SUJ2

SUJ2

SUJ2

SUS SUJ2

SUJ2

SUJ2

SUJ2 SUJ2

SUS SUJ2

SUJ2

SUS SUJ2

SUJ2

NEU

NEU

SUJ2

SUJ2

Merkmale und Typen
Klassifizierungstabelle

相互参照用↓
分類表おわり
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Auswahlkriterien Kugelbuchsen

Auswahldiagramm für Kugelbuchsen
Auswahlschritte bei Kugelbuchsen

Die nachfolgende Übersicht dient als Grundlage zur Auswahl von Kugelbuchsen.

Vergleich mit der geforderten 
nominellen Lebensdauer

Auswahl abgeschlossen

Auswahl einer GenauigkeitsklasseErmittlung der Genauigkeit

Auswahl gemäß den Betriebsbedingungen

�Festlegen des Schmierstoffs
�Festlegen der Schmiermethode

�Festlegen einer Oberflächenbehandlung
�Maßnahmen zum Schutz gegen Fremdpartikel

Anwendungsbedingungen

�Hublänge: LS

�Geschwindigkeit: V
�Belastung: W
�Einbauraum
�Hubfrequenz (Arbeitszyklus)

�Geforderte nominelle Lebensdauer
�Abmessungen (Buchsen- und Wellenanzahl, Abstand)
�Einbaurichtung
�Betriebsbedingungen
�Genauigkeit

Auswahl des geeigneten Typs

Prüfung der Wellenstärke (Prüfung der Wellenstärke bei Kugelbuchsen)

�Ungefährer Wellendurchmesser
�Ungefähre Länge der Welle
�Art der Wellenbefestigung

�Zulässige Belastung für die Welle
�Einfederung (Durchbiegung) der Welle

Einwirkende Belastung berechnen, 
Berechnung der nominellen LebensdauerBerechnung der nominellen Lebensdauer

Beginn der Auswahl

Vorläufige Auswahl des Typs und der Baugröße entsprechend der 
Anwendungsbedingungen aus der Übersichtstabelle für 
Kugelbuchsen.

1

2

3

4

5

6

Ja
Nein

 

 

 

B4-32 bis B4-33

B4-35 bis B4-38

A4-119 bis A4-120

A4-41
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Verdrehgesicherte K
ugelbuchsen/Standard-K

ugelbuchsen

Tragzahl und nominelle Lebensdauer
[Tragzahl]
Die	Tragzahl	der	Kugelbuchse	variiert	in	Abhän-
gigkeit der Position der Kugeln zur Belastungs-
richtung. Die in den Tabellen angegebenen 
Tragzahlen beziehen sich auf eine tragende 
Kugelreihe unter direkter Belastung.
Wenn die Kugelbuchse so eingebaut ist, dass 
die	Belastung	gleichmäßig	von	zwei	Kugelrei-
hen in Belastungsrichtung aufgenommen wird, 
ändern	sich	die	Tragzahlen	gemäß	Tab.	1.

Tab. 1Tragzahlen Kugelbuchsen

Anzahl Kugelreihen Position der Kugeln Tragzahl

3 Reihen 1×C

4 Reihen 1,41×C

5 Reihen 1,46×C

6 Reihen 1,28×C

8 Reihen 1,25×C

Die Werte für C sind der entsprechenden Tabelle zu entneh-
men.

Auswahlkriterien
Tragzahl und nominelle Lebensdauer
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[Berechnung der nominellen Lebensdauer]
Die	nominelle	Lebensdauer	der	THK-Kugelbuchse	ist	mit	50	km	definiert.	Die	nominelle	Lebensdau-
er (L10)	berechnet	sich	aus	der	dynamischen	Tragzahl	(C)	und	der	auf	die	Kugelbuchse	wirkenden	
Last (PC)	nach	folgender	Formel.

………（1）C50

PC
L10 =         

3

    50
L10	 :	Nominelle	Lebensdauer	 (km)
C	 :	Dynamische	Tragzahl	 (N)
PC	 :	Berechnete	Belastung	 (N)

*	Die	vorgenannten	Formeln	zur	Ermittlung	der	nominellen	Lebensdauer	gilt	nicht	für	den	Fall,	in	dem	die	Hublänge	die	doppelte	Mutter-
länge	oder	weniger	beträgt.

Bei der Berechnung der nominellen Lebensdauer (L10)	 ist	der	Bezug	auf	50	km	(C50)	oder	100	km	
(C100)	zu	berücksichtigen.	Je	nach	Bedarf	wird	die	dynamische	Tragzahl	nach	ISO	14728-1	wie	folgt	
umgerechnet:

Die	Umrechung	nach	ISO	14728-1:

C100 = C50

1,26

C50 :   Dynamische Tragzahl mit Bezug auf 
50 km

C100 :   Dynamische Tragzahl mit Bezug auf 
100 km

[Berechnung der nominellen Lebensdauer in Stunden]
Nach der Ermittlung der nominellen Lebensdauer (L10)	kann	bei	konstanter	Hublänge	und	gleicher	
Anzahl der Zyklen pro Minute die nominelle Lebensdauer in Stunden nach folgender Formel berech-
net werden.

60 n1ℓS2 
103L10L10h =

L10h	 : Nominelle Lebensdauer	 (h)
ℓS	 :	Hublänge	 (m)
n1	 : Zyklenzahl pro Minute	 (min-1)

[Berechnung der modifizierten nominellen Lebensdauer]
In der Praxis werden Linearführungen Vibrationen und Stößen sowie schwankenden Belastungen 
ausgesetzt,	welche	schwierig	zu	erfassen	sind.	Zusätzlich	nehmen	die	Oberflächenhärte	der	Laufbah-
nen, die Einsatztemperatur und die Anordnung mit den direkt hintereinander liegenden Kugelbuchsen 
einen	entscheidenden	Einfluss	auf	die	Lebensdauer.	Unter	Berücksichtigung	dieser	Faktoren	kann	die	
modifizierte	nominelle	Lebensdauer	(L10m)	nach	der	folgenden	Formeln	(2)	berechnet	werden.

●	 Modifikationsfaktor	a

α = fH•fT•fC

fw

a	 :	Modifikationsfaktor
fH	 :	Härtefaktor	  

(siehe Abb. 1 auf B4-37)
fT : Temperaturfaktor  

(siehe Abb. 2 auf B4-37)
fC : Kontaktfaktor  

(siehe Tab. 2 auf B4-38)
fW : Belastungsfaktor  

(siehe Tab. 3 auf B4-38)
●	 Modifizierte	nominelle	Lebensdauer	L10m

………（2）L10m =   α          
3

    50
C50

PC

L10m	 :	Modifizierte	nominelle	Lebensdauer	 (km)
C	 :	Dynamische	Tragzahl	 (N)
PC	 :	Berechnete	Belastung	 (N)
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Verdrehgesicherte K
ugelbuchsen/Standard-K

ugelbuchsen

 z Bei einer einzelnen oder zwei dicht aneinandergesetzten Kugelbuchsen unter Mo-
mentbelastung

Wenn eine einzelne oder zwei dicht aneinandergesetzte Kugelbuchsen mit einer Momentbelastung 
beaufschlagt	werden,	muss	die	äquivalente	radiale	Belastung	bei	wirkendem	Moment	berechnet	
werden.

Pu = K•M
Pu	 : 	Äquivalente radiale Belastung	 (N)
	 	 (bei	wirkendem	Moment)
K	 :	Äquivalenzfaktoren 
	 	 	 (siehe Tab. 4 bis Tab. 6 auf A4-41)
M	 : 	Wirkendes Moment	 (Nmm)
Es wird jedoch davon ausgegangen, dass Pu innerhalb der statischen Tragzahl (C0)	liegt.

 z Betrieb bei gleichzeitiger Radial- und Momentbelastung
Bei gleichzeitiger Radial- und Momentbelastung basiert die Ermittlung der nominellen Lebensdauer 
auf	der	Summe	aus	Radialbelastung	und	äquivalenter	Radialbelastung.

�fH: Härtefaktor
Maximale Tragzahlen der Kugelbuchse erfor-
dern	eine	Härte	der	Laufbahnen	zwischen	58	
und 64 HRC.
Liegt	die	Härte	unter	dem	angegebenen	Min-
destwert, ist für die Berechnung der statischen 
Sicherheit	und	der	modifizierten	nominellen	Le-
bensdauer	ein	aus	Abb.	1	gewählter	Härtefaktor
(fH)	zu	berücksichtigen.

Im Normalfall fH=1,0, da die Kugelbuchse aus-
reichende	Härte	aufweist.

Härte der Laufbahn (HRC) 

H
är

te
fa

kt
or

 fH
 

1,0 
0,9 
0,8 
0,7 
0,6 
0,5 
0,4 
0,3 
0,2 
0,1 

60 50 40 30 20 10 

Abb. 1	Härtefaktor	(fH)

�fT:Temperaturfaktor
Überschreitet	die	Umgebungstemperatur	der	
Kugelbuchse	während	des	Betriebs	100℃, ist 
für die Berechnung der statischen Sicherheit 
und	der	modifizierten	nominellen	Lebensdauer	
ein	aus	Abb.	2	gewählte	Temperaturfaktor	(fT)	zu	
berücksichtigen.
Darüber hinaus muss die jeweilige Kugelbuchse 
für hohe Temperaturbereiche geeignet sein.

Hinweis: Für	den	Einsatz	bei	Umgebungstemperaturen	über	
80°C	sollten	Kugelbuchsen	mit	Stahlkäfig	verwen-
det werden.

Temperatur der Laufbahn (°C) 

Te
m

pe
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tu
rfa
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or

 fT
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Abb. 2 Temperaturfaktor (fT)

Auswahlkriterien
Tragzahl und nominelle Lebensdauer
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�fC: Kontaktfaktor
Werden mehrere Kugelbuchsen eng zusam-
mengesetzt, wird die Linearbewegung durch 
Momente	und	Montagegenauigkeit	beeinflusst,	
so	 dass	 eine	 gleichmäßige	 Lastverteilung	
schwer zu erreichen ist. Bei solchen Anwen-
dungen ist für die Berechnung der statischen 
Sicherheit und der modifizierten nominellen 
Lebensdauer	ein	aus	Tab.	2	gewählter	Kontakt-
faktor (fC)	zu	berücksichtigen.

Hinweis: Bei erwarteter ungleicher Lastverteilung in großen 
Maschinen ist der jeweilige Kontaktfaktor aus Tab. 
2 zu berücksichtigen.

Tab. 2 Kontaktfaktor (fC)

Anzahl der eng zusammengesetzten 
Kugelbuchsen Kontaktfaktor fC

2 0,81

3 0,72

4 0,66

5 0,61

Normalbetrieb 1

�fW: Belastungsfaktor
Im Allgemeinen verursachen Maschinen mit 
oszillierenden Bewegungen im Betrieb Schwin-
gungen oder Stöße, und es ist schwierig, die 
während	des	Hochgeschwindigkeitsbetriebs	
erzeugten	Vibrationen	und	Stöße	bei	häufigen	
Starts und Stopps genau zu bestimmen. Wenn 
die	 tatsächliche	Belastung	einer	Kugelbuchse	
nicht ermittelt werden kann oder Geschwin-
digkeit und Stöße einen erheblichen Einfluss 
haben, dividieren Sie die dynamische Tragzahl 
durch den entsprechenden, empirisch ermittel-
ten Belastungsfaktor in Tab. 3.

Tab. 3 Belastungsfaktor (fW)

Vibrationen/Stöße Geschwindigkeit 
(V) fW

schwach sehr langsam
V ≦ 0,25 m/s 1 bis 1,2

leicht langsam
0,25 < V ≦ 1 m/s 1,2 bis 1,5

mittel mittel
1 < V ≦ 2 m/s 1,5 bis 2

stark hoch
V > 2 m/s 2 bis 3,5

Vorsichtsmaßnahmen bei einer exzentrischen Belastung
Die Kugelbuchse eignet sich nicht für Anwendungen mit exzentriecher Belastung. Hierfür empfehlen 
wir die verdrehgesicherte Kugelbuchse.

相互参照用↓
寿命の予測 終わり
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Montage der Kugelbuchse
[Innendurchmesser des Gehäuses]
Tab.	1	gibt	die	empfohlenen	Toleranzen	des	Gehäuse-Innendurchmessers	für	die	Kugelbuchse	an.	
Für	den	Einbau	der	Kugelbuchse	in	das	Gehäuse	wird	im	Normalfall	eine	Spielpassung	empfohlen.	
Für	geringeres	Spiel	empfiehlt	sich	die	Verwendung	einer	Übergangspassung.

Tab. 1	Innendurchmessertoleranz	des	Gehäuses

Typ Gehäuse

Typ Genauigkeit Spielpassung Übergangspassung

LM

Hochgenauigkeitsklasse 
(kein	Symbol) H7 J7

Präzisions- 
klasse	(P) H6 J6

LME — H7 K6, J6
LMF

Hochgenauigkeits- 
klasse 

(kein	Symbol)
H7 J7

LMK
LMH
LM-L
LMF-L
LMK-L
LMH-L
LMIF
LMIK
LMIH
LMIF-L
LMIK-L
LMIH-L
LMCF-L
LMCK-L
LMCH-L

Gehäuse-
Innendurchmesser

KugelbuchsenMontage und Wartung

513-2G



B4-40

[Spiel zwischen Kugelbuchse und Welle]
Bei	Einsatz	einer	Kugelbuchse	auf	einer	Welle	wird	im	standardmäßig	Normalspiel	und	zur	Verrin-
gerung des Spiels enges Spiel eingestellt.
Hinweis1: Wenn das Spiel nach Einbau negativ sein soll, sollten die in der Tabelle angegebenen Toleranzen für das Radial-

spiel nicht überschritten werden.
Hinweis2: Die Toleranzen der Wellen für Kugelbuchsen vom Typ SC, SL, SH und SH-L fallen in die Hochgenauigkeitsklasse 

(kein	Symbol).

Tab. 2 Außendurchmessertoleranz der Welle

Typ Welle

Typ Genauigkeit Normalspiel Enges Spiel

LM

Hochgenauigkeitsklasse 
(kein	Symbol) f6, g6 h6

Präzisions- 
klasse	(P) f5, g5 h5

LME — h7 k6
LMF

Hochgenauigkeits- 
klasse 

(kein	Symbol)
f6, g6 h6

LMK
LMH
LM-L
LMF-L
LMK-L
LMH-L
LMIF
LMIK
LMIH
LMIF-L
LMIK-L
LMIH-L
LMCF-L
LMCK-L
LMCH-L

[Montage der Kugelbuchse]
Obwohl	zur	Sicherung	der	Kugelbuchse	in	axialer	Richtung	keine	hohen	Kräfte	notwendig	sind,	sind	
sie	nicht	einfach	durch	eine	Presspassung	zu	befestigen.	Die	Toleranzen	des	Gehäuse-Innendurch-
messers entnehmen Sie bitte Tab. 1 auf B4-39.

 z Montieren einer Standardkugelbuchse
Montagebeispiele	finden	Sie	unter	Abb.	1	und	Abb.	2.	Verwenden	Sie	zum	Sichern	der	Kugelbuch-
sen Sicherungsringe oder Anschlagbleche.
Die	Sicherung	der	Kugelbuchse	durch	Druck	auf	die	Außenfläche	mittels	einer	Feststellschraube,	
wie	in	Abb.	3	dargestellt,	kann	zur	Beschädigung	der	Kugelbuchse	führen.

Abb. 1 Sicherungsring Abb. 2 Montage mit Anschlagblechen

Feststellschraube

Abb. 3
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�Sicherungsringe für die Montage
Die in Tab. 3 abgebildeten Sicherungsringe kön-
nen zum Sichern von Standardkugelbuchsen 
verwendet werden.
Hinweis1: Für die in Klammern angegebenen Typen sind 

konzentrische Sprengringe zu verwenden.
Hinweis2: Tab. 3 gilt für die Typen LM, LM-GA, LM-MG und 

LM-L.

Tab. 3 Abmessungen von Sicherungsringen

Sicherungsring

Typ
Außen Innen

Sprengring Siche-
rungsring Sprengring Siche-

rungsring
LM 3 — — AR 7 —
LM 4 — — 8 —
LM 5 WR 10 10 10 10
LM 6 12 12 12 12
LM 8 — 15 15 15

LM 8S — 15 15 15
LM 10 19 19 19 19
LM 12 21 21 21 21
LM 13 23 22 23 —
LM 16 28 — 28 28
LM 20 32 — 32 32
LM 25 40 40 40 40
LM 30 45 45 45 45
LM 35 52 52 52 52
LM 38 — 56, 58 57 —
LM 40 — 60 60 60
LM 50 — 80 80 80
LM 60 — 90 90 90

LM 80A — 120 120 120
LM 100A — (150) 150 —
LM 120A — (180) 180 —

[Montage der Kugelbuchse]
Schlagen Sie bei der Montage einer Standard-
kugelbuchse	in	ein	Gehäuse	nicht	direkt	auf	die
Dichtung oder die Seitenbleche. Verwenden Sie 
eine Hilfsvorrichtung und einen Eintreibdorn, 
oder legen Sie ein Blech auf die Mutter, und 
schlagen	Sie	vorsichtig	darauf	(siehe	Abb.	4).

D-0,3

dr-0,3

D: Außendurchmesser der Buchse
dr: Innendurchmesser

Abb. 4

Montage und Wartung
Montage der Kugelbuchse
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 z Montage des Typs mit einstellbarem Spiel
Bei	den	Typen	mit	einstellbarem	Spiel	(-AJ)	 ist	
ein	Gehäuse	zu	wählen,	an	dem	sich	der	Au-
ßendurchmesser der Kugelbuchse einstellen 
lässt,	damit	auch	das	Spiel	 zwischen	Kugel-
buchse und Welle eingestellt werden kann. Für 
die	gleichmäßige	Einstellung	 ist	zu	beachten,	
dass der Schlitz der Kugelbuchse und der 
Schlitz	des	Gehäuses	um	90° zueinander ver-
setzt	sein	müssen	(siehe	Abb.	5).

Abb. 5

 z Montage des offenen Typs
Für	 den	Einbau	des	offenen	Typs	 (-OP)	 ist	
ebenfalls	ein	Gehäuse	zu	verwenden,	das	auf	
den Außendurchmesser der Kugelbuchse ein-
gestellt	werden	kann	(siehe	auch	Abb.	6).
Der offene Typ wird üblicherweise mit einer 
leichten aber nicht zu hohen Vorspannung be-
aufschlagt.

Verdrehsicherung Verdrehsicherung

Gehäuse

Einstellschraube

Abb. 6

[Vorsichtsmaßnahmen für die Montage von offenen Kugelbuchsen mit drei Kugelreihen]
Bei der Montage von offenen Kugelbuchsen mit 
drei Kugelreihen muss die Lastverteilung ge-
mäß	Abb.	7	berücksichtigt	werden.

LM13

Belastung

Abb. 7
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 z Montage des Typs mit Flansch
Die Kugelbuchsen LMF, LMK, LMH, LMIF, LMCF, LMIK, LMCK, LMIH und LMCH sind mit Flansch 
ausgeführt und dürfen nur darüber montiert werden.

Montage der Mutter mit Gehäusepassung Montage nur über Flansch

Die Kugelbuchsen LMJK müssen jedoch mittels einer Muffenverbindung montiert werden. Bitte nicht 
nur mit dem Flansch montieren.

Montage nur über FlanschMontage der Mutter mit Gehäusepassung

[Einbau eines Gehäusetyps]
 z Montage Typ SC (SL)

Die Kugelbuchsen SC und SL können entweder von oben oder von unten mit Schrauben befestigt 
werden	(siehe	Abb.	8).

Abb. 8

 z Montage Typ SH (SH-L)
Die Kugelbuchsen SH und SH-L können in jede Richtung mit Schrauben befestigt werden (siehe  
Abb.	9).

Grundlegende Montage

Alternative Einbaumöglichkeit

Abb. 9

Montage und Wartung
Montage der Kugelbuchse

513-2G



B4-44

[Montage des Wellenstützbocks]
Der Wellenstützbock SK kann mit Schrauben 
einfach an den Tisch montiert werden.

THK 
SK30 

Spannschraube

Befestigungsschraube
Distanzscheibe

Bezugsfläche

[Montage der Welle]
Die Welle muss gut zentriert, gerade und vor-
sichtig in die Kugelbuchse eingeführt werden. 
Wenn die Welle beim Einführen verkantet, kön-
nen	sich	Kugeln	aus	dem	Käfig	lösen,	oder	der	
Käfig	kann	beschädigt	werden	(siehe	Abb.	10).

Abb. 10

[Bei anliegender Momentbelastung]
Beim	Betrieb	muss	die	Belastung	gleichmäßig	auf	die	gesamte	Laufbahn	der	Kugeln	verteilt	sein.	
Insbesondere bei Momentbelastung müssen deshalb zwei oder mehr Kugelbuchsen in möglichst 
großem Abstand auf einer Welle eingesetzt werden.
Wenn	eine	Kugelbuchse	unter	Momentbelastung	eingesetzt	wird,	müssen	auch	die	äquivalente	ra-
diale Belastung berechnet und die korrekte Baureihe und -größe bestimmt werden (siehe B4-
37).
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[Drehbewegungen sind nicht zulässig]
Kugelbuchsen sind bedingt durch ihren Aufbau 
nicht für Drehbewegungen ausgelegt (siehe 
Abb.	11).
Erzwungene Drehbewegungen können zu un-
vorhergesehenen	Schäden	führen.

Abb. 11

[Einbau der Filzdichtung Typ FLM]
Die	Filzdichtung	wird	 in	ein	Gehäuse	mit	Tole-
ranz H7 eingesetzt, kann aber nicht als Siche-
rung für die Kugelbuchse dienen. Stellen Sie 
sicher,	dass	die	Filzdichtung	gemäß	Abb.	12	
eingesetzt wird.
Außerdem muss die Filzdichtung vor dem Ein-
bau mit ausreichend Schmiermittel versehen 
werden.

Abb. 12

Montage und Wartung
Montage der Kugelbuchse

513-2G



B4-46

Schmierung
Kugelbuchsen müssen für den Betrieb mit Fett oder Öl geschmiert werden.

[Fettschmierung]
Bevor die Kugelbuchse auf die Welle geschoben wird, sollten die Kugelreihen mit Schmierfett bestri-
chen werden.
Tragen Sie anschließend je nach Betriebsbedingung Schmierfett auf, oder befestigen Sie das Ge-
häuse	wie	in	Abb.	1	gezeigt,	oder	tragen	Sie	Schmierfett	direkt	auf	die	Welle	auf.
Wir empfehlen Lithiumseifenfett der Konsistenzklasse 2.

[Ölschmierung]
Tragen Sie die erforderliche Menge an Öl oder 
Schmierfett auf die Welle auf und setzen Sie 
diese	wie	 in	Abb.	1	dargestellt	 in	das	Gehäuse	
ein.
Im Allgemeinen wird Turbinenöl, Maschinenöl 
oder Spindelöl verwendet.

Zusätzlich	zu	den	oben	beschriebenen	Vorge-
hensweisen kann auch eine Ölbohrung oder ein 
Schmiernippel für die Schmierung verwendet 
werden. Weitere Informationen erhalten Sie von 
THK.

Gehäuse 

Distanzstück 
Abb. 1

Material und Oberflächenbehandlung
Einige	Kugelbuchsen	und	Wellen	sind	aus	korrosionsbeständigem	Stahl	erhältlich.
Die	Welle	kann	oberflächenbehandelt	werden,	aber	nicht	 jeder	Typ	 ist	dafür	geeignet.	Detaillierte	
Angaben erhalten Sie von THK.

Kugelbuchsen (Optionen)Optionen

513-2G



B4-47

Verdrehgesicherte K
ugelbuchsen/Standard-K

ugelbuchsen

Abdichtung
Dringen Staub oder andere Fremdkörper in die Kugelbuchse ein, kann dies zu erhöhtem Verschleiß oder 
einer verkürzten Lebensdauer führen. Ist ein Eindringen von Staub oder andere Fremdkörpern zu erwar-
ten,	muss	unbedingt	eine	wirksame	Abdichtung	oder	eine	andere	Schutzmaßnahme	gewählt	werden,	die	
den	gegebenen	Umgebungsbedingungen	entspricht.
Für Kugelbuchsen sind zum Schutz vor Verunreinigungen spezielle hoch abriebfeste Dichtungen 
aus synthetischem Gummi Kautschuk und Filzdichtungen (für hohen Schutz gegen Verunreinigung 
bei	geringem	Dichtungswiderstand)	erhältlich.
Darüber	hinaus	umfasst	das	Sortiment	von	THK	runde	Faltenbälge.	Detaillierte	Angaben	erhalten	Sie	von	THK.

Filzdichtung Typ FLM
●Detaillierte Abmessungen siehe A4-120.

Die	Serie	LM	enthält	Kugelbuchsen,	die	mit	speziellen	Dichtungen	aus	synthetischem	Kautschuk	
(LM…UU,	U)	ausgestattet	sind.	Für	zusätzlichen	Staubschutz	oder	geringeren	Dichtungswiderstand	
empfehlen wir die Verwendung der Filzdichtung Typ FLM.

Optionen
Abdichtung
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Aufbau der Bestellbezeichnung

Die	Bestellbezeichnung	richtet	sich	nach	der	Produktspezifikation.	Siehe	dazu	die	Beispiele	unten.

[Kugelbuchse]
 z LM, LME, LM-L, LMF, LMF-L, LMK, LMK-L, LMJK, LMJK-L, LMH, LMH-L, LMIF, LMIF-L, 
LMCF-L, LMIK, LMIK-L, LMCK-L, LMIH, LMIH-L, LMCH-L, SC, SL, SH, SH-L

Baugröße Mit beidseitiger Dichtung der Buchse

Langer Typ

LM20  L  UU 

 z LM-M, LM-MG, LMF-M, LMF-ML, LMK-M, LMK-ML, LMH-M, LMH-ML

LMF20  M  L  UU
Baugröße

Korrosionsbeständiger Stahl Langer Typ

Mit beidseitiger Dichtung der Buchse

 z LM-GA, LM-MGA, LME-GA

LM20  M  GA  UU 
Baugröße

Korrosionsbeständiger Stahl Metallkäfig-Spezifikation

Mit beidseitiger Dichtung der Buchse

�Anmerkungen zur Bestellung
Bei	hohen	Temperaturen	können	die	Kugelbuchsen	mit	Metallkäfigen	(Symbol	A)	an	beiden	Enden	
mit	Dichtungen	(Symbol	UU)	versehen	werden.	Hierbei	ist	jedoch	zu	beachten,	dass	diese	Dichtun-
gen	nur	bis	zu	80°C	temperaturbeständig	sind.

KugelbuchsenBestellbezeichnung
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[Wellenstützbock]
 z Typ SK

SK20 
Baugröße

[Welle]
 z Typ SF

Spezielles Symbol*
  Ohne Symbol: Vollwelle K: Standard-Hohlwelle
  M: Sondermaterial F: oberflächenbehandelt

Gesamtlänge Welle
(in mm)

Toleranz des Wellendurchmessers

Baugröße

SF25  g6  -500L  K 

*Bei zwei oder mehr Symbolen werden diese in alphabetischer Reihenfolge eingefügt.
*Für	Informationen	zu	Spindeldurchmessern,	zulässigen	Spindeldurchmesserfehler	und	ab	Lager	lieferbare	Längen	siehe	A4-109.

[Filzdichtung]
 z Typ FLM

FLM 20 
Baugröße 

Bestellbezeichnung
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[Handhabung]
(1)	Bei der Demontage aller Teile kann Staub in das System eindringen oder die Montagegenauig-

keit	von	Teilen	beeinträchtigt	werden.	Das	Produkt	darf	daher	nicht	demontiert	werden.
(2)	Die	Kugelbuchse	nicht	 fallen	 lassen	oder	anstoßen.	Dies	könnte	Verletzungen	oder	Schäden	

verursachen.	Stöße	können	außerdem	die	Funktionsfähigkeit	beeinträchtigen,	auch	wenn	äu-
ßerlich	keine	Beschädigung	erkennbar	ist.

(3)	Tragen Sie bei der Handhabung des Produkts aus Sicherheitsgründen Schutzhandschuhe, Si-
cherheitsschuhe usw.

[Vorsichtsmaßnahmen]
(1)	Vermeiden	Sie	das	Eindringen	von	Metallspänen	oder	Kühlflüssigkeit	in	das	System,	um	Schä-

den zu vermeiden.
(2)	Bei	Verwendung	des	Produkts	 in	Bereichen	mit	Beaufschlagung	von	Metallspänen,	Kühlflüs-

sigkeit,	Korrosion	verursachendes	Lösungsmittel,	Wasser	usw.	sind	Faltenbälge,	Abdeckungen	
usw. zu verwenden, um ein Eindringen in das Produkt zu verhindern.

(3)	Setzen Sie das Produkt nicht bei Temperaturen von 80 °C oder höher ein. Hohe Temperaturen 
können	Schäden	an	Teilen	aus	Kunststoff/Gummi	verursachen.

(4)	Haften	Fremdkörper	wie	Metallspäne	am	Produkt,	muss	es	gereinigt	und	neu	geschmiert	werden.
(5)	Kleine	Hubbewegungen	behindern	eine	Bildung	des	Schmierfilms	auf	der	Laufbahn,	die	in	Kon-

takt	mit	dem	Wälzkörper	steht,	und	können	zu	Tribokorrosion	führen.	Setzen	Sie	ein	Schmier-
mittel mit hervorragenden Eigenschaften gegen Tribokorrosion ein. Außerdem wird empfohlen, 
regelmäßig	eine	Hubbewegung	entsprechend	der	Kugelbuchsenlänge	auszuführen,	um	die	Bil-
dung	eines	Schmierfilms	zwischen	Laufbahn	und	Wälzkörper	sicherzustellen.

(6)	Üben	Sie	beim	Anbringen	von	Teilen	(Zylinderstift,	Passfeder	usw.)	am	Produkt	nicht	zu	viel	Kraft	
aus. Dadurch können dauerhafte Verformungen an der Laufbahn mit einem möglichen Verlust 
der	Funktionsfähigkeit	entstehen.

(7)	Führen	Sie	die	Welle	gerade	durch	die	Öffnung	ein.	Wenn	die	Welle	schräg	eingeführt	wird,	kön-
nen	Fremdpartikel	eindringen,	interne	Teile	beschädigt	werden	oder	Kugeln	herausfallen.

(8)	Wenn	das	Produkt	mit	fehlenden	Kugeln	verwendet	wird,	führt	dies	zu	einer	vorzeitigen	Beschädigung.
(9)	Wenden Sie sich an THK, wenn Kugeln herausfallen und verwenden Sie das Produkt nicht wei-

ter, wenn Kugeln fehlen.
(10)	Wenn eine befestigte Komponente zu locker oder falsch montiert ist, wirkt die Lagerbelastung einsei-

tig,	und	die	Leistung	nimmt	deutlich	ab.	Stellen	Sie	sicher,	dass	das	Gehäuse	und	die	Anschlusskonst-
ruktion fest genug, die Montageschrauben stark genug und die Komponenten richtig montiert sind.

[Schmierung]
(1)	Vor	Inbetriebnahme	ist	das	Korrosionsschutzöl	sorgfältig	zu	entfernen	und	das	Produkt	zu	schmieren.
(2)	Unterschiedliche	Schmiermittel	dürfen	nicht	gemischt	werden.	Das	Mischen	von	Schmiermittel	unter	

Verwendung desselben Verdickungsmittels kann immer noch nachteilige Wechselwirkungen zwi-
schen	den	zwei	Schmiermittel	hervorrufen,	wenn	diese	unterschiedliche	Zusätze	usw.	verwenden.

(3)	Wird	das	Produkt	in	Umgebungen	eingesetzt,	in	denen	konstante	Schwingungen	herrschen,	oder	
in	speziellen	Umgebungen,	wie	Reinräumen,	unter	Vakuum	oder	bei	extremen	Temperaturen,	ver-
wenden Sie das für geeignete Schmierfett.

(4)	Zur	Schmierung	des	Produkts	tragen	Sie	das	Schmiermittel	direkt	auf	die	Oberfläche	der	Laufbahn	auf,	und	führen	
Sie	einige	vorbereitende	Hubbewegungen	durch,	um	sicherzustellen,	dass	das	Innere	vollständig	geschmiert	ist.

(5)	Die	Konsistenz	des	Schmierfetts	ändert	sich	je	nach	Temperatur.	Beachten	Sie,	dass	sich	auch	
der	Gleitwiderstand	der	Kugelbuchse	mit	der	veränderten	Konsistenz	des	Schmierfetts	ändert.

KugelbuchsenVorsichtsmaßnahmen
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(6)	Nach der Schmierung erhöht sich möglicherweise der Gleitwiderstand der Kugelbuchse auf-
grund des Bewegungswiderstands des Schmierfetts. Führen Sie vor der Inbetriebnahme der 
Maschine	einen	Probelauf	durch,	damit	sich	das	Schmierfett	vollständig	verteilen	kann.

(7)	Direkt im Anschluss an die Schmierung kann sich überschüssiges Schmierfett verteilen. Entfernen 
Sie dieses je nach Bedarf.

(8)	Die	Eigenschaften	von	Schmierfett	verschlechtern	sich,	und	die	Leistungsfähigkeit	der	Schmie-
rung	lässt	im	Laufe	der	Zeit	nach.	Überprüfen	Sie	das	Schmierfett	daher	regelmäßig	und	tragen	
Sie	je	nach	Häufigkeit	der	Verwendung	der	Maschine	zusätzlich	Schmierfett	auf.

(9)	Das Schmierintervall variiert je nach Betriebsbedingungen. Stellen Sie das endgültige Schmier-
intervall entsprechend ein.

[Lagerung]
Kugelbuchsen sind in der Original-Verpackung zu lagern. Extreme Temperaturen und hohe Luft-
feuchtigkeit sind zu vermeiden.

[Entsorgung]
Entsorgen	Sie	das	Produkt	ordnungsgemäß	als	Industrieabfall.

Vorsichtsmaßnahmen
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